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Data aktualizacji: 2009.11.17

Szanowni Pastwo

Dzi kujemy Pastwu za wybér kota LING lub LING DUO, zaprojektowago

wed ug najnowszych standardoéw obowj cych w technice grzewczej.

W celu zrozumienia zasad poprawnej i ekonomiczneksmoatacji kota
oraz dla Pastwa wygody i bezpieczetwa, zalecamy dok adne przeczytanie niniejszej
instrukcji obs ugi i instalacji kota. Aby kocio g pracowa prawid owo i suy

niezawodnie przez d ugie lata prosimy o dostosowai do podanych informacji i zasad.

URZ DZENIE PRZYJAZNE RODOWISKU

T
Znaki s owno-graficzne Klﬁsz oraz Ll ng S znakami zastrze onymi w Polsce i Unii
Europejskiej,

stosowanie tych znakéw do jakichkolwiek celéw bez wcze niejszej pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z o.0. jest
zabronione.

Wzér przemys owy kot a retortowego Ling® jest chroniony Prawem z Rejestracji Wzoru Przemys owego nr 9134
pt. Automatyczny Kocio Retortowy, wydanym przez UPRP dla KLIMOSZ Sp. z o0.0. Produkcja lub wprowadzanie
do obrotu handlowego urz dze zbli onych wygl dem do kota Ling® jest zabronione jako czyn nieuczciwej
konkurencji mog cy wprowadzi wb d Klientow.

Tre niniejszej Instrukcji Obs ugi i Instalacji Kot a jest wasno ci KLIMOSZ Sp. z o.0., jakiekolwiek powielanie,
kopiowanie, publikowanie tre ci niniejszej Instrukcji bez wcze niejszej, pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z 0.0. jest
zabronione

Prawa do materia 6w tekstowych, graficznych, multimedialnych zamieszczonych na stronie www.klimosz.pl oraz
w materia ach technicznych, ich przek adach, materia ach szkoleniowych i promocyjnych KLIMOSZ Sp. z o.0.
nale  do KLIMOSZ Sp. z o.0. a ich kopiowanie, rozpowszechnianie i publikacja w jakikolwiek spos6b bez
pisemnej zgody cz onka Zarz du KLIMOSZ Sp. z 0.0. jest pogwa ceniem praw autorskich KLIMOSZ Sp. z o.0.
i jako przest pstwo podlega rozpatrzeniu przez s d wa ciwy dla siedziby KLIMOSZ Sp. z o.0.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych kot a.
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Szanowni u_ytkownicy kot a.

Dla Pa stwa bezpiecze stwa i komfortu u ytkowania kota, prosimy o odes anie
PRAWID OWO WYPE NIONEJ (UZUPE NIONE WSZYSTKIE WPISY | PIECZ TKI)
ostatniej kopii Karty Gwarancyjnej i Po wiadczenia o jako ci i kompletno ci kota (ostatnia strona
niniejszej Instrukcji Obs ugi i Instalacji) na adres:

Viadrus Centrum Serwisowe
ul. Rybnicka 83

44-240 ory

woj. | skie

tel. 032 475 22 84

fax 032 434 60 75

Producent:
Zak ad Produkcyjno Handlowy TEKLA
ul. Poddane 3 -

Strumie

Odes anie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowa Pa stwa w naszej bazie u ytkownikow
kot 6w LING DUO oraz zapewni szybk irzeteln obsug serwisow .

WA NE!!!

INFORMUJEMY, E NIE ODESANIE LUB ODESANIE NIEPRAWID OWO

WYPE NIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ | PO WIADCZENIA O JAKO CI
| KOMPLETNO CI KOT A W TERMINIE:

DO DWOCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOTA LECZ NIE DU SzZYM
NI SZE MIESI CY OD DATY ZAKUPU,

SKUTKUJE UTRAT GWARANCJI NA WYMIENNIK | WSZYSTKIE PODZESPOY
KOT A.

UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPO NIENIE W WYKONANIU NAPRAW
ORAZ KONIECZNO POKRYCIA PRZEZ U YTKOWNIKA KOTA KOSZTOW
WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANT A.

Tre niniejszej Instrukcji Obs ugi i Instalacji Kot a jest w asno ci KLIMOSZ Sp. z 0.0., jakiekolwiek powielanie, kopiowanie,
publikowanie tre ci niniejszej Instrukcji bez wcze niejszej, pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z o0.0. jest zabronione.

Dzi kujemy za zrozumienie.

Z wyrazami szacunku,
KLIMOSZ Sp. z o.0.

3 Instrukcja obs ugi i instalacji koLING, LING DUO

&

KLIMOSZ



1. Zakres zastosowania oraz zalety kot a
2. Dane techniczne kot a LING

3. Dane techniczne kot a LING DUO

N

.Opis kot a
4.1. Konstrukcja kot a LING oraz LING DUO
4.2.R czne palenisko kot a LING DUO
4.3. Armatura zabezpieczaj i regulacyjna
4.4.Wyposaenie kot a
5. Umiejscowienie i instalacja kot a w kot owni
5.1. Przepisy i normy
5.2. Wymagania dotycze montau kot a w kot owni
6. Rozruch kot a — instrukcja dla firmy serwisowej
6.1. Czynnoci kontrolne przed rozruchem
6.2. Instalacja zasobnika paliwa oraz katalizatora dgwi@ ego
6.3.Rozruch kot a
7. Instrukcja obs ugi kot a dla ytkownika
7.1.Uwagi przy opalaniu w trybie automatycznym
7.2. Uwagi przy opalaniu w trybie cznym
8. Instrukcja likwidacji kot a po up ywie czasu jeggwvotno ci
9. Warunki gwarancji i odpowiedzialnoi za wady wyrobu
10. Zalecany schemat pod@zenia kot a do systemu grzewczego
11. Nastawa mocy kot a
12.Mo liwe awarie i sposoby ich naprawy
13. Schemat elektryczny poazenia regulatora
14. wiadectwo bezpieczstwa ekologicznego
15.Za cznik do karty gwarancyjnej kot a dotycx corocznych przegiéw serwisowych

16. Karty gwarancyjne i paviadczenia o jakai i kompletnoci kot a

Instrukcja obs ugi i instalacji koLING, LING DUO

&

KLIMOSZ

11

11

11

26

27

27

27

28

30

30

31

32

33

33

37

39

40

42

43

49

53

54

56

58



Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie

znak informuj cy

ostrzenie przed poraniem prdem elektrycznym

znak ostrzegawczy przed istn@jm zagroeniem ycia lub zdrowia

1. Zakres zastosowania oraz zalety kot a

Kocio LING oraz LING DUO to koty grzewcze przeznaczone do spalania paligvych
w sposéb automatyczny i tradycyjny (LING DUQ). Zaknescy kot 6w pozwala na ogrzewanie domkow jedno
lub wielorodzinnych, mniejszych mdkdéw wypoczynkowych, warsztatéw itp.

Na yczenie koty o mocyl5 + 35wyposaone mog by w palniki z obrotowym rusztem, ktére
umo liwia spalanie paliw o wikszej spiekalnai. W tego typu kot ach nie jest miwwy monta automatycznej
zapalarki do pelet oraz opalanie ziarnem owsa.

W celu zamontowania kot a w systemie grzewczym zankmn naley stosowa wymagania zawarte
W niniejszej instrukcji.. Do chienia roboczegd,5 bar mo na montowa kocio LING DUO, do ci nienia3,0
bar LING DUO B.

Zalety kot a:
- automatyczna praca kot a;

-mo liwo pracy w trybie pogodowym oraz lato (grzanie tytke.u);

- mo liwo regulacji temperatury powrotu poprzez sterowani@vsikiem na zaworze czterodrogowym;

-mo liwo pod czenia termostatu pokojowego drggzewodowa lub radiowy

-mo liwo pod czenia automatycznej zapalarki do pelet;

-mo liwo spalania biomasy w postaci granulatu z trocingigel

- mo liwo spalania drewna i vgla o grubszym sortymencie na dodatkowym awaryjpatenisku (Ling
Duo);

- prosta, szybka obs uga i konserwacja;

- ekonomiczna eksploatacja;

- niski poziom substancji szkodliwych w spalinabladania zgodnie EN 303-50raz cz ciowo EN 12809;

- wysoka sprawno.
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2. Dane techniczne kot a LING

Tab.nrl. Wymiaryi parametry techniczne katldG 15, 25, 35 oraz 50.
Parametr Sl Ling15 | Ling25 | Ling35 | Ling50
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc nominalna - eko-groszek kW 14,5 21,0 33,0 50
- pelety kW 14,5 21,0 27, 44
Sprawno - eko-groszek % 80,9 86,3 85,3 84,1
- pelety % 82,3 86,1 84,9 80,8
Zu ycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie
ci gye -peko-grgszyek 27),/5 MJ/kg )P kg/h 2,18 3,19 4,86 7,50
- pelety 16 MJ/kg kgh | 3,66 5,10 6,52 11,14
Przybli ony czas spalania przy mocy nominalnkj
- eko-groszek 27MJ/kg h 74 /115 44 ] 67 32/48 33
- pelety 16MJ/kg h | s0/78 | 30/46| 22/33 24
Zakres regulacji mocy - eko-groszek kW 45+15 I 10,5+ 35 15 + 50
- pelety kW 54 15 75+22 10,5 + 3( 15 + 44
Przep yw spalin w czopuchu - elgmesz.ek gls 11 13 207
emnominalna
Przep yw spalin w czopuchu - pelety . gls 115 13 16
- moc hominalna
Temperatura spalin °C 100+220 | 100+220] 100+220  100+2¢
Klasa kot a -
Masa kg 340 380 410 480
Powierzchnia grzejna kot a ‘m 1,8 2,7 3,5 4,8
Obj to wodna dm 85 100 125 160
rednica wylotu spalin mm 145 145 145 145
Ci g kominowy Pa 10+ 20 10 + 20 15+ 25 20 + 3
Pojemno zasobnika drh | 185 (280)| 185 (280 185 (280) 280
Rozmiary kot a z zasobnikiem:
szeroko mm 1355 1355 1430 1520
g boko x 825 x 870 x 870 x 865
wysoko x 1390 x 1365 x 1335 x 1575
Maks. ci nienie robocze wody ban 2.0
Maks. cinienie probne wody bar 3,0
Zalecana temperatura robocza wody grzewczd °C 65 + 80
Maksyma_lna temperatura robocza wody °C 90
grzewczej
Min. temperatura wody powracagj do kot a °C 55
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewcz¢gom 20
Zawoér bezpieczestwa bar 1,5 (3,0 dla Ling Duo B)
Poziom ha asu dB porgj 65 (A)
Przy cza kot a wody grzewczej i powrotnej J9 G1l1¥”
Opory przep ywu wody przez kocio mbar
1=10C /| t=20C
Napi cie przy czeniowe 1 PEN ~ 50 Hz
Pobor energii elektrycznej: motor / dmuchawa \\V 86 /
Pobdr energii elektrycznej (zapalarka — opcja) \V 040
Izolacja elektryczna IP 40
Instrukcja obs ugi i instalacji koLING, LING DUO 6
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Tab.nr2. Wymiary i parametry techniczne kaildG 75, 100 oraz 150.
Parametr Sl Ling 75 | Ling 100 | Ling 150 |
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc nominalna - eko-groszek kW 75 100 150
- pelety kW 52,6 75 120
Sprawno - eko-groszek % 86,1 85 85
- pelety % 83,6 85 85
Zu ycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie
ci ge -eko-groszek 27MJ/kg kg/h 12,5 16,7 25
- pelety 16MJ/kg koh | 180 24,0 37,0
Przybli ony czas spalania przy mocy nominalnkj
- eko-groszek 27MJ/kg h 26173 55 37
- pelety 16MJ/kg h | 18/51 38 24
Zakres regulacji mocy - eko-groszek kw  22,5+[7530 + 100 45 + 150
- pelety kw ,8252| 30=+85 45 + 120
Przep yw spalin w czopuchu - ekweszek /s 39 52 78
emnominalna 9
Przep yw spalin w czopuchu - pelety Is 39 52 78
- moc nominalng 9
Temperatura spalin °C 150 +230] 150 +260 150 + 260
Klasa kot a - 1
Masa kg 620 800 830
Powierzchnia grzejna kot a ‘m 9,2 11,8 15,5
Obj to wodna dm 450 600 620
rednica wylotu spalin mm 200 200 200
Ci g kominowy Pa| 20+30 20 + 35 30 +40
Pojemno zasobnika drh | 320 (920) 920 920
Rozmiary kot a z zasobnikiem:
szeroko mm 1780 2200 2070
g boko x 1135 x 1135 x 1525
wysoko x 1890 x 1890 x 1930
Maks. cinienie robocze wody bar 2,0 1,5 1,5
Maks. cinienie prébne wody bar 3,0 2,0 2,0
Zalecana temperatura robocza wody grzewczq °C 65 + 80
Maksymalna temperatura robocza wody °c 90
grzewczej
Min. temperatura wody powracagj do kot a °C 55
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewcz¢gom 20
Poziom ha asu dB porgj 65 (A)
Przy cza kot a wody grzewczej i powrotne;j J9 G2" G217 G27
Opory przep ywu wody przez kocio mbar
1=10C / t=20C
Napi cie przy czeniowe 1 PEN ~ 50 Hz
Pobdr energii elektrycznej: motor / dmuchawa \\V 1800
Pobér energii elektrycznej (zapalarka — opcja) Vv 040
Izolacja elektryczna IP 40
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Tab. nr 3. Wymiary i parametry techniczne kot a LING 15 — 2§ddnie z EN 12809).

Parametr Sl Ling15 | Ling25 | Ling35 | Ling50 | -
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc cieplna urzdzenia - eko-groszek] kw 16 52,0 -
- pelety 15,4 45,9
Moc cieplha obiegu grzewczego - eko-groszek Kw 14§ 51,0
- pelety kW 14,7 44,4 B
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia KW 13 1.0 i
- eko-groszek
- pelety kw 0,7 14 -
Sprawno - eko-groszek % 88,0 85,8 -
- pelety % 86,1 83,2 -
Zawarto CO (02=13%) - eko-groszek 9 0,02 0,02
- pelety 0,02 0,01
3. Dane techniczne kot a LING DUO
Tab. nr4. Wymiary i parametry techniczne kot a LING DUO (zgasiz EN 303-5).
Parametr Sl LD15 | Lb25 | Lb35 | LD50 | LD75
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc nominalna - eko-groszek kW 14,5 25 35 50 75
- pelety kW 14,5 21 25 44 66
Sprawno - eko-groszek % 81 84 85 85 85
- pelety % 78 78 85 85 85
Zu ycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie
ci ge -eko-groszek 27MJ/kg kg/h 2.5 4.2 5.8 81 12,1
- pelety 16MJ/kg kg/h 37 6.3 85 12,4 18,6
Pojemno zasobnika paliwa dm’ | 185/280| 185/280| 185/ 280 280 320/920
Przybli ony czas spalania przy mocy nominalngj h 50/ 78 30/ 46 22 /33 24 18/ 5%
- eko-groszek 27MJ/kg
- pelety 16MJ/kg h 30/ 45 17/26 13/19 13 34
Zakres regulacji mocy - eko-groszek kW 4,5+ 15 75+25 10,5+ 3% 15+50 225=+|75
- pelety kW 4,5+15 75+21 10,5+ 32 15+44 225 +|66
Przep yw spalin w czopuchu - eko—gros;ek gls 10 14 18 23 32
- moc nominalna
Przep yw spalin w czopuchu - pelety _ gls 11 15 13 26 36
- moc nominalng
Temperatura spalin °C 180+200 100+200 100200 100+250 100+450
TRYB R CZNY
Moc maksymalna - drewno kw 9 12 14 16 20
Sprawno - drewno % 70
Przybli ony czas spalania przy mocy h 5 5 5 5 5
maksymalnej - drewno
Klasa kot a - 2
Masa kg 365 400 430 520 620
Powierzchnia grzejna kot a m 1,7 2,9 3,75 5,0 7,7
Obj to  wodna dm 60 90 115 130 175
rednica wylotu spalin mm 145 145 145 145 200
Ci g kominowy Pa 10+ 20 10 + 20 15+ 25 20+ 30 A0+
Pojemno zasobnika drh | 185 (280)| 185 (280) 185 (28Q) 280 320 (920)
Rozmiary kot a z zasobnikiem:
szeroko mm 1320 1330 1425 1475 1600
g boko x 870 x 900 x 900 x 900 x 1020
wysoko x 1360 x 1470 X 1466 x 1570 x 1730
Instrukcja obs ugi i instalacji koLING, LING DUO 8
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Wymiary komory gornej (cznej):  szeroko 300 360 420 480 600
g boko mm x 400 x 470 x 470 x 470 x 520
wysoko x 370 x 420 x 420 x 420 x 420
Maks. ci nienie robocze wody bar 2.0
Maks. cinienie prébne wody bar 3,0
Zalecana temperatura robocza wody grzewczq °C 65 + 80
Maksymalna temperatura robocza wody oC 90
grzewczej
Min. temperatura wody powracagj do kot a °C 55
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewczg¢gom 20
Poziom ha asu dB porgj 65 (A)
Przy cza kot a wody grzewczej i powrotnej Js G1l¥%” 2G
Opory przep ywu wody przez kocio mbar | 14704
1=10C /| t=20C ' '
Napi cie przy czeniowe 1 PEN ~ 50 Hz
Pobor energii elektrycznej: motor / dmuchawa W 86/ | 180/ 290
Pobér energii elektrycznej (zapalarka — opcja) v 040
Izolacja elektryczna IP 40
Tab. nr5. Wymiary i parametry techniczne kot a LING DUO (zgaelz EN 12809).
Parametr Sl LD15 | LD25 | LD35 | LD50 |
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc cieplna urzdzenia - eko-groszek kw 16,0 - - -
- pelety 16,0 - - - -
Moc cieplha obiegu grzewczego - eko-groszek Kw 145
- pelety kW 14,0 - - - -
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia KW 15 i ) ) i
- eko-groszek
- pelety kw 2,0 - - - -
Sprawno - eko-groszek % 89,0 - - - -
- pelety % 89,0 - - - -
Zawarto CO (02=13%) - eko-groszek 9 0,02
- pelety 0,03
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Parametry paliwa:

warto opaowaQ' >15MJ/kg; . zawarto cz cilotnychV' >28%:;
zawarto popio u A’ <12%: temperatura mknienia popio em
zawarto wilgoci  w giel, pelety t, >1200C;

W' <15%  drewno W' < 20%: - zdolno spiekanie Rl <5 (max 10)
. mae pcznienie.

Tab.nr6 Zalecane paliwo spalane w trybie automatycznym

UWAGA!!! Kocio grzewczy LING oraz LING DUO nie jest piecem do spalania odpadkow i nie mogby
w nim spalane zabronione paliwa.

pog;gvyv%we Rodzaj paliwa Granulacja[mm] Warto opa owa [MJ/kg]
W giel kamienny eko-groszek Grll 8+ 20 24 + 28 *
Paliwo zast pcze Rodzaj paliwa Granulacja[mm] Warto opa owa [MJ/kg]
Biomasa pelety ** 6+8 16 + 18

groszek mia owy

W giel kamienny | (paliwo zastpczg — spalany nal M I 20 04 *

Mia ruszcie obrotowym 0+10-20

w 15 + 35kW)

*) Nie spiekajcy si, nie koksujcy
**) Twardo granulatu z trocin (pelet) powinna bgo najmniej taka, aby nie by o niive zmia d enie w zacini tej d oni kilku granulek
paliwa, co zabezpiecza przed zatmi podajnika. Zaleca sistosowanie gatunkéw jasnej barwy, bez dodatkéw,kkibra powoduje
powstawanie nagaru w palniku.

Tab.nr7 Zalecane paliwo spalane w trybieanym (awaryjna komora paleniskowa kot a LING DUO)

Paliwo Jednostka] Wielko w giel kamienny nie spiekagy si , nie koksujcy
Drewno (mm) 200 O 1[40 + 80]; Ko Il [63 + 125]

UWAGA!l WILGOTNO PALIWA NIE MO E PRZEKRACZA  15%. PALIWO WILGOTNE
POWODUJE ZNACZNE OBNIENIE MOCY KOTA (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE
OBNI A YWOTNO ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE MAJ BEZPO REDNI KONTAKT
Z MOKRYM PALIWEM. ZASTOSOWANIE PALIWA ZEJ JAKO CI LUB PALIWA WILGOTNEGO
POWODUJE UTRAT GWARANCJI NA ELEMENTY NARA ONE NA ODDZIA YWANIE PALIWA.

Instrukcja obs ugi i instalacji koLING, LING DUO 10

&

KLIMOSZ



4. Opis kot a

4.1 Konstrukcja kot a LING oraz LING DUO

Kocio automatyczny Ling oraz Ling Dune jest kot em bezobs ugowymco oznaczae U ytkownik

powinien zapoznasi z zasadami jego dzia ania, regulacji oraz obsiugonserwacji w celu unikncia
jakichkolwiek probleméw zwizanych z jego eksploatacj

Gown cz kota stanowi stalowy wymiennik ciepa. W dolng «i wymiennika znajduje si
komora spalania z ruszteneliwnym, ogniotrwa ym katalizatorem,eliwnym kolanem tzw. retort oraz
mieszacz powietrza. Katalizator ogniotrway stabile proces spalania, obai ulatnianie czci staych
popio u, wypromieniowuje ciep 0 z powrotem do pkinzapewniajc w ten spos6b dok adne spalanie paliwa
We wn trzu retorty doprowadzagej paliwo znajduj si otwory regulujce cinienie powietrza potrzebnego do
spalania, uniemdiwiaj ¢ przeniknicie p omienia do podajnika podczas procesu spal&tdiayczenie kocio o
mocy 15 + 35 kWwyposaony jest w palnik z obrotowym rusztem, ktéry uniia spalanie paliw 0 wikszej
spiekalnoci. Pod komor spalania umieszczony jest popielnik.

Obok kot a znajduje sizasobnik paliwowy, na dnie ktérego umieszczony peslajnik limakowy.
Pojemno popielnika jest dostosowana do pojenmi@asobnika paliwa, tzn. popielnik powinien zape si
popio em po spaleniu pe nego zasobnika paliwa —gekezku. Za zasobnikiem paliwa znajduje sbiornik
wodny urzdzenia do awaryjnego gaszenia zasobnika paliway (@palaniu wglem sortymentu groszek) lub
przy cze do montau zaworu termostatycznego (wymagane przy opalaioionds ). Przy cze montowane jest
tylko w przypadku zamowienia kot a do spalania ekbiornik wodny urzdzenia do awaryjnego gaszenia ma
uj cie do podajnikalimakowego.

Dmuchawa dostarczaja powietrze do spalania jest umieszczona przedbndsem paliwa
i pod czona jest do mieszacza. llopowietrza do spalania regulowano na zmian obrotéw dmuchawy na
regulatorze kot a (zalecane) lulczn nastaw klapy d awi cej na dmuchawie.

Wilot wody grzewczej usytuowany jest na tylnejanie wymiennika w dolnej prawej jego cei

patrz c od frontu kot a, wylot wody w gérnej lewej. Wibtvylot wody grzewczej sto kro ce z gwintem G 1
%" (Ling 15 + 50kW), poza kot em Ling 75kW o kgach zasilania i powrotu 2". W przypadku kot a Lifty
+ 150kW wylot wody grzewczej G2 zamontowany jest gory. Ztyu kota usytuowany jest czopuch
spalinowy odprowadzagy spaliny do komina. Stalowy wymiennik, jego pokey a take gorne i dolne
drzwiczki s pokryte izolacj mineraln, ktéra obnia straty ciep a podczas spalania. Obudowa stalesa |

chroniona wysokiej jakai, wytrzyma farb proszkow.

4.2 R czne palenisko kot a LING DUO

Kocio LING DUO czy w sobie mdiwo palenia paliwami sta ymi w trybie automatycznynb lu
tradycyjnym. Po za adunkuaznym w gornej cz ci wymiennika tzw. gérnej komorze spalania ma spala
drewno oraz zaspczo w giel. Gérna komora spalania jesbmor awaryjn , w ktérej ci g e spalanie przez
sezon grzewczy nie jest zalecane. Aby spalanie nvej&omorze przebiega o poprawnie muby spe nione
odpowiednie warunki dotycze ci gu kominowego
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Regulator Economic
7

Kréciec zasilania
instalacje

Otwor rewizyjny (czyszczenie kotta) Czopuch kotta

“Strazak”

-

Drzwi zatadunkowe paleniska

/ recznego
q

v
-
Drzwi paleniska recznego

Zasobnik paliwa Drzwi paleniska retortowego

l-:‘l g

Dolna poétka pod katalizator

Silnik elektryczn
ryezny Kréciec powrotu

z instalac;ji
Zawleczka podajnika

Ruszt palnika retortowego

Motoreduktor Kapilara dla czujnika

temperatury powrotu

Klapa oprézniania
zasobnika paliwa . s
Kapilara rury podajnika

Regulowana podpora dla czujnika temperatury Mieszacz powietrza

zasobnika paliwa Dmuchawa z przystong
regulujgca doptyw powietrza

Rys. nr 13 Opis kot a (rczne palenisko dogtne tylko w kotle LING DUO) .

Instrukcja obs ugi i instalacji koL ING, LING DUO 24

&

KLIMOSZ



UWAGA Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w komorze paleniskowej, mogcych
negatywnie wpyn na ywotno kot a oraz emisje spalin.

Mieszacz powietrza

Miejsce pod ruszt

Kréciec pod wentylator

Kolano retorty

Otwory \
przeciwdymowe

Kanat podajnika
slimakowego

Rys. nr 14Schemat ideowy paleniska retortowego przy opalania.

| ] [ T 1] L Jf— L] []

Rys. nr 8. Schemat ideowy paleniska retortowegbratowym rusztem (opcja ngczeniel5s - 35.

25 Instrukcja obs ugi i instalacji koLING, LING DUO

&

KLIMOSZ



4.3 Armatura zabezpieczaj cairequlacyjna

Regulator kot a umo liwia:
nastaw temperatury wody na wygiu z kot a;

nastaw temperatur wody na wejciu do kot a (si ownik z mieszaczem czterodrogowym)

nastaw temperatury i automatyczmprac c.w.u;

prac w trybie zima, pogodowym lub lato (grzanie tylkavai.);

pod czenie termostatu pokojowego drogrzewodow lub radiow. Termostat pokojowy reguluje
prac pompy obiegowej lub, w przypadku zamontowanegmasiika, zaworem czterodrogowym;
sygnalizowaniewietlne stanéw alarmowych oraz konieczticczyszczenie kot a (opcja);

nastaw wydajno ci dmuchawy poprzez zmiafej obrotéw na regulatorze;

przywracanie ustawiefabrycznych (funkcj&®®ESET — zalecana przed zerowym rozruchem Rot a

automatyczne rozpalanie kot a — pelet.

Zabezpieczenie termiczne kot a ZTK- zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniemyPozeniu kot a
przez ZTK po wystygniciu kot a nastpuje jego automatyczne odblokowanie. Stan alarmpraggrzania kot a
wy wietlany jest na wywietlaczu regulatoraPo zadzia aniu ZTK pompa obiegowa pracuj@V razie

powtarzajcego si wy czania przez ZTK, nalg kocio wy czy i stwierdzi przyczyn ci gego

przegrzewania sikot a.

Termostat pomieszczeniowy z mdiwo ci_programowania (opcja) - (np. EUROSTER, AURATON)
pokojowy termostat cyfrowy z mbwo ci programowania ywany do automatycznej regulacji ogrzewania
domkéw jednorodzinnych lub mieszka

Zawleczka dn 5 mm - znajdujca si na kocu wau podajnika limakowego. Ewentualne zablokowanie
podajnika limakowego powodujeci cie w/w zawleczki zabezpieczajsilnik przed spaleniem. Zabronione jest
wk adanie w_miejsce zawleczkrub, wierte lub innych elementdéw, marych wpyn niekorzystnie na
dzia anie zabezpieczenia.

Czujnik temperatury na_os onie_podajnika limakowego - w przypadku cofnicia p omienia (aru) do
podajnika  przekazuje  sygna na regulator kota, nkt6z kolei wy cza dmuchaw
i wymusza prac podajnika, aby usun ar poza podajnik. Zabezpieczenie to dzia a eanie wtedy kiedy
kocio jest zasilany energelektryczn

Bezpiecznik parafinowy - wymagany przy opalaniu wglem sortymentu groszekznajduje si w zasobniku
paliwa w pobliu podajnika limakowego. Jest czci sk adow urz dzenia do awaryjnego ugaszania.
Zabezpiecza kocio przed przepaleniem galiwa do zasobnika paliwa, np. podczas wgenia prdu na

d u szy okres.

ZawOlr_termostatyczny - wymagany przy opalaniu biomas(opcja) - jest to zabezpieczenie zamienne do
bezpiecznika parafinowego. Zawor termostatycznygest czony do sieci wodocgowej. Czujnik temperatury
zaworu termostatycznego zamontowany powinien by rurze podajnika paliwa (po zamowieniu kota na
pelety). W przypadku przedostania saru do rury podajnika paliwa zawor otwiera sdo zasobnika paliwa
wlewa si woda wodocigowa. Zabezpieczenie to dzia a beziowo.

Wy cznik kra cowy - wymagany przy opalaniu biomagopcja) - montowany na pokrywie zasobnika paliwa
przez uprawnionego instalatora. Zapobiega przediostsin aru do zasobnika paliwa. W przypadku nie
domkni tych drzwi zasobnika paliwa wyczana jest dmuchawa oraz podajniiknakowy - pompa obiegowa
pracuje nadal.

Pompa c.0.- pompa ta pracuje w trybie gym w instalacji bez termostatu pomieszczeniowdyqrzypadku
zamontowanego termostatu pomieszczeniowego podegasblokady pompa pracuje w trybie wz/wy cz.

W opcji z si ownikiem pompa c.0. pracuje w trybiegcym, wowczas si ownik reguluje temperatwystemu
grzewczego. Podczas blokady termostatu pomiesamzegd z zamontowanym si ownikiem pompa c.0. pracuje
natomiast przymykany jest zawOr mieszgjpoprzez si ownik.
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4.4 Wyposa enie kot a

Standardowe: Na yczenie:

- Instrukcja Obs ugi i Instalaciji; . termostat pokojowy;

- Instrukcja Obs ugi Regulatora; - r czny czterodrogowy mieszacz;

- popielnik -1szt - siownik mieszacza;

- szczotka 1szt - podgrzewacz c.w.u;

- zawleczki podajnikalimakowego g5mm) -2szt - obrotowy ruszt Ling Dud5 — 35 kW,

- bezpiecznik parafinowy tszt . automatyczna zapalarka do pelet;

- katalizator ceramiczny 2szt . czujnik temperatury spalin (opcja w celu
- p yta szamotowa gornego paleniskaszt uaktywnienia funkcji alarmowania o koniecznb

- naczynie gaszenia awaryjnegstra ak. czyszczeniu kot a).

Wymagane przy opalaniu biomas
zawor zabezpieczajy STS Watts
(zamiast straaka);
- wy cznik kra cowy zasobnika paliwa.

5. Umiejscowienie i instalacja kot a w kot owni

5.1. Przepisy i normy

Kocio spalaj cy paliwo sta e musi by zainstalowany zgodnie z obowiuj cymi przepisami przez
uprawnion do tego firm instalacyjn . Rozruch kota musi by przeprowadzony przez przeszkolony
serwis producenta legitymuj cy si odpowiednim zawiadczeniem. Firma wykonuj ca pierwszy rozruch
odpowiada za odbiér prawid owo wykonanej instalacji kota oraz zobowi zuje si do jego napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Jakakolwiek manipdacja w cz ci elektrycznej kot a lub pod czenie
dalszych urz dze sterowniczych grozi utrat gwarancji. Fakt zako czenia instalacji kot a, poprawnoci
monta u i przeprowadzenia préby grzewczej muszby odnotowane w Karcie Gwarancyjnej kot a.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna bywykonana wed ug projektu:

a) instalacji grzewczej- zgodnie zZPN-91/B-02413,Zabezpieczenia instalacji ogrzewavodnych systeméw
otwartych. Wymagania” hl PN-B-02414 ,Zabezpieczenia instalacji ogrzewawodnych systemu
zamknitego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WymadaganPrzy instalacji kota i przy jego
eksploatacji wane jest zachowanie bezpiecznej odlegiood substancji atwopalnych. Kocio jest
dopuszczony do eksploatacji w uk adach ogrzewarstgesu otwartego oraz zamktego;

b) sieci elektrycznej- kocio jest przeznaczony do przgzenia napicia 230V/50Hz;

c) komina - przy czenie kota do komina me by przeprowadzone tylko za pozwoleniem zak adu
kominiarskiego i musi spe niawszystkie punkty odpowiednich norm PN-89/B-10425,Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegKdmin musi sk adasi z kilkku warstw, jeeli
sk ada si tylko z jednej, zalecana jest specjalna wk adkar stalowych lub ceramicznych;

UWAGA! Zbyt du y ci g kominowy powoduje obnienie sprawnoci kot a, zwi kszenie zuycie paliwa
i przegrzewanie komina. W razie potrzeby w kot achLing Duo 75 ci g kominowy mo na ograniczy przez
przymkni cie zainstalowanego szybra w czopuchu kota. W ketch Ling 15, 25, 35 oraz 50 naly
zastosowa regulator ci gu typu klapowego z odwanikiem do regulacji uchy u klapy. SPALINY
WYDOBYWAJ CE SI Z ZATKANEGO KOMINA S NIEBEZPIECZNE. Komin, cznik i kanay
spalinowe naley utrzymywa w czystoci.

d) wentylacji nawiewno-wywiewnej— zgodnie z normPN-87/B-02411 Kot ownie wbudowane na paliwo
sta e”. Wentylacja nawiewna do 25kW — ,w pomieszczeniu kota powinien znajdowai otwor
niezamykany o powierzchni co najmniej 20G¢crktéry powinien by usytuowany najwyej 1m nad
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pod og”. Wentylacja wywiewna do 25kW — ,pomieszczenie kota powinno mikana wywiewny o
przekroju nie mniejszym nil4x14 cm”.Wentylacja nawiewna w kot owni od 25kW do 2000kW —

.kot ownia powinna mie kana nawiewny o przekroju nie mniejszym 0% powierzchni przekroju
komina, nie mniej jednak ni20x20cm”. Wentylacja wywiewna w kot owni od 25kW do 2000kW-

-Kot ownia powinna mie kana wywiewny o przekroju nie mniejszym i25% powierzchni przekroju
komina z otworem wlotowym pod sufitem kot owni, wggradzony ponad dach i umieszczonygjeto jest

mo liwe, obok komina. Przekrdj poprzeczny tego kamaeupowinien by mniejszy nil4x1l4cm?”.

e) pod wzgl dem przepiséw przeciwparowych systemu do ogrzewania c.w.u.

5.2. Wymagania dotycz ce monta u kot a w kot owni

Umiejscowienie kot a w odniesieniu do przepisévegixgpo arowych:

1.

Umieszczenie na niepalnym poduo

kocio postawi na niepaln, izoluj ¢ cieplnie podk adk, ktéra z kadej strony kot a powinna bywi ksza
od podstawy kot a 0 20 mm;

je eli kocio umieszczony jest w piwnicy, zalecamy fa@8 go na podmuréwce 0 wysokad co najmniej
50 mm. Kocio musi stapionowo.

Bezpieczna odleg o od materia 6w _atwopalnych.

podczas instalacji i eksploatacji kot a ngledotrzymywa bezpieczn odlego 200 mm od materia 6w
atwopalnych;

dla materia 6w atwopalnych, ktére szybko i atwopal nawet po usunciu rod a zapalenia (np. papier,
tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne) odlegro nie dwukrotnie, tzn. do 400 mm;

je eli stopie palnoci nie jest znany, bezpieczodleg 0 réwnie naley podwoi .

Tab. nr 8. Stopnie palnaci mas i materia 6w budowlanych.

Stopie palno ci mas

budowlanych i produktow Masy budowlane i produkty

piaskowiec, beton, cegy, tynk przeciwpo arowy, zaprawa murarska, p ytki ceramiczne,

nie pal ce si )

P granit
trudno pal ce si deski drewniano-cementowe, w 6kno szklane,izolacja mineralna
trudno pal ce si bukowe drzewo, d bowe drzewo, sklejki

rednio pal ce si

sosnowe, modrzewiowe i wierkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe
pokrycia pod 6g

atwo pal ce si sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV

Umiejscowienie kot a pod wzglem przestrzeni potrzebnej do obs ugi kot a

przed kot em musi bypozostawiona wolna przestrzeinimum 1000 mm;

minimalna odlego mi dzy tyln cz ci kotaa cian powinna wynosi 400 mm;

od strony zasobnika paliwa powinna bgninimum 800 mm, aby u atwidostp do wyj cia podajnika
limakowego;

minimalna odleg o od lewej bocznejciany to 100 mm

Umieszczenie kot a blisko sieci elektrycznej

kocio powinien by umieszczony tak, aby wtyczka (230V/50Hz) by a zzwdostpna.
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min 100 mm

e "

KLIMOSZ

min 400 mm

min 800 mm (Ling 15 - 50)
min 1500 mm (Ling 75 - 150)

min 1000 mm

Rys. nr 9. Umiejscowienie kot a LING w kot owni pod wzglem przestrzeni potrzebnej do obs ugi.

Przechowywanie paliwa

efektywne spalanie zapewni paliwo sucheWILGOTNO  PALIWA NIE MO E PRZEKRACZA
15%. PALIWO WILGOTNE POWODUJE ZNACZNE OBNENIE MOCY KOT A (NAWET DO 50%)
ORAZ KILKUKROTNIE OBNI A YWOTNO ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE
MAJ BEZPO RENI KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM,;

niedozwolone jest przechowywaniegla obok kot a w odleg @i mniejszej ni 400 mm;

producent poleca dotrzymyweaodlego mi dzy kotem i paliwem minimum 1000 mm, lub umie
paliwo w innym pomieszczeniu.

Dodatkowe wymagania dotyczce wentylacji nhawiewno-wywiewnej:Zabroniongest stosowanie w kot owni
urz dze wyci gowych, jeeli nie jest przewidziany dodatkowy wystarczgj dop yw powietrza. Dodatkowy
nadmuch naley réwnie stosowa w przypadku innych urzlze zamieszczonych w kot owni takich jak otwarte
kominki itp. Zu ycie powietrza przez kot £ING 15 wynosi ok. 45 il h, LING 25 wynosi ok. 75 rith,
LING 35 wynosi ok. 105 riith, LING 50 wynosi ok. 150 i h, LING 75 wynosi ok. 225 ri h, LING 100
wynosi ok. 300 i h, LING 150 wynosi ok. 450 rif h.

Instalacja rur systemu grzewczego, ewentualnie padnie do w ownicy podgrzewacza musi by
przeprowadzone przez osobpowanion .

UWAGA! Instalacja c.0. pod czona do kota musi by wyposaona w kurek spustowy, ktéry musi
znajdowa si w najni_szym punkcie i jak najbli_ej kot a.
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6. Rozruch kot a — instrukcja dla firmy serwisowej

Rozruch kot a mo e by przeprowadzony tylko przez serwis przeszkolony pez producenta.

6.1. Czynno ci kontrolne przed rozruchem

Przed rozruchem kot a nalg sprawdzi:

a) czy system c.o. nape niony jest wod

Woda do systemu grzewczego musi lpyzezroczysta i bezbarwna, bez domieszek takiblstancji
jak olej, rozpuszczalniki czy inne agresywne sutgt chemiczne. Woda nie n® by “twarda” (z solami
wapnia). Jeeli nie spe nia warunkéw odpowiednio niskiej twartipnaley j chemicznie dostosowaNawet
kilkukrotne ogrzanie wody nie zapobiega osadzaniukamienia kot owego nacianach wymiennika. Osad
grubo ci 1 mm obnia wymian ciep a z grzejnika do pomieszczenia o oko o 10 %.

Systemy grzewcze za&zone w uk adzie otwartym majpo czenie wody grzewczej z atmosfer
W sezonie grzewczym woda w zbiorniku pobiera tkdry podwy sza jej dzia anie korozyjne, jednocae
dochodzi do duego parowania wody, co zwziane jest ze stopniowym jej ubywaniem. Do dopeinisgstemu
c.0. wod naley uy wody odpowiednio przygotowanej (bez soli mineramyo odpowiednim pH). System
grzewczy naley dok adnie wyp uka, eby usun wszystkie nieczyst@i osadzone w rurach.

W czasie sezonu grzewczego ngleitrzymywa sta obj to wody w systemie i uwa na to, by
system grzewczy by odpowietrzany. Woda z kota p@vinna by nigdy wypuszczana za wykiem
przypadkéw niezkdnych takich jak naprawa itp. Wypuszczanie wodyeji ponowne nape nianie podnosi
niebezpieczestwo korozji i tworzenie kamienia wodnego.

Je eli musimy dope ni_wod _w instalacji, dope niamy | wy cznie do kot a wych odzonego, by nie dosz o
do uszkodzenia wymiennika.

b) szczelno systemu grzewczegqo;

c) poprawno pod czenia do komina;

d) szczelno mieszacza,

Kontrola szczelnai komory mieszacza powietrza przeprowadza gprzez w czenie wentylatora na
regulatorze. Caa ollip powietrza musi p yn do komory spalania w retorcie i ogrym ruszcie. Podczas
kontroli naley dok adnie sprawdzipowierzchnie styczne elementéw:
- wentylatora;
- wokd otworu do czyszczenia mieszacza;
- okrgy ruszt z mieszaczem. & pojawi Si nieszczelnai, naley ruszt wyj , usun
z powierzchni stycznych kit kot owy, nanie odpowiedni ilo  nowego kitu lub silikonu
(o temperaturze pracy do 1280 i ruszt ponownie wsun do mieszacza. Ponownie przeprowadzi
kontrol .
e) pod czenie do sieci elektrycznej.
Wtyczki s pod czane tak, by ko ek uziemienia by na goérze, a faga pod czona do lewego
otworu.

UWAGA!!l Po pod czeniu kota do sieci elektrycznej zaleca siw_pierwszej kolejno ci_przywrécenie
ustawie fabrycznych requlatora.

Zako czenie montau i przeprowadzenie proby grzewczej musi by zanotowane w Karcie Gwarancyjnej.
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6.2 Instalacja zasobnika paliwa oraz katalizatora  ogniotrwa ego

Koty Ling dostarczane s zgodnie
z zamoOwieniem, jako koty ,prawe” lub , lewe”, tzn.
zasobnikiem paliwa po stronie prawej lub lewejrpat na
kocio od frontu. Dziki zastosowaniu poczenia
ko nierzowego zasobnika paliwa

z uk adem podagym zmiana usytuowania samego zasobnik
nie stanowi problemu. Przebudowa taka obejmuje:

- zamian obudéw bocznych;

- przeoenie palnika wraz z uk adem podam
paliwo na przeciwnstron;;

- zalepienie
wymiennika.

otworu palnikowego

UWAGA !l Wa ne, aby przed montam ko nierza
zasobnika z uk adem podaym skrcane miejsce uszczelni
uszczelk lub silikonem.

Rys. nr 10.Monta zasobnika paliwa.

Katalizator ceramiczny w kotach LING skada & prostoktnych pyt - wymiary podane s
w tabeli poniej. Pyty te naley umieci nad paleniskiem retortowym na pé kach poprzez eladnzwi
popielnika. Dodatkowo w kot ach LING DUO dostarczgest p yta, ktor naley umiejscowi na pé ce pod
sklepieniem gérnej cznej komory paleniskowe;j.

W trybie opalania rtznego w przypadku nadmiernego wydymania pgérnego paleniska moa
odsun od tylnej ciany wymiennika, zostawiaj szczelin ok. 3-5 cm. W razie potrzeby p yteramiczn
gornego paleniska moa wyj .

Do spalania pelet katalizator naley u 0 y na ni ej umiejscowionych wypustach.

UWAGA! Niedopuszczalna jest eksploatacja kot a bez za@nych katalizatoréw ceramicznych paleniska
retortowego, poniewa prowadzi to do szybszego zanieczyszczania kotadga, wskutek braku jej
dopalania, oraz szybkiego zuwcia stalowych elementoéw konstrukcji kota. Spalar@ eko-groszku przy
niskim (dolna po ka) u o eniu katalizatora mo e doprowadzi do jego uszkodzenia.

Tab. nr 9. Wymiary katalizatorow.
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Kocio Pyta 1 [mm] P yta 2 [mm] P yta 3 (g6rna) [mm]
LING
Ling 15 345 x 225 ceramika| 345 x 225 ceramika
Ling 25 345 x 225 ceramika| 345 x 225 ceramika
Ling 35 425 x 225 ceramika| 425 x 225 ceramika
Ling 50 475 x 285 beton
Ling 75 @ 310 beton
Ling 100 @ 310 beton
Ling 150 @ 310 beton
LING DUO
Ling Duo 15 285 x 110 ceramika 285 x 110 ceramikal 285 x 225 ceramika
Ling Duo 25 345 x 110 ceramika] 345 x 110 ceramika 345 x 225 ceramika
Ling Duo 35 425 x 110 ceramika 425 x 110 ceramikal 425 x 225 ceramika
Ling Duo 50 485 x 145 ceramika 485 x 145 ceramika 475 x 285 beton
Ling Duo 75 425 x 225 ceramika 425 x 225 ceramika
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Gorna komora

Ruszt wodny paleniskow

P6 ka pod katalizator
ceramiczny (przy opalaniu

P6 ka pod katalizator i
eko-groszkiem)

ceramiczny (przy opalaniu

letami
peletami) Dolna komora
Ruszt eliwny paleniskow
Mieszacz )
Otwor
e rewizyiny

Rys. nr 11. Przekréj przestrzeni palnika kot a LING oraz LINDBIO oraz u oenie p yt ceramicznych w
zale no ci od stosowanego paliwa.

6.3 Rozruch kot a

1.) Napeni wod urz dzenie gaszenia awaryjnego (przy opalaniu wlem sortymentu groszek).

2.) Sprawdzi poprawno pod czenia zaworu termicznego oraz wycznika kra cowego zasobnika
paliwa (przy opalaniu peletami lub owsem).

3.) Rozpali paliwo w kotle (przy paleniu owsem zaleca sbzpalenie kot a eko-groszkiem lub peletami
w celu wygrzania paleniska retortowego).

4,) Ogrza kocio do odpowiedniej temperatury roboczej. Zatectemperatura wody grzewczej na ey
wynosi minimum 65°C.

5.) Skontrolowa ponownie szczelno kot a.

6.) Zmierzy ci g kominowy oraz temperatur spalin i zanotowa wynik w Karcie Gwarancyjnej.
Whpisanie  wartoci ci gu  kominowego jest zalecane ale nie obakowe. Warto
ta wymagana hizie jedynie w przypadku zg oszenia reklamacji Wwhpliwo ci dotycz cych prawid owej
eksploataciji kot a.

7.) Zaznajomi u ytkownika z obs ug.

8.) Zanotowa dane w Karcie Gwarancyjnej.
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7. Instrukcja obs ugi kot a dla u ytkownika

7.1. Uwagi przy opalaniu w trybie automatycznym (w dolnej komorze spalania)

7.1.1. Rozpalenie kot a i przejcie do pracy automatycznej

sprawdzi czy w instalacji c.0. znajduje sbdpowiednia ilo wody;

napeni wod zbiornik gaszenia awaryjnego (w przypadku opalan&ko-groszkiem.
W przypadku opalania biomasrymagany jest zawor STS);

nape ni zasobnik paliwem;

w czy sterownik kota. Przywrdci _ustawienia fabryczne requlatora w_celu uniknicia

ewentualnych probleméw podczas wprowadzania nastaw!!! W czy prac podajnika

w trybie r cznym (rozpalania). Po okoo 5 + 8 min paliwo pdjaiv w retorcie. Naley wy czy
podawanie paliwa w momencie, kiedy paliwalbie na poziomieeliwnego rusztu (bez utworzenia si
kopczyka);

na paliwo znajdujce si na ruszcie po ¢/ suchy papier, a na godrobne, suche szczapy drewna lub
dobrej jakoci drewno do rozpalania grilla. Podpalpapier i po rozpaleniu podpaki wezy
dmuchaw. Wydajno dmuchawy mona regulowa poprzez regulator (modulacja obrotanhip
ruchom przys on na dmuchawie;

po zapaleniu sipaliwa w retorcie przej do trybu pracy automatycznej;

sposbdb palenia w trybie automatycznynagtawy u ytkownika) zobowi zana jest przekazdirma

instalacyjno-serwisowa wykonuga pierwsze uruchomienie kot a;
szczeg6 y pracy regulatora zawarte zosta y wadmnej do kot dnstrukcji Obs ugi Regulatora;

nale y systematycznie dope niazbiornik paliwem, tak aby nigdy go nie zabrak o;

klapa zasobnika paliwa musi by zamkni ta w trakcie eksploatacji kot a.

UWAGA Il Zalecane jest, aby w nowo powstaych budynkach napiet wykaczania wntrz kocio
pracowa w trybie bez si ownika na zaworze czteogrghwym. Eksploatacja kot a z zaworem czterodrogowym
sterowanym si ownikiem podczas pracy w ejy wymienionych warunkach me przysporzy kilka
probleméw. Naley liczy si z faktem, i w nowych budynkach zapotrzebowanie na ciep o st kszone
wskutek osuszania tynkéw oraz sta e ch odzenie pm@acownikéw wntrz. Mo e doj do sytuacji, w ktorej

kocio alarmowa b dzie ,BRAK PALIWA'. Alarm ten wywo any jest zanikiem wzrostu temptmy

przynajmniej o 2C w nastawionym na regulatorze czasie detekcji kiyt niskiej mocy nastawionej na

palniku retortowym (podawanie paliwa, postéj rdzy podawaniem paliwa).

7.1.2. Wyqgaszanie kot a z pracy automatycznej

naley przej do trybu rcznego. W czy podajnik limakowy w celu wypchnicia aru poza retort
Przy pomocy pogrzebacza nma, przy zachowaniu szczegélnej ostro ci, zrzuca z rusztu palnika
ar do popielnika;

po ca kowitym usuni ciu aru z retorty i rusztu palnika nao y na palnik pyt ochronn w celu
zamkni cia dop ywu powietrza i wyeliminowania niebezpieczestwa ponownego zapalenia si
paliwa. Nale y réwnie ca kowicie zamkn przyson na dmuchawie w celu odcicia dop ywu

powietrza do paleniska;
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usun ar z popielnika doaroodpornego pojemnika z pokryw

wy czy kocio;

po kilkunastu, kilkudziesi ciu minutach skontrolowa czy nie dosz o do ponownego zapalenia
paliwa (np. od niewych odzonego wystarczafgo rusztu — szczegoélnie w przypadku opalania
biomas );

je li postdj kota bdzie trwa duej ni 2 dni i zawsze po zakozeniu sezonu grzewczego, ngle
wyj paliwo z kota i zasobnika paliwa oraz pozostawiocio wraz z zasobnikiem paliwa

z uchylonymi drzwiami i pokryw.

7.1.3. Konserwacja kot a oraz pospowania w razie awarii

9.) Naley dba o regularne dope nianie paliwa. lev zasobniku paliwa znajduje smaa ilo paliwa,
musi ono by od razu dope nioneZwr6ci nale y uwag na dok adne zamknicie zasobnika po
dope nieniu paliwa! Przy zbyt niskim stanie paliwa no e doj do cofania si spalin do zasobnika
i w rezultacie do zadymienia kot owni.

10.) Podczas przedinego spalania popielnik wystarczy opnéa co drugi dzie (konieczne za aenie
r kawic ochronnych). Czasami kawa ek nie spalonegglavmo e utkn mi dzy brzegiem retorty acian
kot a. Wéwczas nalg go usun przy pomocy pogrzebacza.

11.) Podczas cig ej pracy kot a zaleca sprzynajmniej raz w_miesi_cu wyczy ci_p aszczyzn wymiany
ciep a_korpusu kota (p ytki, ciany z g
boczne komory spalania, p omieniowki
itp.). ZALECANE JEST
CZYSZCZENIE RAZ w
TYGODNIU CO ZNACZNIE
ZMNIEJSZA ZU YCIE PALIWA
PRZEZ KOCIO. W  celach
diagnostycznych istnieje moliwo
nastawy na regulatorze wartoci temperatury spalin, przy ktoérej regulator b dzie informowa
o koniecznoci czyszczenia wymiennika wskutek podwyszonej temperatury spalin w czopuchu kot a.
W przypadku kot 6w powy ej 50kW zalecane jest, aby kocio czgi co _najmniej raz w tygodniu.
Czyszczenie kota moe odbywa si jedynie kiedy kocio jest wygaszonyMinimum 1 godzin przed
czyszczeniem nalg kocio wy czy na wy czniku g 6wnym. Przed czyszczeniem kot a naleryj p yty
ceramiczne oraz zabezpieczyetort przed zanieczyszczeniem meogm dosta si do wewntrz retorty.
Naley ci gn przedni cz obudowy przymocowanna zatrzaskach. Pod obudownajduje si otwor

rewizyjny zas onity drzwiczkami. Po ich otwarciu za pomoklamki naley dok adnie wyczyci wn trze
kot a. W czasie eksploatacji dochodzi bowiem doiexaryszcze p aszczyzn wymiany ciep a, co powoduje
pogorszenie odbierania przez wymiennik ciepa, a zm tym idzie obnienie sprawncai kot a.
Po wyczyszczeniu kot a nale/ réwnie wyczy ci_czopuch kot a odkr caj ¢ za pomoc _dwdch rub

p ytk zalepiaj ¢ otwor umieszczony w dolnej cz ci czopucha. Warto przeczyci tak erur _cz ¢
czopuch kota z kominem Po zakoczeniu czyszczenia nale oczy ci  ruszt, na ktbrym mogy osi Si
zanieczyszczenia powsta e wskutek oczyszczeniaa.kdie naley réwnie zapomina o0 czyszczeniu

mieszacza. Jego zanieczyszczenie pogarszarke powietrza do dysz palnika oraz proces spalania

12.) Po dokadnym wyczyszczeniu kaav odprowadzacych spaliny naley dok adnie zamkn otwér
rewizyjny.
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13.) Zaleca si wyczy ci z zewntrz silnik i dmuchaw. U ytkownikowi nie wolno zdejmowa pokrywy
dmuchawy. Czynno t mo e przeprowadzitylko pracownik firmy serwisowej. Czyszczenie pond Si
przeprowadzasuch szczotk. Podczas tych czynna kocio musi by od czony od zasilania elektrycznego.

14.) Nad palnikiem kot a znajduje skatalizator, ktéry nie wymaga szczegélnej uwagkikolwiek popio ,
ktéry osadzi si na gérnej powierzchni katalizatora neoby regularnie usuwany, nie wp ywa on jednak na
jego prawid owe funkcjonowanie.

15.) Je eli pojawi si w paliwie kawa ki kamieni, metali lub drewna neodoj do zablokowania podajnika
limakowego. Silnik jest poczony ze limakiem za pomoc przekadni. Zawleczka
(@ 5mm) w p aszczyie prostopad ej do oslimaka czy limak (prt) z przek adni (pier cie , w ktérym
znajduje si limak) chroni c motor przed przecieniem. Jeeli dojdzie do zablokowanidimaka zawleczka
zostaje ci ta (silnik pracuje nadal, dimak stoi).

UWAGA! Przed przyst pieniem do poniszych czynnoci naley wy czy kocio z zasilania
elektrycznego! W celu usunicia przyczyny zerwania zawleczki nma sprébowa wykona 2 + 3 obroty
limakiem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwealgara przy pomocy klucza (chwytajko cowk

limaka). Jeli dochodzi do ponownych zerwazawleczki naley kocio wy czy, wysypa paliwo ze
zbiornika i usun przeszkod. O limakow naley za pomoc klucza ustawi do takiej pozycji, aby do
otworu na osilimakowej i piercieniu przek adni maa by o woy now zawleczk.

16.) Nale y dba o dok adn szczelno kot a (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki pelpika, otwor do
czyszczenia mieszacza, pokrywa zasobnika paliwavit celu uniknicia wydmuchu spalin na zewinz kot a
do kot owni. Szczelno zasobnika paliwa jest dana przede wszystkim dolydzamkniciem jego pokrywy
za pomoc elementu aretacyjnego i nieuszkodzgumow uszczelk. O ile pojawi si nieszczelnaci, naley

uwolni 2 ruby znajdujce si z ty u zasobnika paliwa, opti zapadk i powtérnie przymocowaj rubami
Przeprowadzi kontrol szczelnoci.

17.) Je eli kocio nie pracuje d u ej ni 2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzgdhie zosta
oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm poday opré niony z paliwa.

18.) WILGOTNO PALIWA NIE MO E PRZEKRACZA 15%. PALIWO WILGOTNE
POWODUJE ZNACZNE OBNI ENIE MOCY KOT A (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE
OBNI A YWOTNO ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE MAJ BEZPO REDNI
KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM. ELEMENTY KOTA USZKODZONE NA WSKUTEK
STOSOWANIA PALIWA WILGOTNEGO LUB PALIWA ZEJ JAKO Cl NIE B D
UWZGL DNIANE W RAMACH GWARANCJI.

19.) Od czasu do czasu wizualnie skontrolowawentualnie dope ni zbiornik wody do ugaszenia
awaryjnego.

20.) Jeli wyst pi stan awarii (wy czenie prdu elektrycznego na d szy czas, itp.) i dojdzie do przepalenia
paliwa a do zasobnika, pod wp ywem podvegonej temperatury bezpiecznik parafinowyrsiztopi i woda ze

zbiornika ugasi paliwo. W przypadku biomasy zadziemwOr STS i zasobnik zostanie zalany wsidciow .

21.) W przypadku zadzia ania zabezpieczenia awaryjnegzania (zbiornik z wodlub zawér termiczny)

naley przed ponownym uruchomieniem kota usunz zasobnika paliwa wilgotne paliwo, wymieni
bezpiecznik parafinowy na nowy, dope mbiornik wody do ugaszenia i przeprowad@dzpalenie kot a.
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7.1.4. Sprawdzanie szczelnoi rusztu

W celu zachowania ca kowitego spalania paliwa rszgie bardzo wane jest, aby dbao szczelno
rusztu wzgldem palnika retortowego oraz o dn@ dysz doprowadzagych powietrze nadmuchowe jak
i czysto mieszacza. Koniecznouszczelnienia rusztu oraz czyszczenia palnikawabjasi mo e:

- niedopaleniem paliwa na ruszcie oraz wyrzucamerapalonego paliwa do popielnika;

- przyspieszonym zanieczyszczaniem powierzchni \aypsnciep a wymiennika;

- krétkim, nieregularnym p omieniem podczas nagaea kot a;

- nieréwnomiernym spalaniem paliwa na ruszcie palni

UWAGA: Ruszt palnika powinien by tak za o ony, aby spod niego ni wydobywa o sifa szywe

powietrze. Powinien by osadzony ciasno, bez méwo ci jego obrotu.

tu nalezy nakladac
uszczelniacz
{po calym obwodzie)

@ wyczystka mieszacza

Post powanie podczas konserwacji palnika:

Aby uszczelni ruszt naley zdj eliwny piercie . Powierzchnie rusztu, na ktére naymy
uszczelniacz, nalg dok adnie oczyci w celu zapewnienia dobrej styczabmateria u z uszczelniaczem. Jako
uszczelniacz wykorzystanaley silikon do kominkéw o temperaturze pracy poejy 1200C, ktéry trzeba
naoy réwnomiernie po obwodzie rusztu. Ruszt z silikonpowoli naoy na pozosta cz  palnika.
Kolejnym elementem jest obowzkowe oczyszczenie mieszacza z zanieczyszemgy cych si dosta podczas

montau lub demontau rusztu.
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7.2. Uwaaqi przy opalaniu paliwa w trybie r cznym w kotle LING DUO (w goérnej
komorze spalania)

7.2.1 Rodzaje paliwa

Kocio Ling Duo jest kotem wyposanym w drug awaryjn komor spalania suc g éwnie do

okresowego opalania paliw sta y@rewno do spalania nie powinno mie wilgotno ci wi_kszej od 20%.

Najlepszym zalecanym paliwem jest drewno, odpaddrewna, brykiety oraz vgiel kamienny
energetyczny nie spiekajy si o granulacji 30 + 80 mm.

Przy rozpalaniu kot a kiedy komin jest zimny zalscaogrza komin rozpa k z drewna. Po rozpaleniu
kot a i spaleniu czci paliwa naley przerusztowakocio . Rusztowanie nalg przerwa, kiedy do popielnika
zaczyna spadaroz arzone paliwo. Kocio rusztuje skza pomoc haka przez drzwi gérnej komory spalania.
Po tej czynncci naley ponownie uzupe ni paliwo bez wygaszania kot a. Grubsze k&ivaie spalonego
paliwa z popiais mo na wrzuci z powrotem do paleniska.

Dop yw powietrza do spalania regulowany jest za poot sterownika reguluj cego prac
dmuchawy i/lub przys on na dmuchawie. Przy opalaniu w trybie rcznym przez d uszy okres czasu
zaleca si ca kowite opré nienie paliwa (w gla sortymentu groszek lub pelet) z zasobnika palia rury
podajnika limakowego oraz palnika retortowego. W takim przypalku p yta ochronna réwnie powinna
zakrywa otwér palnika retortowego. Zapobiega to zanieczyszaniu si palnika retortowego.

7.2.2. Rozpalenie kot a

Kocio mog obs ugiwa tylko osoby doros e, posiuj ¢ wed ug Instrukcji Obs ugi.
Przed zapaleniem w kotle naje
sprawdzi czy w instalacji c.0. znajduje sivystarczajca ilo wody;
sprawdzi czysto rusztu, popielnika oraz @u kana u spalinowego;
usun Kkatalizatory ceramiczne z komory paleniska reteego;
na palniku retortowym umiei pyt ochronn (zabieg ten uniemdiwia zapalenie si paliwa w palniku
retortowym w wyniku opadaniaaru z gérnego rusztu w dé do popielnika);
podczas palenia w gornej komorze spalania w tryboznym naley usun paliwo z retorty w celu
poprawnego doprowadzenia powietrza do spalania. Paleniu d uszym ni dwa tygodnie paliwo nalg
usun tak e ze zbiornika;
na regulatorze w opcjach typu paleniaezy tryb pracy rczny —,palenie r czne”.

Przez drzwi za adunkowe uy na caj powierzchni rusztu podpa (papier) i drewno. Poprzez
drzwi komory spalania podpalipodpa k. Zamkn drzwi i lekko uchyli drzwi popielnika, zapewniag
dop yw powietrza do komory spalania. Na rozpalorewho po oy warstw paliwa. Po rozpaleniu wczy
regulator w tryb automatyczny i ustawi dan temperatur, zamkn drzwi popielnika. Kiedy paliwo dobrze
si rozpali dooy kolejn cz (podczas za adunku paliwa natewy czy dmuchaw poprzez wy czenie
regulatora lub samej dmuchawy).

Uwaga! Nie wolno uywa do rozpalania adnych cieczy atwopalnych, jak rownie przegrzewa kot a.
Nie wolno pozostawia rzeczy atwopalnych w pobliu kot a.
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7.2.3. Eksploatacja kot a

Paliwo naley dorzuca do kot a wed ug potrzeby oraz intensyweicspalania. Paliwo nalg dok ada
réwnomiernie, tak eby nie tworzyo piramidy. Ruszt przeczyszcza dylko wtedy, kiedy stygrcy popid
i u el zaczn utrudnia spalanie.

Je eli podczas przeczyszczania rusztu hakiem, do [poleée zacznie opada ar, naley przerwa
przeczyszczanie.

Podczas palenia w kotle w noc nalencze niej dobrze przeczgi ruszt. Rano po nocnym paleniu
naley hakiem przerusztowaspieki. Na ar dorzuci paliwo w maej ilo ci i dopiero po jego rozpaleniu
przystpi do przeczyszczenia rusztu z popid spieczonego paliwa. Naphie dorzuci paliwo a do
wype nienia komory spalania. Podczasde kontroli ilo ci paliwa w komorze spalania oraz przed dgan
dorzuceniem nowego paliwa nayewy czy dmuchaw na regulatorze (najlepiej wyzajc regulator)

i zaczeka z otwieraniem drzwi za adunkowych, aventylator si zatrzyma. W ten sposob spaliny nie
przedostansi do kotowni. Drzwiczki dolne paleniska, drzwi dolnej korgapalania oraz drzwi za adunkowe
musz by podczas pracy kat szczelnie zamkrtie.

Dok adanie paliwa — naley najpierw wy czy wentylator nadmuchowy (najlepiej wgzajc
regulator). Po wyczeniu i zatrzymaniu wentylatora najeotworzy dolne drzwiczki kot a. Po chwili nalg
otworzy goérne drzwiczki kota i do ¢ paliwa. Po zamkntiu gérnych i dolnych drzwiczek nalew czy
wentylator uywaj ¢ przycisku (jak powyej). Kocio przechodzi w stan normalnej eksploatacj

7.2.4. Konserwacja kot a

Spieczony u el naley usuwa, gdy jego ilo uniemoliwia poranne rozpalenie kat po nhocnym
paleniu. Popidnale y wysypywa do niepalnych zamkniych pojemnikow.

Przy spalaniu wgla powinno si czy ci komor spalania okl raz w tygodniu (w zaleno ci od
zastosowanego paliwa)Czyszczenie kota moe odbywa si jedynie kiedy kocio jest wygaszony.
Czyszczenie cian gornej komory spalania mma z atwoci przeprowadzi przez otwarte gorne drzwiczki.
Czyszczenie kana 6w spalania odbywamdprzez otwor rewizyjny znajduy si pod obudow (czyszczenie
jak w przypadku pracy automatycznej). Dostarczone z kotem nadzia do czyszczenia umowiaj
wyczyszczenie wszystkich zakamarkéw kota. Po wsgeeyeniu kanaw odprowadzajcych spaliny
(p omieniéwek) naley dok adnie zamkn otwor rewizyjny.

Poniewa w komorze spalania podczas pracy wentylatora pmwshadcinienie, naley dba
0 dokadn szczelno kota (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki pelpika, otwér do czyszczenia
mieszacza, pokrywa zasobnika paliwa, itp.) w celikni cia wydmuchu spalin na zewinz kot a do kot owni.
Szczelno zasobnika paliwa jest dana przede wszystkim dolyiedzamkniciem jego pokrywy za pomoc
elementu aretacyjnego i nieuszkodzgamow uszczelk.

Je eli kocio nie pracuje duej ni 2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwzghie
zosta oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm pgday opré niony z paliwa.

WILGOTNO PALIWA NIE MO E PRZEKRACZA 15%. PALIWO WILGOTNE POWODUJE
ZNACZNE OBNI ENIE MOCY KOTA (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE OBNI A
YWOTNO ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE MAJ BEZPO REDNI KONTAKT
Z MOKRYM PALIWEM. ELEMENTY KOT A USZKODZONE NA WSKUTEK STOSOWANIA PALIWA
WILGOTNEGO LUB PALIWA ZEJ JAKO CI NIE B D UWZGL DNIANE W RAMACH
GWARANCJI.

Instrukcja obs ugi i instalacji koLING, LING DUO 38

&

KLIMOSZ



UWAGI OGOLNE:

8.

Kocio mog obs ugiwa tylko osoby doros e zaznajomione z powgz Instrukcj Obs ugi. Zabrania
si przebywania w pobli u kot a dzieci bez obecnci doros ych.

Podczas pracy kot a naley zachowa szczegdélna ostrano  ze wzgldu na zewntrzne powierzchnie

kot a grzewczeqgo, ktére mog by gor ce.

Je eli dojdzie do przedostania si atwopalnych gazéw czy oparéw do kot owni lub podmas prac,
w czasie ktorych podwyszone jest ryzyko powstania paru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.),
kocio nale y przed rozpocz ciem tych prac wy czy .

W czasie pracy kot a temperatura wody grzewczej nipowinna przekracza 90°C. Przy przegrzaniu
kot a nale y otworzy wszystkie dotd zamkni te odbiorniki ciep a (kaloryfery, bojlery) i zupe nie
zamkn wszystkie drzwi iwy czy dmuchaw .

Uzupe nienie wody w instalacji kota nale y przeprowadzi tylko wtedy, gdy kocio nie pracuje i jest
zimny ( eby nie uszkodzi wymiennika). Wody w kotle i instalacji nie naley wymienia , o ile nie
wymaga tego naprawa lub przebudowa instalaciji.

Wypuszczenie wody zwiksza ryzyko wyst pienia korozji i powstania kamienia kot owego.

Podczas dok adania paliwa do komory spalania przed ozpaleniem kota naley wizualnie

skontrolowa ilo paliwa w retorcie, w_adnym wypadku nie wolno tego robi wkadaj ¢ r k do

rodka komory spalania — grozi niebezpieczestwo wypadku spowodowaneqo obracagym si

limakiem.
Do rozpalenia kot a nie wolno uywa cieczy atwopalnych.

P omie mo na wizualnie kontrolowa odchyleniem gérnych drzwiczek. Trzeba jednak pamia ,

e podczas tej czynnai istnieje podwy szone niebezpieczestwo przedostania si iskier do kot owni.
Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej p omienia drzwiczki nale y od razu szczelnie zamkn .

Na kocio lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno lka  przedmiotéw atwopalnych.

Podczas wybierania popio u z kot a nie mogsi znajdowa w odleg oci minimum 1500 mm od kot a
materiay atwopalne. Popié naley przek ada do naczy aroodpornych z pokryw .

Podczas pracy kota przy niszej temperaturze anieli 65°C, moe doj do roszenia wymiennika
stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej emperatury, ktéra skraca ywotno
wymiennika. Dlatego temperatura kot a podczas eksphtacji musi wynosi minimum 65°C.

Po zako czeniu sezonu grzewczego kocio oraz przewdd dymngle y dok adnie wyczy ci . Kot ownia
powinna by utrzymywana w stanie czystym i suchym. Nalgy wyj paliwo z kot a, rury podajnika
i zasobnika paliwa oraz pozostawikocio oraz zasobnik paliwa z uchylonymi drzwiamipokrywami.
Jakakolwiek manipulacja z cz ci elektryczn lub ingerencja w konstrukcj kota jest zabroniona

pod gro b utraty gwarancji.

Instrukcja likwidacji kot a po up ywie czasu jeq 0 ywotno ci

Ze wzgl du na to, e elementy kot a sk adagi z r6 nych materia 6w, maa je oddawado punktu

skupu surowcéw wtérnych, zapewnieggo odpowiedniutylizacj stali, tworzyw sztucznych, itp.
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9. Warunki gwarancji i odpowiedzialno ci za wady wyrobu

1. Firma KLIMOSZ Sp. z o0.0. udziel miesi cznej gwarancji na szczelno stalowego wymiennika kot a
od momentu rozruchu, maksymalnie jedna& miesicy od daty produkcji ora224 miesicznej
gwarancji na osprz kot a.

2. Instalacj kot a do systemu grzewczego regorzeprowadziinstalator posiadagy ogoélne uprawnienia
instalacyjne (konieczny jest jego wpis i pietka doKarty Gwarancyjnej ).

3. Rozruch zerowy oraz wszelkie naprawy i czyroioprzekraczajce zakres czynnoi u ytkownika
opisany w Instrukcji Obs ugi me przeprowadzitylko Autoryzowany Serwis.

4. Rozruch zerowy jest odp atng jego koszty pokrywa Wtkownik kot a.

5. Kocio nie jest objty gwarancj, je eli nie zostaa odes ana do producenta ostatn@astKarty
Gwarancyjnej lub/i gdy w Karcie Gwarancyjnej brakuje numeru kota, piedek instalatora
i Autoryzowanego Serwisanta z podpisami oraz damygtkownika (imi , nazwisko i adres).

Niewype niona Karta Gwarancyjna, bez kompletu piez tek i podpiséw jest niewana. Wpisanie
warto ci ci gu kominowego jest zalecane ale nie obowkowe. Warto ta wymagana bdzie jedynie
w przypadku zg oszenia reklamaciji lub wtpliwo ci dotycz cych prawid owej eksploataciji kot a.

6. Producent nie ponosi odpowiedzialobza usterki spowodowane:

- obs ug i eksploatacj niezgodn z Instrukcj Obs ugi i Instalacji Kot a;

- zastosowaniern e] jako ci paliwa (o zbyt wysokiej spiekalnoci) lub paliwa wilgotnego;
- niezgodnym z normami przyczeniem kot a do systemu grzewczego.

7. U ytkownik jest zobowizany do zwrotu kosztéw wezwania Serwisu w przypadku

- nieuzasadnionego wezwania Serwisu;

- naprawy uszkodzenia wynikagego z winy Uytkownika;

- usytuowania kot a w kot owni niezgodnegigtrukcj Obs ugi i Instalacji Kot a;

- braku moliwo ci dokonania naprawy z powoddw niezaigch od Serwisu (np. brak paliwa, brakgi
kominowego, nieszczelno w instalacji c.o.).

8. Gwarancja traci wano , gdy:

- nie zostanie przeprowadzowkresowy przegl d przez Autoryzowanego Serwisanta (z wpisenKaoty
Gwarancyjnej). Przegld musi by wykonany przed up ywem?2 miesicy od daty zerowego rozruchu
kot a;

- haprawa zostanie wykonana przez nie uprawnioobygs

- nie zosta zamontowaraawor czterodrogowy mieszajcy lub inne zabezpieczenie termiczne kot a;

9. Ka da informacja o wadach musi byrzekazana natychmiast po ich wykryciu, zawszeownie
pisemnej do punktu sprzeda

10. U ytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przys uguyjeawo do:
- bezp atnych napraw (oprécz czynaiou ytkownika opisanych w Instrukcji Obs ugi);
- wymiany urzdzenia na nowe po stwierdzeniu przez producentaubre liwo ci haprawy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gwarancji _nie podlegaj ogniotrwa e elementy katalizatora kota oraz uskézi p yty izolacji
termicznej, ktore selementami naturalnie zywaj cymi si podczas eksploatacji kot a.

Gwarancji nie podlega korodowanie kot a w skuteit ztu ej wilgotno ci powietrza w kot owni.

W okresie, w ktérym kocio nie jest eksploatowarajeza si wentylacje kot a (otwarcie drzwiczek
kot a). Przed odstawieniem kot a zalecadsik adne oczyszczenie kot a i zasobnika.

limak podajnika jest czci naturalnie zuywaj ¢ si podczas eksploatacji kota. Gwarancji nie
podlega limak, ktéry jest skorodowany. G éwnym czynnikienownduj cym korozj jest wilgotne
paliwo (w giel) lub otoczenie o zbyt daj wilgotno ci powietrza.

Uszkodzenie pow oki lakierniczej wewinz kot a nie ma wp ywu na popraweksploatacje kot a, a co
za tym idzie na sprawnokot a oraz naywotno wymiennika.

Producent kot a nie ponosi odpowiedzialti@za niew aciwie dobran moc kot a.

Istnieje moliwo przed uenia o 1 rok okresu gwarancyjnego pod warunkiemodakia odp atnego
przegldu serwisowego przez Autoryzowany Serwis w ostatnimiesicu trwania gwarancji
i przes ania wype nionego protoko u na adres Viaddentrum Serwisowe Sp. z 0.0. (44 - 248y

ul. Rybnicka 83) w terminie 14 dni od wykonaniagmkdu.

Zabrania si_sprawdzania szczelnaci kot a przy pomocy spr_onego powietrza.

Szkody powsta e w wyniku niedotrzymania powyszych warunkéw nie mog by przedmiotem

roszcze . Je eli kocio pracuje wed ug zasad przedstawionych winiejszej Instrukcji Obs ugi i Instalaciji

Kot a, nie wymaga szczegdlnych specjalistycznychgarencji firmy serwisowej.

,P0 wiadczenie o jakoci i kompletno ci kota LING” po wype nieniu przez firm serwisow

suy jako Karta Gwarancyjna. Producent ma prawo do ewetualnych zmian w konstrukcji kota w

ramach modernizacji wyrobu, ktére to zmiany nie mug by uwzgl dnione w niniejszym egzemplarzu

Instrukciji.
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10. Zalecany schemat pod czenia kot a do systemu grzewczego

Do osigni cia optymalnych warunkéw eksploatacji system grzawenusi by wyposaony
w zabezpieczenie termiczne przed powrotem zbyt emwody z instalacji np. mieszaly zawor
czterodrogowy, ktéry musi bynastawiony tak, aby temperatura wody powramjdo kot a by a wysza ni
55°C.

Rys. nr 12. Przyk adowe podczenie kot a do systemu grzewczego i zasobnikaicwuk adzie otwartym.

Rys. nr 13. Przyk adowe podczenie kot a do systemu grzewczego i zasobnikaicwuk adzie zamkntym.
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LEGENDA - UK AD OTWARTY. 1. Kocio, 2. Regulator kota, 3. Naczynie wzlme otwarte,
4. Zawor czterodrogowy z siownikiem, 5. Pompa gbiga c.0. 6. Zawér rdicowy; 7. Grzejniki,
8. Podgrzewacz c.w.u. 9. Pompa c.w.u. 10. Ckugmp. kota, 11. Czujnik temp. podajnika, 12ufdik
temp. powrotu, 13. Czujnik temp. c.o. (tylko w ygwadku pracy z si ownikiem), 14. Czujnik temp. aiw
15. Czujnik temp. zewrtrzne..

LEGENDA - UKAD ZAMKNI TY. 1. Kocio, 2. Regulator kota, 3. Naczynie wzlme
zamknite, 4. Zawor czterodrogowy z siownikiem, 5. ZawGaleffi, 6. Pompa obiegowa c.o.
7. Grzejniki, 8. Podgrzewacz c.w.u. 9. Pompaw.wl0. Czujnik temp. kota, 11. Czujnik tempdpmika,
12. Czujnik temp. powrotu, 13. Czujnik temp. ¢tglko w przypadku pracy z si ownikiem), 14. Czikjtemp.
cw.u. 15. Czujnik temp. zewtniznej. 16. Zawor bezpieczetwa, 17. Wlot i wylot wody ch odzej,
Pl — manometr.

Wymagania dot. monta u kot a w uk adzie zamkni tym:

1. Zawor bezpieczestwa:

- Ling Duo — 1,5 bar

- Ling Duo B — 3,0 bar

2. Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkai oraz zawoér bezpieczgwa (dobrane zgodnie z
obowi zuj cymi normami)

3. Urz dzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej :@kWw.

Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniaj cym
rozporz dzenie w_sprawie warunkoéw technicznych, jakim powiny odpowiada budynki i ich
usytuowanie: ,zabrania si_stosowania kot a na paliwo sta e do zasilania irsfcji ogrzewczej wodnej
systemu zamknitego, wyposaonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyikiem kot a na paliwo sta e
0 mocy nominalnej do 300 kW, wyposanego w urz dzenia do odprowadzania nadmiaru ciep a”.

POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI KONIECZNE JEST ZAMONTOWANIE
ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO KOTA W POSTACI ZAWORU MIESZAJCEGO
CZTERODROGOWEGO LUB POMPY PRZEWAOWEJ. WYJKIEM S INSTALACJE
Z ZAMONTOWANYM P YTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPA LUB SPRZ GEM
HYDRAULICZNYM.

Wymagania dotycz ce monta u zaworu czterodrogowedgo oraz minimalnerednice rur.

Minimalna rednica obiegu kot owego:
1. Moc 15 + 25 kW: mied min 35mm, stal 5/4”, zawor

czterodrogowy DN32 (zalecany DN40).

2. Moc 35 + 50 kW: mied min 42mm, stal 6/4”, zawor
czterodrogowy DN40.

3. Moc od 75 kW: przewody i zaw6r czterodrogowy min
DN50.

UWAGA! Obej cie pompy <c.0 2z zaworem
ré6 nicowym nie jest wymagane gwarancyjnie. Monta
zaworu ro nicowego jest uzaleniony od konfiguraciji

instalacji i sposobu sterowania zaworem czterodrogaym.

Rys. nr 14. Monta zaworu czterodrogowego — wytyczne.
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11. Nastawa mocy kot a (dla U  ytkownika)

Koty Ling w ka dym przypadku powinny bynastawiane indywidualnie. Znacx wp yw na spalanie
maj : warto opa owa, wilgotno paliwa, cig kominowy oraz ilo doprowadzonego powietrza w stosunku
do ilo ci i rodzaju doprowadzonego paliwa (takszczelno mieszacza oraz rusztu).

Poprawna nastawa kota powinna ujmowadpowiednie warta@i podawania paliwa oraz postoju
mi dzy podawaniem paliwa, a dopiero pé&j odpowiedni ilo powietrza do spalania.

W tabeli poniej przedstawione zosta y orientacyjne wasimastaw mocy palnika kot 6Wing. Zalecane jest

regulowanie mocy zmienigj tylko czas postoju milzy podawaniem paliwa. Czas podawaniw paliwa pamni
zosta niezmienny. llo doprowadzanego powietrza jest regulowana popre@are obrotow dmuchawy na
regulatorze i/lub montowanfabycznie przys on na dmuchawie. Poprawnie doprowadzona ilpowietrza
objawia si dobrym spalaniem, tzn. cakowicie dopalonym pafiwev popielniku. Zbyt maa ilo
doprowadzonego powietrza nepowodowa hiedopalanie paliwa oraz nadmierne dymienie i zame z tym
przyspieszone zanieczyszczenie powierzchni ogrzswhlkot a. Zbyt dua ilo  doprowadzonego powietrza
mo e powodowa nadmierny unos drobnych frakcji paliwa oraz iskiedub spiekanie paliwa, g 6wnie gla.
Oprocz czasowych nastaw podawania i postojudmyi podawaniem paliwa nale bra pod uwag
wysoko paliwa na retorcie, ktéra powinna bgta a podczas eksploatacji kot a (nagrzewaniajyygatkiem
stanu podtrzymania. Poziom gla na retorcie powinien kszta towai jak na rysunku pongj (w przypadku
pelet rysunek przy opisie zmiany paliwa na peletggo wysoko od gornej krawdzi retorty to 30 — 50 mm w
zale no ci od mocy kot a. Przy gromadzeniu faliwa o wikszej iloci ni zalecana zwksza si ryzyko
niepoprawnego spalania paliwa na skutek pogorszpdeg ywu powietrza do spalania podawanego od spodu

W przypadku ma ych kot 6w zaleca siysoko do oko o 30 mm.

mm

Rysunek 15.Usytuowanie eko-groszku wzglem palnika retortowego podczas pracy kot a.

UWAGA!I W celu uzyskania ca kowitego spalania n&torcie przy kadej zmianie paliwa, czasu podawania
paliwa czy czasu postoju ndzy podawaniem ustawnale y odpowiedni ilo  powietrza doprowadzanego do

spalania.

Pamita naley rownie o tym, i zakupione przez ytkownikow paliwa maj ré ne w asncoci.
Niektére z paliw potrzebujd u szego czasu spalania, co réwniele y uwzgl dni podczas nastaw mocy
palnika. W takich przypadkach zwiszona ilo powietrza nadmuchowego n® powodowa, e paliwo
zamiast si szybciej spalazacznie si spieka. Prawid ow reakcj jest wi ¢ wyd u enie czasu postoju nizy

podawaniem paliwa.
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REGULACJA MOCY_ - moc kota regulowana jest mogalnika uzalenion od podanej dawki

paliwa w czasie. Dlatego waie dla uzyskania okrionej wartoci mocy palnika w stosunku do wielko
wymiennika i zapotrzebowania na ciep o budynku mysustawi odpowiednio czas podawania paliwa oraz,
uzale niony od niego, czas postoju dzy podawaniem. Poprawne nastawy, zamieszczonbeli tanniejszaj
prawdopodobiestwo bezawaryjnej eksploatacji kot a.

Dawk powietrza najlepiej jest dostosowdo spalania mierz temperatur spalin i poréwnujc j z
warto ci zamieszczonlInstrukcji Obs ugi.

Nie bez znaczenia jest tevysoko warstwy spalanego paliwa na ruszcie. Powietrzezpbhe do
spalania podawane jest od do u czyli musi pokaory warstwy paliwa. J& warstwa ta bdzie zbyt wysoka
mo e powodowa niedopalanie paliwa w gérnych cziach. W takim przypadku zwkszenie dawki powietrza
nie zawsze jest skuteczne, ponievpazy zbyt duych kopczykach paliwa powodowdo mo e spiekanie si
warstwy paliwa w obibie wt aczanego na palnik powietrza.

Prosta regulacja palnikbw retortowych bez pomiamgeratury spalin powinna rozpoczsi od
zadania nastaw zaleych od mocy kot a oraz rodzaju paliwa (podanenstrukcji Obs ugi) takich jak czas
podawania paliwa oraz czas postoju day podawaniem. Do tego dobieramy ilopowietrza, ktéra w
przybli eniu jest réwnie podana w Instrukcji Obs ugi. Po ustawieniu poziospalania na wysokoi rusztu
(p aska warstwa paliwa) i zamkgiu drzwiczek palnikowych kot a po oko o 10-15mim ramy skontrolowa
poziom spalanego paliwa. liekopiec paliwowy ronie, zwi ksza si, przewanie wiadczy to o zbyt wolnym
spalaniu podawanego paliwa. Najlewtedy nieznacznie zwkszy ilo powietrza do spalania, wyréwna
poziom paliwa na ruszcie (p aska warstwa paliwazgoowtérzy czynno zamykajc na oko o 10-15min
drzwiczki palnika. Po up ywie za onego czasu trzeba ponownie skontrolvjako spalania. Jéi wida
popraw i kopiec jest ju mniejszy naley powt6rzy czynnoci, a do momentu osgni cia satysfakcjonugego
spalania. W sytuacji, gdy kopczyk paliwa spalarst jeoraz niej na palniku retortowym ilo powietrza do
spalania moe by zbyt dua. Wtedy zaleca sizmniejszy nadmuch wykonug czynnoci regulacji powietrza
jak wy €j.

Mo na si réwnie spotka z problemem zwizanym z powstawaniem na palniku warstwylu, tzw.
spiekéw. Powodem ich powstawania jest temperatpadasia wywo ana nadmierndawk powietrza do
spalania. Najpraiej méwi ¢ w przypadku kwalifikowanych vgli spieki s skutkiem zbyt duej podawanej
dawki powietrza do spalania. W przypadku ego koczyka, przy ktdrym spalanie jest nieca kowite e by
powodem podawaniem zbyt dej dawki powietrza, ktéra mia aby zagwarantoviepsze spalanie w gérnych
cz ciach. Wtedy bdem jest zwikszanie dawki powietrza powodggj u lowanie tu przy dyszach
powietrza. Wgiel zalecany przez producentow kot 0w zwykle paenn posiada temperatur spiekania
powy ej 1200C. Niestety w przypadku kiepskiej jalad paliw prog ten jest obndny, co potguje powstawanie
spiekéw. Opalajc takim paliwem naley zwolni proces spalania zmniejszajdawk w gla (zalecane jest
wyd u anie postoju midzy podawaniem) oraz ilo powietrza zmniejszagym tym samym moc palnika (kot a).
W kot ach automatycznych retortowych powstawanielspv nie tylko zmniejsza wydajno spalanego paliwa,
ale rébwnie mo e przyczyni si do zwikszania oporéw limaka podajcego paliwo co poguje

prawdopodobiestwo zerwania zawleczki zabezpieczaj silnik podajnika oraz wyspienie awarii kot a.
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Rysunek 16.Praca palnika retortowego podczas opalaniglem Ling 15 — 50kW.

Rysunek 17.Praca palnika retortowego podczas opalaniglem Ling 75kW.

Rysunek 18.Spiekanie wgla — niepoprawna regulacja palnika wzgm jakoci paliwa.
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Tab. nr 10.

Orientacyjne nastawy mocy kota LING 15, 150 przy spalaniu wgla kamiennego —

groszek, o wartoci opa owej 27,5 MJ/kg oraz pelet o wartcci opa owej 16,0 MJ/kg.

47

Ling Parametr eko-groszek pelety
Podawanie paliwa 5s 7s
15 Postdj — moc magmin) 26s(60s) 20s(60s)
Dmuchawa - Economic 28 st (98 no) 23 st (71 no)
Podawanie paliwa 5s 7s
25 Postdj — moc magmin) 15s(50s) 9s(35s)
Dmuchawa - Economic 31 st (106 no) 26 st (90 no)
Podawanie paliwa 5s 9s
35 Postéj — moc magmin) 9s(35s) 7s(35s)
Dmuchawa - Economic 33 st (108 no)
Podawanie paliwa 7s 20s
50 Post6j — moc magmin) 5s5(30s) 5s(40s)
Dmuchawa - Economic
Podawanie paliwa 30s 60s
75
Postdj — moc magmin) 5s(60s) 6s(45s)
silnik
Dmuchawa - Economic 23 st (71 no)
0,09kW
przys onal/2
75 Podawanie paliwa 10s 10s
silnik | Postéj — moc magmin) 35s(60s) 20s(40s)
0,18kW [ Dmuchawa - Economic
Podawanie paliwa 10s 10s
100 [ Post6éj — moc magmin) 25s(60s) 15s(50s)
Dmuchawa - Economic
Podawanie paliwa 10s 10s
150 [ Post6éj — moc magmin) 15s(50s) 5s(30s)

Dmuchawa - Economic

st — stara skala, no — nowa skala
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Uwagi przy zmianie paliwa z eko-groszku na biomas

OPALANIE PELETAMI _— w przypadku zmiany paliwa z eko-groszku na gepezed rozruchem kot a nie

nale y wykonywa adnych czynnai maj cych na celu jego przebudowa wyj tkiem zmiany po oenia p yty
ceramicznej. Ruszt kot a zamontowany przez prodacsmy do spalania zarbwno eko-groszku jak i pelet.
P yty ceramiczne powinny byumieszczone na dolnej (Jeistniej 2) ,p6 ce” komory paleniskowej. Zalecane
jest, aby dmuchawa podawa a tdlo powietrza, aby nie nagtowa o rozdmuchiwanie i unoszenie pelet w
komorze paleniskowej a jednocné aby spalanie by o ca kowite, bez wydzielaniassibstancji smolistych
zanieczyszczpych powierzchnie wymiany ciep a. Zwykle do spalap&et potrzebna jest mniejsza dawka
powietrza ni w przypadku eko-groszku. Opalej kocio peletami memy spodziewa si maej iloci
powstajcego po spaleniu popiou. Przed rozruchem kotae palzmieni na regulatorze kota czas
podtrzymania do oko o 10 - 20 min. oraz zZw&izy podawanie paliwa w stanie podtrzymania w celu nindia
cofni cia si aru do podajnika. Nie stosgj si do powyszych zalece kocio moe niepoprawnie

funkcjonowa.

il -, Al

Rysunek 19.Usytuowanie pelet wzgllem palnika retortowego podczas pracy kot a.

Rysunek 20.Usytuowanie pelet wzgtlem palnika retortowego podczas pracy kot a. Ling5DkW.
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Naprawa

Sprawdzi zaciski N i L - wezwa
serwis

Sprawdzi przy czenie kot a do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Sprawdzi pod czenie modu u -
wezwa serwis

Restartowa termostat STB (naly
odczeka, a temperatura spadnie do
odpowiedniej wartcci)

Wymiana regulatora - wezwaerwis

Wymiana regulatora - wezwaerwis

Sprawdzi umiejscowienie kapilary
czujnika termostatu STB

Wymiana termostatu STB
-wezwa serwis

Sprawdzi zaciski N i L - wezwa
serwis

Sprawdzi przy czenie kot a do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Sprawdzi pod czenie modu u -
wezwa serwis

Sprawdzi poprawno pod czenia
podajnika - wezwaserwis

Sprawdzi czy podajnik nie jest
zablokowany - odblokowa

Zerwanie zawleczki/zawleczek -
wymieni

Wymieni przewdd elektr. do silnika -
wezwa serwis

Wymieni kondensator silnika -
wezwa Sserwis

Wymiana regulatora - wezwaerwis

Sprawdzi zaciski N i L - wezwa
serwis

Sprawdzi przy czenie kot a do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Sprawdzi pod czenie modu u -
wezwa serwis

Sprawdzi poprawno pod czenia
wentylatora - wezwaserwis

Brak styku wtyczka - gniazdo
dmuchawy - poprawiosadzenie
wtyczki

Uszkodzony przewdd elektr. do
dmuchawy - wezwaserwis

Awaria kondensatora wentylatora -
wezwa serwis

Wymiana regulatora - wezwaerwis

Zresetowa STB

Sprawdzi zaciski N i L - wezwa
serwis

Sprawdzi przy czenie kot a do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

12. Mo liwe awarie i sposoby ich naprawy
Awaria Przyczyny awarii
Brak zasilania na zaciskach N i L
Wy wietlacz nie wieci si
pomimo w czenia kot a do Nieodpowiednie podczenie modu u
sieci z panelem sterugym
Odci cie zasilania przez termostat be
STB (lub ZTK)
Awaria regulatora
Nie dzia a jeden z )
s h Awaria regulatora
przyciskéw na wy wietlaczu
Termostat STB wy cza
kocio przy temperaturze Awaria termostatu STB (lub ZTK)
ni szej ni 90°C
Brak napicia na panelu steruigym
Nieodpowiednie podczenie modu u
Z panelem sterugym
Podajnik nie w cza si
pomimo sygnalizacji jego
Zza czenia.
Awaria podajnika
Utrata pojemncaci kondensatora silnikd
Awaria regulatora
Brak napicia na panelu sterugym
Nieodpowiednie podczenie modu u
z panelem sterugym
Wentylator nie w cza si
pomimo sygnalizacji jego
W czenia
Awaria wentylatora
Awaria regulatora
Termostat STB odczy wentylator
Pompa nie w cza si
pomimo sygnalizacji Brak napicia na panelu sterigym
za czenia
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Nieodpowiednie podczenie modu u
Z panelem sterugym

Sprawdzi pod czenie modu u -
wezwa serwis

Awaria regulatora

Wymiana regulatora - wezwaerwis

Wymieni pomp - wezwa serwis

Awaria pompy, uszkodzony przewod
elektryczny do pompy

Sprawdzi poprawno pod czenia
pompy - wezwa serwis

Sprawdzi filtr wody przy pompie

B dne wskazanie
temperatury

Nieprawid owe pod czenie czujnika

Sprawdzi prawid owe pod czenie

temperatury czujnika temperatury - wezwaerwis
Awaria lub uszkodzenie czujnika . - .
Wymiana czujnika - wezwaserwis
temperatury

Anormalne dzia anie
regulatora

Nieprawid owoci w instalacji
elektrycznej iurzdze pod czonych dd
jednej fazy razem z kot em

Sprawdzi prawid owo instalacji
elektrycznej oraz sposéb podzenia
kot a - wezwa serwis

Zawilgocenie modu u wykonawczegd
tasiemek lub zaciskéw regulatora

Sprawdzi pod czenie modu u -
wezwa serwis

Nieodpowiednie podczenie modu u
Z panelem sterugym

Sprawdzi pod czenie modu u -
wezwa serwis

Awaria regulatora

Wymiana regulatora-wezwaerwis

Mruganie wy wietlacza, brak

mo liwo ciw czenia

Sprawdzi instalacj elektryczn -
wezwa serwis

Z a warto napi cia zasilajcego kocio

Sprawdzi przy czenie kot a do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Nieodpowiednie podczenie modu u
Z panelem sterugym

Sprawdzi pod czenie modu u -
wezwa serwis

Nieodpowiednie podczenie z czek
zasilaj cych

Sprawdzi modu wykonawczy -
wezwa serwis

Awaria regulatora

Wymiana regulatora-wezvearwis

Kocio podczas pracy mocng

przegrzewa komin

Zmierzy ci g kominowy

Zbyt duy ci g kominowy

Zaoy klapowyregulator cigu na
przewdd kominowy

Zmierzy temperatur spalin
prawid owa - od 110°C do 200°C

Nieprawid owe ustawienie kot a
wzgl dem komina (patrz DTR kot a)

Zastosowasi do zalece DTR kot a

Kocio nie osi ga zadanej
temperatury

Nieprawid owo wykonana instalacja c|

pSprawdzi instalacj c.o.

Zbyt duy ci g kominowy

Zaoy klapowyregulator cigu na
przewdd kominowy

Nieprawid owy dobdr kot a do budynk

Wykona audyt energetyczny budynk
- skrécony

=

Awaria lub uszkodzenie czujnika
temperatury

Sprawdzi umiejscowienie czujnika
temperatury

Nieprawid owe ustawienia pracy kot g

Zmiepiarametry pracy kot a

Cieknie olej z przek adni

Brak szczelnaci uszczelnie przek adni

Wymiana przek adni - wezwaserwis

Zbyt du e zu ycie paliwa

Nieprawid owo wykonana instalacja

Sprawdiistalacj c.o.

Nieprawid owy dobdr kot a do budynk

Wykona audyt energetyczny budynk
- skrécony

=

Paliwo o niskiej kalorycznai

Wyprébowa paliwo od innego
producenta

Nieprawid owe ustawienia pracy kot

. Poprawnie wstanastawy kot a

Niska sprawno kot a wywo ana du
strat wylotow

Zbyt du a temperatura splin czopuchg —
wywo ana zbyt duym ci giem lub zbyt
du ilo ci powietrza potrzebndo

spalania
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Zerwanie zawleczek

Przy uzupe nianiu paliwa w zbiorniku
wizualnie przeglda czy paliwo nie
zawiera mieci i zanieczyszcze

mog cych blokowa podajnik.

Zablokowanie podajnika

Wymieni zawleczki

(z €] jako ci paliwo)
np. wilgotne pelety

Po ponownym zerwaniu zawleczki,
usun paliwo ze zbiornika przez otwd
do awaryjnego oprdiania zasobnika,
usun paliwo z rury podajnika poprzg
cofanie limaka(uy klucza nr 22),
przegldn wysypane paliwo i za ¢
nowe zawleczki.

=

N

Wytopienie korka
parafinowego

Zerwanie zawleczki/zawleczek -
wymieni

Cofni cie aru do rury podajnika

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa w stanie nagrzewania a tak
w stanie podtrzymania

Wymieni korek parafinowy

Stopienie czujnika cofania
p omienia

Szczelnie domykapokryw zasobnika

Zerwanie zawleczki/zawleczek -
wymieni

Cofni cie aru do rury podajnika

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa w stanie nagrzewania a tak
w stanie podtrzymania

Wymieni czujnik cofania p omienia -
wezwa serwis

Kocio dymi przez zbiornik
paliwa

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa w stanie nagrzewania a tak
w stanie podtrzymania

Z e ustawienie czasu podawania paliy

Wyczy ci otwory przeciwdymne w
retorcie - wezwaserwis

Sprawdzi wilgotno i jako
zastosowanego paliwa

S aby cig kominowy lub le wykonana
wentylacja nawiewno/wywiewna w
kot owni.

- Zmierzy ci g kominowy
- Sprawdzi dzia anie nawiewu
i wyci gu w wentylacji.

Tworzenie nagaru w retorcie|

Podczas spalania zbyt niskie ustawien%

Poprawnie ustawiczas podawania
aliwa (paliwo powinno sispala nie
retorcie ale na retorcie)

p omienia w retorcie

Usun nagar w retorcie stosug
czyszczenie mechaniczne.

podczas eksploatacji kot a

Zbytdu ailo powietrza podawanegc

Ograniczy wydajno wentylatora
przez zmian obrotéw na regulatorze

do spalania

Ograniczy wydajno wentylatora
przez zmian ustawienia przys ony na
wentylatorze

Zbyt mocno dokrcona przys ona
wentylatora - poluzowa

Zbyt maailo powietrza
doprowadzonego do spalania

Zablokowana klapka na wylocie z
wentylatora - odblokowaporuszajc
osi klapki wystajc z obudowy
wentylatora lub wezwaserwis

Z e spalanie paliwa

Mieszacz pe en popio u

Wycay mieszacz

Nieszczelny ruszt paleniska

Uszczelniszt silikonem (do 1200°C

Paliwo z ej jakoci

Sprawdzi wilgotno i jako
zastosowanego paliwa, wyprobowa
paliwo innego producenta

Zerwanie zawleczki/zawleczek

Wymieni zawleczki

Silnik pracuje ale limak si
nie obraca

Uszkodzona przek adnia

Wymiana przek adni - wezwaserwis

Uszkodzony limak podajnika

Wymiana limaka podajnika - wezwa

Serwis
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P kni cie p yty ceramicznej

Z e spalanie paliwa

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa

Uszkodzenie mechaniczne

Wymiepiyt ceramiczn na now

Zbytdu ailo doprowadzonego
powietrza do spalania

Ograniczy wydajno wentylatora
przez zmian obrotéw na regulatorze

Ograniczy wydajno wentylatora
przez zmian ustawienia przys ony na
wentylatorze

Nieprawid owe nastawy podawania
i postoju paliwa w stanie nagrzewani

Nastawy powinny by przybli one do
proponowanych przez producenta,
3tnajlepiej krétkie (przyk adowo dla Lin
25kW 5s. podawania i 12s. postoju
mi dzy podawaniem)

Na p ytach osadza sidu o
nagaru i tworz si spieki

Z ajako paliwa

Sprawdzi wilgotno i jako
zastosowanego paliwa

Paliwo zbyt wilgotne

W miar mo liwo ci przechowywa
paliwo w ogrzewanym pomieszczeniy
paliwo musi by suche.

Z e spalanie paliwa

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa i czasu postoju nizy

podawaniem
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13. Schemat elektryczny pod czenia requlatora

Rysunek 21.Schemat podczenia urzdze i czujnikow do Regulatora RecalArt Economic Premi@ndrugim
obiegiem pod ogowym).

Przy cze elektryczne: L —faza, N — neutralny.
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14. Certyfikaty
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15. Za cznik do karty gwarancyjnej kot a LING, LING DUO
dotycz cy okresowych przegl déw serwisowych

1. Przegld mo e by wykonany tylko przez autoryzowany serwis.

2. Przegldy s odp atne.

3. Przegld powinien by wykonywany corocznie w trakcie trwania gwarancji.

4. W okresie obejmugym g éwn gwarancj kota (24 miesice) obowizkowe jest przeprowadzenie
okresowego przegiiu kot a przed up ywem 12 miesy od daty rozruchu kot a.

5. Podczas przeglu serwisant sprawdza, czy kocio jest zainstalgwagodnie z InstrukcjObs ugi i Instalaciji

Kot a oraz sprawdza jego stan, a w szczeg@ino

stan uszczelek;

szczelno rusztu palnika retortowego;

szczelno uk adu awaryjnego gaszenia;

stan katalizatora ceramicznego;

stopie zu ycia limaka;

poprawno pracy regulatora, wentylatora oraz uk adu podkgo paliwo;

czy nie dokonywano przerébek oraz napraw przezpnéunione osoby.

6. Podczas przeglu naley wymieni zu yte elementy oraz usunewentualne usterki.

7. Podczas przeglu réwnie naley sprawdzi stopie czystoci rusztu eliwnego i kolana retorty oraz
mieszacza.

8. Zaleca siwymian kondensatora silnika w przek adni.

9. Cz ci, ktére musz by wymienione podczas wykonywanego przelgls odp atne.

10. Po zakoczeniu przegldu serwisant dokonuje wpisu #@rty Gwarancyjnej wpisuj ¢ ewentualne uwagi.
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Przeznaczone dla ytkownika.

KLIMOSZ Sp. z 0.0. VIADRUS CENTRUM SERWISOWE
ul. Rybnicka 83 ul. Rybnicka 83

44-240 ory 44-240 ory

tel. 32 47521 77 tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75
www.klimosz.pl e-mail: viadrus@klimosz.pl

Karta Gwarancyjnai Po wiadczenie o jako cii kompletno cikota

Kompletno wraz z wyposaeniem gwarantuje firma Klimosz Sp. z 0.0.

Serwisant moe odstpi od uruchomienia nieprawid owo zamontowanego kota,co powinno by
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewype niona Karta Gwarancyjna i Protoké Uruchomienia, bez kompletu piecztek i podpiséw
jest niewa na. Bezwzgldnie nale y zmierzy oraz wpisa do tabeli temperatur spalin. Wpisanie warto ci
ci gu kominowego jest zalecane ale nie obowikowe. Warto ta wymagana bdzie jedynie w przypadku
zg oszenia reklamacji lub wtpliwo ci dotycz cych prawid owej eksploatacji kot a.

Rodzaj pomiaru Warto zmierzona
Temperatura spalin [°C]

Ci g kominowy [Pa]

U ytkownik swoim podpisem potwierdzag:
- przy rozruchu przeprowadzonym przez firserwisow kocio nie wykaza adnej wady;

otrzyma Instrukcj Obsugi i Instalacji Kota z wype nion Kart Gwarancyjn i Po wiadczeniem
o0 jako ci i kompletnoci kot a;

zosta zaznajomiony z warunkami eksploataciji i ogiskot a.

Data produkciji kot a: Kontrola techniczna (podpis): Piecz tka sprzedawcy:
Data instalaciji: Firma instalacyjna (piectka, Podpis Uytkownika:
podpis):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w ashaznym podpisem wyraj zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnistaw z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dir183poz 883.
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Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta.

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych pozagwarancyjnych
i 0 regularnych kontrolach corocznych kota Ling ........ kw

Podpis, data, piecztka

Przeprowadzona czynno .
autoryzowanego serwisu

Podpis
klienta
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Przeznaczone dla serwisu.

KLIMOSZ Sp. z 0.0. VIADRUS CENTRUM SERWISOWE
ul. Rybnicka 83 ul. Rybnicka 83

44-240 ory 44-240 ory

tel. 32 47521 77 tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75
www.klimosz.pl e-mail: viadrus@klimosz.pl

Karta Gwarancyjnai Po wiadczenie o jako cii kompletno cikota

Kompletno wraz z wyposaeniem gwarantuje firma Klimosz Sp. z o0.0.

Serwisant moe odstpi od uruchomienia nieprawid owo zamontowanego kota,co powinno by
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjne;.

Niewype niona Karta Gwarancyjna i Protokdé Uruchomienia, bez kompletu piecztek i podpisow
jest niewa na. Bezwzgldnie nale y zmierzy oraz wpisa do tabeli temperatur spalin. Wpisanie warto ci
ci gu kominowego jest zalecane ale nie obowikowe. Warto ta wymagana bdzie jedynie w przypadku
zg oszenia reklamacji lub wtpliwo ci dotycz cych prawid owej eksploatacji kot a.

Rodzaj pomiaru Warto zmierzona
Temperatura spalin [°C]

Ci g kominowy [Pa]

U ytkownik swoim podpisem potwierdzag:

- przy rozruchu przeprowadzonym przez firgerwisow kocio nie wykaza adnej wady;
otrzyma Instrukcj Obsugi i Instalacji Kota z wype nion Kart Gwarancyjn i Powiadczeniem
0 jako ci i kompletnoci kot a;
zosta zaznajomiony z warunkami eksploataciji i ogiskot a.

Data produkciji kot a: Kontrola techniczna (podpis): Piecz tka sprzedawcy:
Data instalaciji: Firma instalacyjna (piectka, Podpis Uytkownika:
podpis):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w asncznym podpisem wyraj zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodistaw z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych D\r183poz 883.
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Przeznaczone dla firmy Klimosz (pros&yci i odes a ha podany pongj adres) 1/2.

KLIMOSZ Sp. z 0.0. VIADRUS CENTRUM SERWISOWE
ul. Rybnicka 83 ul. Rybnicka 83

44-240 ory 44-240 ory

tel. 32 47521 77 tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75
www.klimosz.pl e-mail: viadrus@klimosz.pl

Karta Gwarancyjnai Po wiadczenie o jako cii kompletno cikota

Kompletno wraz z wyposaeniem gwarantuje firma Klimosz Sp. z 0.0.

Serwisant moe odstpi od uruchomienia nieprawid owo zamontowanego kota,co powinno by
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewype niona Karta Gwarancyjna i Protoké Uruchomienia, bez kompletu piecztek i podpisow
jest niewa na. Bezwzgldnie nale y zmierzy oraz wpisa do tabeli temperatur spalin. Wpisanie warto ci
ci gu kominowego jest zalecane ale nie obowikowe. Warto ta wymagana bdzie jedynie w przypadku
zg oszenia reklamacji lub wtpliwo ci dotycz cych prawid owej eksploatacji kot a.

Rodzaj pomiaru Warto zmierzona
Temperatura spalin [°C]

Ci g kominowy [Pa]

U ytkownik swoim podpisem potwierdzag:

- przy rozruchu przeprowadzonym przez firserwisow kocio nie wykaza adnej wady;
otrzyma Instrukcj Obsugi i Instalacji Kota z wype nion Kart Gwarancyjn i Powiadczeniem
o jako ci i kompletnoci kot a;
zosta zaznajomiony z warunkami eksploatacji i ogiskot a.

Data produkciji kot a: Kontrola techniczna (podpis): Piecz tka sprzedawcy:
Data instalacji: Firma instalacyjna (piectka, Podpis Uytkownika:
podpis):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa w asncznym podpisem wyraj zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnistaw z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dir183poz 883.
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Przeznaczone dla firmy Klimosz 2/2.

PROTOKO URUCHOMIENIA KOT ALING .........

Lp Warunki techniczno-serwisowe Tak/Nie Informacje dodatkowe, opis i uwagi

Pod czenie kot a w uk adzie otwartym lub
L zamkni tym
2. | Wentylacja nawiewna
3. | Wentylacja wywiewna

Zabezpieczenie termiczne kot(aawoér
4. | mieszajcy czterodrogowy, pompa przewa owa,

wymiennik p ytowy lub sprzg o hydrauliczne)
5 Uwagi dotyczce instalacji{zawory odcinajce,

filtry, rura bezpieczestwa, itp.)

Nastawy palnika retortowego Sl Warto ci

1. | Czas pracy podajnika S
2. | Czas postoju podajnika ndizy podawaniem S

Moc dmuchawy oraz stopieotwarcia
> przys ony na dmuchawie )
4. | Czas podtrzymania min

Parametry pomocnicze Sl Warto ci

1. | Powierzchnia ogrzewana przez kocio ‘m
2. | rednica rur zasilania i powrotu, zaw.4 drog. mnj
3. | Pojemno zasobnika c.w.u. dm
4. | Wysoko komina m
5. | Przekroj komina m
6. | Przekroj rury dymowej m
- D ugo rury dymowej od kot a do komina "

oraz jej kt pochylenia

" Datauruchomienia: Piecz tka i podpis serwisanta: " Podpis uytkownika:
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