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Data aktualizacji: 2009.11.17

Szanowni P&stwo

Dzigkujemy Paistwu za wybdr kotta LING lub LING DUO, zaprojektowago

wedtug najnowszych standardow ob@zujgcych w technice grzewczej.

W celu zrozumienia zasad poprawnej i ekonomicznekspoatacji kotta
oraz dla Paistwa wygody i bezpieorstwa, zalecamy dokladne przeczytanie niniejszej
instrukcji obstugi i instalacji kotta. Aby kociot gt pracowa prawidtowo i shiyé

niezawodnie przez dtugie lata prosimy o dostosowas# do podanych informaciji i zasad.

URZADZENIE PRZYJAZNE SRODOWISKU

&

— Ling
KLIMOSZ oraz Il‘lg sgq znakami zastrzezonymi w Polsce i Unii

Znaki stowno-graficzne
Europejskiej,
stosowanie tych znakéw do jakichkolwiek celéw bez wczesniejszej pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z o.0. jest
zabronione.

Wzér przemystowy kotta retortowego Ling® jest chroniony Prawem z Rejestracji Wzoru Przemystowego nr 9134
pt. Automatyczny Kociot Retortowy, wydanym przez UPRP dla KLIMOSZ Sp. z 0.0. Produkcja lub wprowadzanie
do obrotu handlowego urzadzen zblizonych wygladem do kotta Ling® jest zabronione jako czyn nieuczciwej
konkurencji mogacy wprowadzi¢ w btgd Klientow.

Tres$¢ niniejszej Instrukcji Obstugi i Instalacji Kotta jest wtasnoscig KLIMOSZ Sp. z o.0., jakiekolwiek powielanie,
kopiowanie, publikowanie tresci niniejszej Instrukcji bez wczesniejszej, pisemnej zgody KLIMOSZ Sp. z 0.0. jest
zabronione

Prawa do materiatéw tekstowych, graficznych, multimedialnych zamieszczonych na stronie www.klimosz.pl oraz
w materiatach technicznych, ich przektadach, materiatach szkoleniowych i promocyjnych KLIMOSZ Sp. z o.0.
naleza do KLIMOSZ Sp. z o.0. a ich kopiowanie, rozpowszechnianie i publikacja w jakikolwiek spos6b bez
pisemnej zgody czionka Zarzadu KLIMOSZ Sp. z 0.0. jest pogwalceniem praw autorskich KLIMOSZ Sp. z o.0.
i jako przestepstwo podlega rozpatrzeniu przez sad whasciwy dla siedziby KLIMOSZ Sp. z o.0.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych kotta.
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Szanowni uzytkownicy kotta.

Dla Panstwa bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania kotta, prosimy o odestanie
PRAWIDELOWO WYPELNIONEJ (UZUPELNIONE WSZYSTKIE WPISY | PIECZATKI)
ostatniej kopii Karty Gwarancyjnej i Poswiadczenia o jakosci i kompletnosci kotta (ostatnia strona
niniejszej Instrukcji Obstugi i Instalacji) na adres:

Viadrus Centrum Serwisowe
ul. Rybnicka 83

44-240 Zory

woj. Slgskie

tel. 032 475 22 84

fax 032 434 60 75

Producent:
Zaktad Produkcyjno Handlowy TEKLA
ul. Poddane 3
Strumien

Odestanie Karty Gwarancyjnej pozwoli nam zarejestrowa¢ Parnstwa w naszej bazie uzytkownikéw
kottéw LING DUO oraz zapewnic¢ szybkg i rzetelng obstuge serwisowa.

WAZNE!!!

INFORMUJEMY, ZE NIE ODESLANIE LUB ODESEANIE NIEPRAWIDEOWO
WYPELNIONEJ KARTY GWARANCYJNEJ | PO SWIADCZENIA O JAKO SCI
| KOMPLETNOSCI KOTLA W TERMINIE:

DO DWOCH TYGODNI OD DATY INSTALACJI KOTLA LECZ NIE DtUZSZYM
NIZ SZESC MIESIECY OD DATY ZAKUPU,

SKUTKUJE UTRATA GWARANCJI NA WYMIENNIK | WSZYSTKIE PODZESPOLY
KOTLA.

UTRATA GWARANCJI SPOWODUJE OPO ZNIENIE W WYKONANIU NAPRAW
ORAZ KONIECZNOSC POKRYCIA PRZEZ UZYTKOWNIKA KOTLA KOSZTOW
WSZYSTKICH NAPRAW WRAZ Z KOSZTAMI DOJAZDU SERWISANT A.

Tresc¢ niniejszej Instrukcji Obstugi i Instalacji Kotta jest wtasnoscig KLIMOSZ Sp. z o0.0., jakiekolwiek powielanie, kopiowanie,

Dziekujemy za zrozumienie.

Z wyrazami szacunku,
KLIMOSZ Sp. z o.0.

=7 F= = F=  E
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Znaki ostrzegawcze i ich znaczenie

znak informujcy

ostrzenie przed potaeniem pagdem elektrycznym

znak ostrzegawczy przed istamjm zagraeniemzycia lub zdrowia

1. Zakres zastosowania oraz zalety kotta

Kociot LING oraz LING DUO to kotly grzewcze przeznaczone do spalania paltatych
w sposéb automatyczny i tradycyjny (LING DUO). Zaknescy kottdw pozwala na ogrzewanie domkoéw jedno
lub wielorodzinnych, mniejszychimdkdéw wypoczynkowych, warsztatéw itp.

Na zyczenie kotty o mocyl5 + 35 wyposaone mog by¢ w palniki z obrotowym rusztem, ktére
umazliwia spalanie paliw o wkszej spiekalngci. W tego typu kottach nie jest mwy montaz automatycznej
zapalarki do pelet oraz opalanie ziarnem owsa.

W celu zamontowania kotta w systemie grzewczym zagym naley stosowa wymagania zawarte
W niniejszej instrukcji.. Do énienia roboczegd,5 bar mozna montowa kociot LING DUO, do cknienia3,0
bar LING DUO B.

Zalety kotta:
- automatyczna praca kotta;

- mazliwo$é pracy w trybie pogodowym oraz lato (grzanie tytkev.u);

- mazliwo$¢ regulaciji temperatury powrotu poprzez sterowaitieveikiem na zaworze czterodrogowym;

- mazliwo$¢ podhczenia termostatu pokojowego dagarzewodowa lub radioy

- mazliwo$¢ podhczenia automatycznej zapalarki do pelet;

- mazliwo$¢ spalania biomasy w postaci granulatu z trocingiel

- mozliwo$¢ spalania drewna i ggla o grubszym sortymencie na dodatkowym awaryjpaitenisku (Ling
Duo);

- prosta, szybka obstuga i konserwacja;

- ekonomiczna eksploatacja;

- niski poziom substancji szkodliwych w spalinabladania zgodnie EN 303-50raz czsciowo EN 12809;

- wysoka sprawnit.
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2. Dane techniczne kotta LING

Tab.nrl. Wymiaryi parametry techniczne ka#dG 15, 25, 35 oraz 50.
Parametr Sl Ling15 | Ling25 | Ling35 | Ling50
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc nominalna - eko-groszek kW 14,5 21,0 33,0 50
- pelety kW 14,5 21,0 R7, 44
Sprawnd¢ - eko-groszek % 80,9 86,3 85,3 84,1
- pelety % 82,3 86,1 84,9 80,8
Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie
ciqgi/e -peko-ngc))szyek 27),/5 MJ/kg }oP kg/h 2,18 3,19 4,86 7,50
- pelety 16 MJ/kg kgh | 3,66 5,10 6,52 11,14
Przyblizony czas spalania przy mocy nominalnkj
- eko-groszek 27MJ/kg h 74 /115 44 ] 67 32/48 33
- pelety 16MJ/kg h | s0/78 | 30/46| 22/33 24
Zakres regulacji mocy - eko-groszek kw 45+15 ) 10,5+ 35 15 +50
- pelety kW 54 15 7,5+22 10,5 + 3@ 15 + 44
Przeptyw spalin w czopuchu - elgnesz_ek gls 11 13 207
emnominalna
Przeptyw spalin w czopuchu - pelety . gls 11,5 13 16
- moc hominalna
Temperatura spalin °C 100220 | 100+220] 100=+22( 10024
Klasa kotta -
Masa kg 340 380 410 480
Powierzchnia grzejna kotta ‘m 1,8 2,7 3,5 4,8
Objetos¢ wodna dm 85 100 125 160
Srednica wylotu spalin mm 145 145 145 145
Ciag kominowy Pa 10+ 20 10+ 20 15 + 25 20 + 3
Pojemnda¢ zasobnika drh | 185 (280)| 185 (280 185 (280Q) 280
Rozmiary kotta z zasobnikiem:
szerok& mm 1355 1355 1430 1520
gebokas¢ x 825 x 870 x 870 x 865
wysoké¢ x 1390 x 1365 x 1335 x 1575
Maks. cinienie robocze wody bar 2.0
Maks. cénienie prébne wody bar 3,0
Zalecana temperatura robocza wody grzewczd °C 65 + 80
Maksyma_lna temperatura robocza wody °C 90
grzewczej
Min. temperatura wody powraaggj do kotta °C 55
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewcz¢gom 20
Zawér bezpiecaestwa bar 1,5 (3,0 dla Ling Duo B)
Poziom hatasu dB pargj 65 (A)
Przyhcza kotta wody grzewczej i powrotnej Js G1l¥%”
Opory przeptywu wody przez kociot mbar
M =10C | At=20C
Napicie przyhczeniowe 1 PEN ~ 50 Hz
Pobor energii elektrycznej: motor / dmuchawa \V 86 /
Pobor energii elektrycznej (zapalarka — opcja) IV 040
Izolacja elektryczna IP 40
Instrukcja obstugi i instalacji koLING, LING DUO 6
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Tab. nr 2.

Wymiary i parametry techniczne kb#dG 75, 100 oraz 150.

Parametr Sl Ling 75 | Ling 100 | Ling 150 |
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc nominalna - eko-groszek kW 75 100 150
- pelety kKW 52,6 75 120
Sprawnd¢ - eko-groszek % 86,1 85 85
- pelety % 83,6 85 85
Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie
ciqg)lr/e -peko—grgszyek 27)l</IJ/kg )oP kg/h 12,5 16,7 25
- pelety 16MJ/kg koh | 180 24,0 37,0
Przyblizony czas spalania przy mocy nominalnkj
- eko-groszek 27MJ/kg h 26173 55 37
- pelety 16MJ/kg h | 18/51 38 24
Zakres regulacji mocy - eko-groszek kw 22,5+530 + 100 45 + 150
- pelety kw ,8252| 30=+85 45 + 120
Przeptyw spalin w czopuchu - elgnesz_ek gls 39 52 78
emnominalna
Przeptyw spalin w czopuchu - pelety . gls 39 52 78
- moc nominalna|
Temperatura spalin °C 150 +230] 150+260 150 + 2§
Klasa kotta - 1
Masa kg 620 800 830
Powierzchnia grzejna kotta ‘m 9,2 11,8 15,5
Obijetos¢ wodna dm 450 600 620
Srednica wylotu spalin mm 200 200 200
Ciag kominowy Pa| 20+30 20+ 35 30 +40
Pojemnd¢ zasobnika drh | 320 (920) 920 920
Rozmiary kotta z zasobnikiem:
szerok& mm 1780 2200 2070
gébokasé x 1135 x 1135 x 1525
wysokéé x 1890 x 1890 x 1930
Maks. cénienie robocze wody bar 2,0 1,5 1,5
Maks. cénienie probne wody bar 3,0 2,0 2,0
Zalecana temperatura robocza wody grzewczqd °C 65 + 80
Maksyma_lna temperatura robocza wody oc 90
grzewczej
Min. temperatura wody powragagj do kotta °C 55
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewcz¢gom 20
Poziom hatasu dB paigj 65 (A)
Przyhcza kotta wody grzewczej i powrotnej J3 G2" G271 G2
Opory przeptywu wody przez kociot mbar
M =10C | At=20C
Napiecie przyhczeniowe 1 PEN ~ 50 Hz
Pobor energii elektrycznej: motor / dmuchawa \\ 1800
Pobor energii elektrycznej (zapalarka — opcja) vV 0 40
Izolacja elektryczna IP 40
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Tab. nr 3. Wymiary i parametry techniczne kotta LING 15 — Z§ddnie z EN 12809).

Parametr Sl Ling15 | Ling25 | Ling35 | Ling50 | -
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc cieplna urzdzenia - eko-groszek| kw 16 52,0 -
- pelety 15,4 45,9
Moc cieplha obiegu grzewczego - eko-groszek Kw 14,8 51,0
- pelety kwW 14,7 44,4 -
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia KW 13 1.0 i
- eko-groszek
- pelety kw 0,7 1,4 -
Sprawnd¢ - eko-groszek % 88,0 85,8 -
- pelety % 86,1 83,2 -
Zawartg¢ CO (02=13%) - eko-groszek 9 0,02 0,02
- pelety 0,02 0,01
3. Dane techniczne kotla LING DUO
Tab. nr4. Wymiary i parametry techniczne kotta LING DUO (zgielz EN 303-5).
Parametr Sl LD15 | Lb25 | Lb35 | LD50 | LD75
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc nominalna - eko-groszek kW 14,5 25 35 50 75
- pelety kW 14,5 21 25 44 66
Sprawnd¢ - eko-groszek % 81 84 85 85 85
- pelety % 78 78 85 85 85
Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej - opalanie
ciagte - eko-groszek 27MJ/kg kg/h 2.5 4.2 5.8 81 12,1
- pelety 16MJ/kg kg/h 37 6.3 85 12,4 18,6
Pojemnd¢ zasobnika paliwa dm® | 185/280| 185/280| 185/280 280 320/920
Przyblzony czas spalania przy mocy nominalngj h 50/ 78 30/ 46 22 /33 o4 18 /5%
- eko-groszek 27MJ/kg
- pelety 16MJ/kg h 30/ 45 17/26 13/19 13 34
Zakres regulacji mocy - eko-groszek kW 4,5+15 75+25 10,5 + 3§ 15 + 5( 225=+[5
- pelety kW 4,5+15 75+21 10,5 + 37 15+44 225+p6
Przeptyw spalin w czopuchu - eko—groszgk gls 10 14 18 23 32
- moc nominalna
Przeptyw spalin w czopuchu - pelety _ gls 11 15 13 26 36
- moc nominalng
Temperatura spalin °C 180+200 100+200 100+20( 100+250 100+2p0
TRYB RECZNY
Moc maksymalna - drewno kw 9 12 14 16 20
Sprawnd¢ - drewno % 70
Przyblizony czas spalania przy mocy h 5 5 5 5 5
maksymalnej - drewno
Klasa kotta - 2
Masa kg 365 400 430 520 620
Powierzchnia grzejna kotta ‘m 1,7 2,9 3,75 5,0 7,7
Objetos¢ wodna dm 60 90 115 130 175
Srednica wylotu spalin mm 145 145 145 145 200
Ciag kominowy Pa 10+20 10+ 20 15 + 2§ 20+30 20+
Pojemnd¢ zasobnika drh | 185 (280)| 185 (280) 185 (28Q) 280 320 (9%0)
Rozmiary kotta z zasobnikiem:
szerok& mm 1320 1330 1425 1475 1600
gebokas¢ x 870 x 900 x 900 x 900 x 1020
wysokéé x 1360 x 1470 X 1466 x 1570 x 1730
Instrukcja obstugi i instalacji koLING, LING DUO 8
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Wymiary komory gornej gcznej):  szerokd 300 360 420 480 600
gebokas¢ mm x 400 x 470 x 470 x 470 x 520
wysokéé x 370 x 420 x 420 x 420 x 420
Maks. cénienie robocze wody ban 2.0
Maks. cénienie prébne wody bar 3,0
Zalecana temperatura robocza wody grzewczq °C 65 + 80
Maksymalna temperatura robocza wody oC 90
grzewczej
Min. temperatura wody powraeagj do kotta °C 55
Maks. dopuszczalny poziom medium grzewcz¢gom 20
Poziom halasu dB paigj 65 (A)
Przyhcza kotta wody grzewczej i powrotnej Jq G1l¥%” 2G
Opory przeptywu wody przez kociot
PorypreEEpy M= 100 | At=ogc | mbar| 14704
Napkcie przyhczeniowe 1 PEN ~ 50 Hz
Pobor energii elektrycznej: motor / dmuchawa W 86 / | 180/ 290
Pobér energii elektrycznej (zapalarka — opcja) \V 040
Izolacja elektryczna IP 40
Tab. nr5. Wymiary i parametry techniczne kotta LING DUO (zgdielz EN 12809).
Parametr Sl LD15 | LD25 | LD35 | LD50 |
TRYB AUTOMATYCZNY
Moc cieplna urzdzenia - eko-groszek kw 16,0 - - -
- pelety 16,0 - - - -
Moc cieplha obiegu grzewczego - eko-groszek Kw 14,5
- pelety kW 14,0 - - - -
Moc cieplna oddawana do pomieszczenia KW 15 i ) ) i
- eko-groszek
- pelety kw 2,0 - - - -
Sprawnd¢ - eko-groszek % 89,0 - - - -
- pelety % 89,0 - - - -
Zawartg¢ CO (02=13%) - eko-groszek 9 0,02
- pelety 0,03
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Parametry paliwa:

. wartcs¢ opatowaQ' >15MJ/kg; . zawartd¢ czesci lotnychV' > 28%;

. zawart@¢ popiotu A" <12%; - temperatura neknienia popiotem
. zawarto§¢ wilgoci  wegiel, pelety t, >1200C;

W' <15% . drewno W' < 20%: - zdoInoé¢ spiekanie Rl <5 (max 10)
- male gcznienie.

Tab.nr6 Zalecane paliwo spalane w trybie automatycznym

UWAGA!! Kociot grzewczy LING oraz LING DUO nie jest piecem do spalania odpadkéw i nie magbyé
w nim spalane zabronione paliwa.

pog;gvyv%we Rodzaj paliwa Granulacja[mm] Warto §¢ opatowa [MJ/kg]
Wegiel kamienny eko-groszek Grll 8 +20 24 + 28 *
Paliwo zasepcze Rodzaj paliwa Granulacja[mm] Warto §¢ opatowa [MJ/kg]
Biomasa pelety ** ®6+8 16 +18

groszek miatowy

Wegiel kamienny | (paliwo zastpcze — spalany nal M I 20 204 *

Miat ruszcie obrotowym 0+10-20

w 15 + 35kW)

*) Nie spiekagcy sk, nie koksujcy
**) Twardos¢ granulatu z trocin (pelet) powinnadygo najmniej taka, aby nie bylo iiwe zmiazdzenie w zadinigtej dtoni kilku granulek
paliwa, co zabezpiecza przed zatmi podajnika. Zaleca gistosowanie gatunkéw jasnej barwy, bez dodatkéw, kkibra powoduje
powstawanie nagaru w palniku.

Tab.nr7 Zalecane paliwo spalane w trybgeanym (awaryjna komora paleniskowa kotta LING DUO)

Paliwo Jednostka| Wielkos¢ | wegiel kamienny nie spiekagy sk, nie koksujcy
Drewno (mm) 200 O 1[40 + 80]; Ko Il [63 + 125]

UWAGA!! WILGOTNO SC PALIWA NIE MO ZE PRZEKRACZA C 15%. PALIWO WILGOTNE
POWODUJE ZNACZNE OBNIENIE MOCY KOTLA (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE
OBNIZA ZYWOTNOSC ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE MAJ BEZPGSREDNI KONTAKT
Z MOKRYM PALIWEM. ZASTOSOWANIE PALIWA ZtEJ JAKGSCI LUB PALIWA WILGOTNEGO
POWODUJE UTRAE GWARANCJI NA ELEMENTY NARAZONE NA ODDZIALYWANIE PALIWA.
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4. Opis kotta

4.1 Konstrukcja kotta LING oraz LING DUO

Kociot automatyczny Ling oraz Ling Duge jest kottem bezobstugowymco oznaczae Uzytkownik

powinien zapoznasi¢ z zasadami jego dziatania, regulacji oraz obsiugonserwacji w celu unikecia
jakichkolwiek problemdéw zvazanych z jego eksploatacj

Glowng cze$¢ kotta stanowi stalowy wymiennik ciepta. W dolnejegci wymiennika znajduje si
komora spalania z rusztereliwnym, ogniotrwatym katalizatoremzeliwnym kolanem tzw. retast oraz
mieszacz powietrza. Katalizator ogniotrwaly stabije proces spalania, okai ulatnianie cgci statych
popiotu, wypromieniowuje ciepto z powrotem do piinizapewniajc w ten sposéb doktadne spalanie paliwa
We wnetrzu retorty doprowadzagej paliwo znajdyj sie otwory regulugce cknienie powietrza potrzebnego do
spalania, uniemidiwiajac przeniknecie ptomienia do podajnika podczas procesu spal&laayczenie kociot o
mocy 15 + 35 kW wyposaony jest w palnik z obrotowym rusztem, ktéry utiwia spalanie paliw o vekszej
spiekalndci. Pod komaog spalania umieszczony jest popielnik.

Obok kotta znajduje sizasobnik paliwowy, na dnie ktérego umieszczony peslajnik slimakowy.
Pojemnd¢ popielnika jest dostosowana do pojesui@asobnika paliwa, tzn. popielnik powinien zapélsie
popiotem po spaleniu petnego zasobnika paliwa —ggkszku. Za zasobnikiem paliwa znajduje sbiornik
wodny uradzenia do awaryjnego gaszenia zasobnika paliway (@palaniu wglem sortymentu groszek) lub
przylacze do montau zaworu termostatycznego (wymagane przy opalaiviondis). Przyhcze montowane jest
tylko w przypadku zamowienia kotta do spalania pelbiornik wodny uradzenia do awaryjnego gaszenia ma
ujscie do podajnikalimakowego.

Dmuchawa dostarczaja powietrze do spalania jest umieszczona przedbpdsem paliwa
i podlaczona jest do mieszacza. #dopowietrza do spalania reguloévenazna zmiam obrotéw dmuchawy na
regulatorze kotta (zalecane) ludtzm nastavy klapy dtawicej na dmuchawie.

Wilot wody grzewczej usytuowany jest na tylnigjanie wymiennika w dolnej prawej jego eei

patrzic od frontu kotta, wylot wody w gornej lewej. Wibtvylot wody grzewczejsto kr&ce z gwintem G 1
%" (Ling 15 + 50kW), poza kottem Ling 75kW o ki@dach zasilania i powrotu 2”. W przypadku kotta Ling
+ 150kW wylot wody grzewczej G2" zamontowany jest gory. Z tytu kotla usytuowany jest czopuch
spalinowy odprowadzagy spaliny do komina. Stalowy wymiennik, jego pokey a take gorne i dolne
drzwiczki s pokryte izolacj mineralny, ktGra obnta straty ciepta podczas spalania. Obudowa stalesta |

chroniona wysokiej jakiei, wytrzymah farba proszkov.

4.2 Reczne palenisko kotta LING DUO

Kociot LING DUO faczy w sobie méiwos¢ palenia paliwami statymi w trybie automatycznynb lu
tradycyjnym. Po zatadunkweznym w gornej cgci wymiennika tzw. gérnej komorze spalaniazma spala
drewno oraz zagbczo wegiel. Gérna komora spalania jelsbmora awaryjna, w ktérej cagte spalanie przez
sezon grzewczy nie jest zalecane. Aby spalanie megj&omorze przebiegato poprawnie mubz¢ spetnione
odpowiednie warunki dotygze cagu kominowego

11 Instrukcja obstugi i instalacji koLING, LING DUO

&

KLIMOSZ



120

m
N

80

65

o0

35

1380

Rys. nr 1 Wymiary kotta LING 15 z zasobnikiem o pojendaiol 85 litrow.

&

KLIMOSZ

1354

1260

730

830
‘ 635 95
k e
J it
@ .
&)
T il
| 11

Instrukcja obstugi i instalacji kot ING, LING DUO

1320

12



870
660 120

1355

65

f"NW 0 EEEE 90
i — &
J

A=A

s

o
HD

3 R
50 35
13

1360

la sl ——

1120

|

1260
730 505
=
. . . (
Mo

1320

Rys. nr 2 Wymiary kotta LING 25 z zasobnikiem o pojendoiol 85 litréw (dostpny z 280I).

Instrukcja obstugi i instalacji kot ING, LING DUO

&

KLIMOSZ




= ||| ‘

65

ﬁ ©O ENEEHE) OO
L o | @

S

5.

(el
E]
LN ‘ Q O F—LD
Ln <
b0 35

1335

1430

865
660 120
(=]
(=]
a
U - — H —” L

Rys. nr 3 Wymiary kotta LING 35 z zasobnikiem o pojergaiol 85 litréw (dosgpny z 280I).

&

KLIMOSZ

Instrukcja obstugi i instalacji kot ING, LING DUO

1330
730 575
=E)
o
o
- ¥
14



70

[elclolclela]

60

50

15

50

Rys. nr 4 Wymiary kotta LING 50 z zasobnikiem o pojendaic280 litrow.

&

KLIMOSZ

1520

1425

730

635

865
] :
]—w»
is
\
%
— Tl

Instrukcja obstugi i instalacji kot ING, LING DUO

1575




1110

820

208

p|

1725

I

<O

J

1454
1460

)
=4

75

KLIMOSZ

Rys. nr 5 Wymiary kotta LING 75 z zasobnikiem o pojergaio320 litréw (dosgpny z 920I).
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Regulator Economic
7

Kréciec zasilania
instalacje

Otwor rewizyjny (czyszczenie kotta) Czopuch kotta

“Strazak”

-

Drzwi zatadunkowe paleniska

/ recznego
q

v
-
Drzwi paleniska recznego

Zasobnik paliwa Drzwi paleniska retortowego

l-:‘l g

Dolna poétka pod katalizator

Silnik elektryczn
ryezny Kréciec powrotu

z instalac;ji
Zawleczka podajnika

Ruszt palnika retortowego

Motoreduktor Kapilara dla czujnika

temperatury powrotu

Klapa oprézniania
zasobnika paliwa . s
Kapilara rury podajnika

Regulowana podpora dla czujnika temperatury Mieszacz powietrza

zasobnika paliwa Dmuchawa z przystong
regulujgca doptyw powietrza

Rys. nr 13 Opis kotta (gczne palenisko dagtne tylko w kotle LING DUO) .
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UWAGA Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w komorze paleniskowej, mogcych
negatywnie wptymé na zywotnosé kotta oraz emisje spalin.

Mieszacz powietrza

Miejsce pod ruszt

Kréciec pod wentylator

Kolano retorty

Otwory \
przeciwdymowe

Kanat podajnika
slimakowego

Rys. nr 14Schemat ideowy paleniska retortowego przy opalagyia.

| ] [ T 1] L Jf— L] []

Rys. nr 8. Schemat ideowy paleniska retortowegbratowym rusztem (opcja ngczeniel5s - 35.
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4.3 Armatura zabezpieczaj aca i requlacyjna

Requlator kotta umazliwia:
«  hastaw temperatury wody na wigiu z kotla;

+ hastaw temperatug wody na wejciu do kotta (sitownik z mieszaczem czterodrogowym)

+  nastaw temperatury i automatycaprae c.w.u;

« prag w trybie zima, pogodowym lub lato (grzanie tylkavai.);

« podhczenie termostatu pokojowego dgogrzewodowvy lub radiova. Termostat pokojowy reguluje
praa pompy obiegowej lub, w przypadku zamontowanegmasitka, zaworem czterodrogowym;

- sygnalizowanigwietlne stanéw alarmowych oraz koniecgciazyszczenie kotta (opcja);

- nastaw wydajndci dmuchawy poprzez zmiaiej obrotéw na regulatorze;

«  przywracanie ustawiefabrycznych (funkcj&®ESET — zalecana przed zerowym rozruchem Rotta

« automatyczne rozpalanie kotta — pelet.

Zabezpieczenie termiczne kotta ZTK- zabezpiecza system grzewczy przed przegrzaniemvyRozeniu kotta
przez ZTK po wystygrciu kotta nasipuje jego automatyczne odblokowanie. Stan alarmpraggrzania kotta
wyswietlany jest na wdwietlaczu regulatoraPo zadziataniu ZTK pompa obiegowa pracuj®V razie

powtarzajcego si wylaczania przez ZTK, nabky kociot wylkczy¢ i stwierdzé przyczyr ciaglego

przegrzewania gikotta.

Termostat pomieszczeniowy z midiwoscia programowania (opcja) - (np. EUROSTER, AURATON)
pokojowy termostat cyfrowy z mbwoscia programowania zywany do automatycznej regulacji ogrzewania
domkéw jednorodzinnych lub mieszka

Zawleczka dn 5 mm - znajdujpca st na kacu walu podajnikaslimakowego. Ewentualne zablokowanie
podajnikaslimakowego powodujéciecie w/w zawleczki zabezpiecaajsilnik przed spaleniem. Zabronione jest
wkladanie w miejsce zawleczkrub, wiertet lub innych elementéw, mgrych wplymé niekorzystnie na
dzialanie zabezpieczenia.

Czujnik_temperatury na_ostonie podajnika slimakowego - w przypadku cofricia ptomienia faru) do
podajnika  przekazuje sygnal na regulator kotta, nkté z kolei wyhcza dmuchaw
i wymusza prag podajnika, aby usud zar poza podajnik. Zabezpieczenie to dziataaeshie wtedy kiedy
kociot jest zasilany energilektryczna

Bezpiecznik parafinowy - wymagany przy opalaniu wglem sortymentu groszekznajduje si w zasobniku
paliwa w pobliu podajnika $limakowego. Jest e#cia skladows urzadzenia do awaryjnego ugaszania.
Zabezpiecza kociot przed przepaleniera galiwa do zasobnika paliwa, np. podczas aegénia pgdu na
dtuzszy okres.

ZawOlr_termostatyczny - wymagany przy opalaniu biomas(opcja) - jest to zabezpieczenie zamienne do
bezpiecznika parafinowego. Zawor termostatycznygesticzony do sieci wodoggowej. Czujnik temperatury
zaworu termostatycznego zamontowany powiniei by rurze podajnika paliwa (po zamowieniu kotta na
pelety). W przypadku przedostania saru do rury podajnika paliwa zawor otwiera sdo zasobnika paliwa
wlewa s& woda wodocigowa. Zabezpieczenie to dziata beximwo.

Wytacznik krancowy - wymagany przy opalaniu biomagopcja) - montowany na pokrywie zasobnika paliwa
przez uprawnionego instalatora. Zapobiega przedostsia zaru do zasobnika paliwa. W przypadku nie
domknktych drzwi zasobnika paliwa wadzana jest dmuchawa oraz podajsliknakowy - pompa obiegowa
pracuje nadal.

Pompa c.0.- pompa ta pracuje w trybieagtym w instalacji bez termostatu pomieszczeniowdtiqprzypadku
zamontowanego termostatu pomieszczeniowego podegasblokady pompa pracuje w trybieaet/wylcz.

W opcji z sitownikiem pompa c.o. pracuje w trybiaglym, wowczas sitownik reguluje temperaigystemu
grzewczego. Podczas blokady termostatu pomiesamzegd z zamontowanym sitownikiem pompa c.o. pracuje
natomiast przymykany jest zawoér mieszgjpoprzez sitownik.
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4.4 Wyposa zenie kotla

Standardowe: Na zyczenie:

« Instrukcja Obstugi i Instalacji; . termostat pokojowy;

- Instrukcja Obstugi Regulatora; « reczny czterodrogowy mieszacz;

« popielnik -1szt « sitownik mieszacza;

. szczotka szt + podgrzewacz c.w.u;

- zawleczki podajnikalimakowego ¢5mm) -2szt + obrotowy ruszt Ling Dud5 — 35 kW,

« bezpiecznik parafinowy szt « automatyczna zapalarka do pelet;

« katalizator ceramiczny 2szt, « czujnik temperatury spalin (opcja w celu
- plyta szamotowa gornego paleniskaszt uaktywnienia funkcji alarmowania o koniecZob

+ naczynie gaszenia awaryjnegstrazak. czyszczeniu kotta).

Wymagane przy opalaniu biomas

« zawor zabezpieczajy STS Watts
(zamiast strzaka);

- wytacznik kraicowy zasobnika paliwa.

5. Umiejscowienie i instalacja kotta w kottowni

5.1. Przepisy i nhormy

Kociot spalajacy paliwo state musi by zainstalowany zgodnie z obowzujacymi przepisami przez
uprawniong do tego firme instalacyjna. Rozruch kotta musi by przeprowadzony przez przeszkolony
serwis producenta legitymupcy si odpowiednim z&wiadczeniem. Firma wykonugca pierwszy rozruch
odpowiada za odbiér prawidtowo wykonanej instalacji kotta oraz zobownzuje si do jego napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Jakakolwiek manipuacja w czsci elektrycznej kotta lub podfaczenie
dalszych uradzen sterowniczych grozi utratg gwarancji. Fakt zakonczenia instalacji kotta, poprawndgci
montazu i przeprowadzenia préby grzewczej musg byé odnotowane w Karcie Gwarancyjnej kotta.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna b§ wykonana wedtug projektu:

a)

b)

instalacji grzewczej- zgodnie zZPN-91/B-02413,Zabezpieczenia instalacji ogrzefivavodnych systemow
otwartych. Wymagania” 4ulz PN-B-02414 ,Zabezpieczenia instalacji ogrzeiwawodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WymaganPrzy instalacji kotta i przy jego
eksploatacji wane jest zachowanie bezpiecznej odlégtood substancji tatwopalnych. Kociot jest
dopuszczony do eksploatacji w uktadach ogrzewaystesu otwartego oraz zamktego;

sieci elektrycznej- kociot jest przeznaczony do pragtenia nagicia 230V/50Hz;

komina - przyhczenie kotta do komina me by przeprowadzone tylko za pozwoleniem zakiladu
kominiarskiego i musi spelnfawszystkie punkty odpowiednich norm RPN-89/B-10425,Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegigdmin musi sklada sig z kilku warstw, jeeli
sktada st tylko z jednej, zalecana jest specjalna wktadkar stalowych lub ceramicznych;

UWAGA! Zbyt duzy ciag kominowy powoduje obnzenie sprawndci kotta, zwigkszenie zuycie paliwa
i przegrzewanie komina. W razie potrzeby w kottach.ing Duo 75 chg kominowy mazna ograniczy¢ przez
przymkniecie zainstalowanego szybra w czopuchu kotta. W ketth Ling 15, 25, 35 oraz 50 naky
zastosow# regulator ciggu typu klapowego z odwanikiem do regulacji uchytu klapy. SPALINY
WYDOBYWAJ ACE SIE Z ZATKANEGO KOMINA S A NIEBEZPIECZNE. Komin, t acznik i kanaly
spalinowe naley utrzymywaé w czystgci.

d) wentylacji nawiewno-wywiewnej— zgodnie z norm PN-87/B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo
state”. Wentylacja nawiewna do 25kW — ,w pomieszczeniu kotta powinien znajdawaie otwor
niezamykany o powierzchni co najmniej 20G¢crktéry powinien by usytuowany najwsej 1m nad
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podiog”. Wentylacja wywiewna do 25kW — ,pomieszczenie kotta powinno niigkanat wywiewny o
przekroju nie mniejszym fil4x14 cm”.Wentylacja nawiewna w kottowni od 25kW do 2000kW —

.kottownia powinna mié kanal nawiewny o przekroju nie mniejszymz ri0% powierzchni przekroju
komina, nie mniej jednak hi20x20cm”. Wentylacja wywiewna w kottowni od 25kW do 2000kW-

.Kottownia powinna mié kanat wywiewny o przekroju nie mniejszymzr25% powierzchni przekroju
komina z otworem wlotowym pod sufitem kottowni, wgpradzony ponad dach i umieszczonygjeto jest

mozliwe, obok komina. Przekrdj poprzeczny tego kama@upowinien by mniejszy nk14x14cm”.

e) pod wzgkdem przepiséw przeciwparowych systemu do ogrzewania c.w.u.

5.2. Wymagania dotycz ace monta zu kotta w kotlowni

Umiejscowienie kotta w odniesieniu do przepiséveprpaarowych:

1.

Umieszczenie na niepalnym pogio

kociot postawt na niepala, izolujaca cieplnie podktadk, ktéra z kadej strony kotta powinna ywicksza
od podstawy kotta 0 20 mm;

jezeli kociot umieszczony jest w piwnicy, zalecamy @e&¢ go na podmuréwce o wysad@ co najmniej
50 mm. Kociol musi stapionowo.

Bezpieczna odlegis od materiatdéw tatwopalnych.

podczas instalacji i eksploatacji kotta naledotrzymywa bezpiecza odlegtdé 200 mm od materiatéw
tatwopalnych;

dla materiatéw tatwopalnych, ktére szybko i tatwe pak nawet po usugciu zrodta zapalenia (np. papier,
tektura, karton, drewno, tworzywa sztuczne) oalggtosnie dwukrotnie, tzn. do 400 mm;

jezeli stopié palndci nie jest znany, bezpieczodlegicé rowniez nalezy podwot.

Tab. nr 8. Stopnie palnéci mas i materiatdw budowlanych.

Stopie n palno $ci mas

budowlanych i produktow Masy budowlane i produkty

nie palace sie

piaskowiec, beton, cegtly, tynk przeciwpozarowy, zaprawa murarska, ptytki ceramiczne,

granit
trudno palace sie deski drewniano-cementowe, wtokno szklane,izolacja mineralna
trudno palace sie bukowe drzewo, debowe drzewo, sklejki

Srednio palace sie

sosnowe, modrzewiowe i Swierkowe drzewo, korek, deski z drzewa tartego, gumowe
pokrycia podtég

tatwo palace sie sklejka asfaltowa, masy celuloidowe, poliuretan, polistyren, polietylen, plastik, PCV

Umiejscowienie kotta pod wzglem przestrzeni potrzebnej do obstugi kotta

przed kotlem musi kiypozostawiona wolna przestfzminimum 1000 mm;

minimalna odlegté¢ miedzy tylna czes$cia kotta asciam powinna wynosi 400 mm;

od strony zasobnika paliwa powinnacbgninimum 800 mm, aby utatéidostp do wyjgcia podajnika
slimakowego;

minimalna odlegté¢ od lewej bocznejciany to 100 mm

Umieszczenie kotla blisko sieci elektrycznej

kociot powinien by umieszczony tak, aby wtyczka (230V/50Hz) byta zewdostpna.
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min 100 mm
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KLIMOSZ

min 400 mm

min 800 mm (Ling 15 - 50)
min 1500 mm (Ling 75 - 150)

min 1000 mm

Rys. nr 9. Umiejscowienie kotta LING w kottowni pod wzglem przestrzeni potrzebnej do obstugi.

Przechowywanie paliwa

+ efektywne spalanie_zapewni paliwo sucheWILGOTNOSC PALIWA NIE MOZE PRZEKRACZAC
15%. PALIWO WILGOTNE POWODUJE ZNACZNE OBKENIE MOCY KOTtA (NAWET DO 50%)
ORAZ KILKUKROTNIE OBNIZA ZYWOTNOSC ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE
MAJA BEZPGSRENI KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM;

« niedozwolone jest przechowywaniegla obok kotta w odlegkei mniejszej nt 400 mm;

e producent poleca dotrzymywaodlegiadé miedzy kottem i paliwem minimum 1000 mm, lub ukt&
paliwo w innym pomieszczeniu.

Dodatkowe wymagania dotycgce wentylacji nawiewno-wywiewnej:Zabroniongest stosowanie w kottowni
urzadzen wyciagowych, jeeli nie jest przewidziany dodatkowy wystarczsj doptyw powietrza. Dodatkowy
nadmuch naley réwniez stosowé w przypadku innych ugdzen zamieszczonych w kottowni takich jak otwarte
kominki itp. Zuzycie powietrza przez kothING 15 wynosi ok. 45 il h, LING 25 wynosi ok. 75 rith,
LING 35 wynosi ok. 105 rith, LING 50 wynosi ok. 150 i h, LING 75 wynosi ok. 225 rii h, LING 100
wynosi ok. 300 i h, LING 150 wynosi ok. 450 rif h.

Instalacja rur systemu grzewczego, ewentualnie gpadhie do wzownicy podgrzewacza musi dy
przeprowadzone przez ogsobpowaniona.

UWAGA! Instalacja c.0. podhczona do kotta musi by wyposaona w kurek spustowy, ktory musi
znajdowaé sie w najnizszym punkcie i jak najblizej kotta.
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6. Rozruch kotla — instrukcja dla firmy serwisowej

Rozruch kotta moze by¢ przeprowadzony tylko przez serwis przeszkolony prez producenta.

6.1. Czynno sci kontrolne przed rozruchem

Przed rozruchem kotta naly sprawdzt:

a) czy system c.o. napetniony jest vaod

Woda do systemu grzewczego must lpyzezroczysta i bezbarwna, bez domieszek takiblstaocii
jak olej, rozpuszczalniki czy inne agresywne sutgt chemiczne. Woda nie o by “twarda” (z solami
wapnia). Jeeli nie spetnia warunkéw odpowiednio niskiej twafdip nalery ja chemicznie dostosowaNawet
kilkukrotne ogrzanie wody nie zapobiega osadzamngukamienia kottowego né&cianach wymiennika. Osad
grubdci 1 mm obnia wymiarg ciepta z grzejnika do pomieszczenia o okoto 10 %.

Systemy grzewcze zgilzone w uktadzie otwartym majpolaczenie wody grzewczej z atmosfer
W sezonie grzewczym woda w zbiorniku pobiera tleddry podwyssza jej dziatanie korozyjne, jednoémie
dochodzi do diego parowania wody, co zyziane jest ze stopniowym jej ubywaniem. Do dopeiaisgstemu
c.0. wody nalery uzy¢ wody odpowiednio przygotowanej (bez soli mineralmyo odpowiednim pH). System
grzewczy nalgy dokfadnie wyptuké, zeby usun¢ wszystkie nieczystei osadzone w rurach.

W czasie sezonu grzewczego ugleitrzymywa stah objetos¢ wody w systemie i uwaé na to, by
system grzewczy byt odpowietrzany. Woda z kotta pmwvinna by nigdy wypuszczana za wagkiem
przypadkéw niezédnych takich jak naprawa itp. Wypuszczanie wodyeji ponowne napetnianie podnosi
niebezpiecz@stwo korozji i tworzenie kamienia wodnego.

Jezeli musimy dopeinié wode w instalacji, dopetniamy ja wytacznie do kotta wychtodzonego, by nie doszto
do uszkodzenia wymiennika.

b) szczelné¢ systemu grzewczegqo;

C) poprawndé¢ podhczenia do komina;

d) szczelnéé mieszacza,

Kontrola szczelngi komory mieszacza powietrza przeprowadza gprzez widczenie wentylatora na
regulatorze. Cata oltjps¢ powietrza musi ptysc do komory spalania w retorcie i aktym ruszcie. Podczas
kontroli naley doktadnie sprawdzipowierzchnie styczne elementéw:
- wentylatora;
- wokot otworu do czyszczenia mieszacza,;
- okragly ruszt z mieszaczem. z#di pojawh Sie nieszczelnéci, nalery ruszt wypé, usumgé
z powierzchni stycznych kit kotlowy, nadde odpowiedmi ilos¢ nowego kitu lub silikonu
(o temperaturze pracy do 1280 i ruszt ponownie wsud do mieszacza. Ponownie przeprowadzi
kontrok.
e) podhczenie do sieci elektryczne.
Wtyczki @3 podhczane tak, by kolek uziemienia byt na gorze, a fagla podhczona do lewego
otworu.

UWAGA!!l Po podtaczeniu kotta do sieci elektrycznej zaleca siw_pierwszej kolejndgsci przywrécenie
ustawien fabrycznych requlatora.

Zakonczenie montau i przeprowadzenie proby grzewczej musi b§ zanotowane w Karcie Gwarancyjnej.
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6.2 Instalacja zasobnika paliwa oraz katalizatora  ogniotrwaleqo

Kotly Ling dostarczane as zgodnie
z zamoOwieniem, jako kotly ,prawe” lub  lewe”, tzn.
zasobnikiem paliwa po stronie prawej lub lewejrpat na
kociot od frontu. Dzki zastosowaniu pat€zenia
kotnierzowego zasobnika paliwa

z uktadem podafym zmiana usytuowania samego zasobnik
nie stanowi problemu. Przebudowa taka obejmuje:

- zamiar obuddéw bocznych;

- przel@enie palnika wraz z ukfadem pogaym
paliwo na przeciwa strore;

- za&lepienie
wymiennika.

otworu palnikowego

UWAGA Il Wazne, aby przed montam Kkotnierza
zasobnika z ukladem podaym skecane miejsce uszczetni
uszczellg lub silikonem.

Rys. nr 10.Monta zasobnika paliwa.

Katalizator ceramiczny w kotltach LING skladag s& prostolgtnych ptyt - wymiary podaneas
w tabeli pontej. Plyty te nalgy umiesci¢c nad paleniskiem retortowym na poétkach poprzez elatinzwi
popielnika. Dodatkowo w kottach LING DUO dostarczgest ptyta, ktég nalezy umiejscowé na pdétce pod
sklepieniem gérnejgcznej komory paleniskowe;.

W trybie opalania ecznego w przypadku nadmiernego wydymaniaeplybrnego paleniska moa
odsun¢ od tylnej sciany wymiennika, zostawig szczelig ok. 3-5 cm. W razie potrzeby pdyteramicza
gornego paleniska mna wypc.

Do spalania pelet katalizator naley utozy¢ na nizej umiejscowionych wypustach.

UWAGA! Niedopuszczalna jest eksploatacja kotta bez zaonych katalizatoréw ceramicznych paleniska
retortowego, poniewa prowadzi to do szybszego zanieczyszczania kottadgza, wskutek braku jej
dopalania, oraz szybkiego zzycia stalowych elementoéw konstrukcji kotta. Spalaré eko-groszku przy
niskim (dolna potka) utozeniu katalizatora moze doprowadzi do jego uszkodzenia.

Tab. nr 9. Wymiary katalizatorow.
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Kociot Piyta 1 [mm] Ptyta 2 [mm] Piyta 3 (g6rna) [mm]
LING
Ling 15 345 x 225 ceramika| 345 x 225 ceramika
Ling 25 345 x 225 ceramika| 345 x 225 ceramika
Ling 35 425 x 225 ceramika| 425 x 225 ceramika
Ling 50 475 x 285 beton
Ling 75 @ 310 beton
Ling 100 @ 310 beton
Ling 150 @ 310 beton
LING DUO
Ling Duo 15 285 x 110 ceramika 285 x 110 ceramikal 285 x 225 ceramika
Ling Duo 25 345 x 110 ceramikal 345 x 110 ceramika 345 x 225 ceramika
Ling Duo 35 425 x 110 ceramika 425 x 110 ceramikal 425 x 225 ceramika
Ling Duo 50 485 x 145 ceramika 485 x 145 ceramika 475 x 285 beton
Ling Duo 75 425 x 225 ceramika 425 x 225 ceramika

Instrukcja obstugi i instalacji kotLING, LING DUO

&

KLIMOSZ




Gorna komora
paleniskow

Ruszt wodny

Potka pod katalizator
ceramiczny (przy opalaniu

Pdétka pod katalizator i
eko-groszkiem)

ceramiczny (przy opalaniu

letami
peletami) Dolna komora
Rusztzeliwny paleniskow
Mieszacz )
Otwor
e rewizyiny

Rys. nr 11. Przekréj przestrzeni palnika kotta LING oraz LINDBEIO oraz utdenie ptyt ceramicznych w
zaleznosci od stosowanego paliwa.

6.3 Rozruch kotta

1.) Napehi¢ woda urzadzenie gaszenia awaryjnego (przy opalaniu ¢gglem sortymentu groszek).

2.) Sprawdzi¢ poprawnos¢ podiaczenia zaworu termicznego oraz wycznika krancowego zasobnika
paliwa (przy opalaniu peletami lub owsem).

3.) Rozpalt paliwo w kotle (przy paleniu owsem zaleca sbzpalenie kotta eko-groszkiem lub peletami
w celu wygrzania paleniska retortowego).

4,) Ogrza& kociot do odpowiedniej temperatury roboczej. Zatecéemperatura wody grzewczej na §eyj
wynosi minimum 65°C.

5.) Skontrolowa ponownie szczelrio kotta.

6.) Zmierzy¢ ciag kominowy oraz temperature spalin i zanotowa& wynik w Karcie Gwarancyjne;.
Whpisanie  wartéci ciagu kominowego jest zalecane ale nie obgkowe. Warté¢
ta wymagana duzie jedynie w przypadku zgtoszenia reklamacji Wigpliwosci dotycacych prawidtowej
eksploatacji kotta.

7.) Zaznajomt uzytkownika z obstug.

8.) Zanotowd& dane w Karcie Gwarancyjne;.

Instrukcja obstugi i instalacji koLING, LING DUO 32

&

KLIMOSZ



7. Instrukcja obstuqi kotta dla u  zytkownika

7.1. Uwagi przy opalaniu w trybie automatycznym (w dolnej komorze spalania)

7.1.1. Rozpalenie kotla i przejcie do pracy automatycznej

e sprawdzt czy w instalacji c.0. znajdujeesbdpowiednia ilé¢ wody;

e napeiné woda zbiornik gaszenia awaryjnego (w przypadku opalan&ko-groszkiem.
W przypadku opalania biomasrymagany jest zawor STS);

* napeiné zasobnik paliwem;

* wihaczy¢ sterownik kotta. Przywrdcié ustawienia fabryczne regulatora w celu unikngcia

ewentualnych probleméw_podczas wprowadzania nastaw!!! Wiaczy¢ prag podajnika

w trybie rcznym (rozpalania). Po okoto 5 + 8 min paliwo pajasi¢ w retorcie. Naley wylaczye
podawanie paliwa w momencie, kiedy paliwglbie na poziomigeliwnego rusztu (bez utworzenig si
kopczyka);

e na paliwo znajdujce st na ruszcie potgy¢ suchy papier, a na gddrobne, suche szczapy drewna lub
dobrej jakdci drewno do rozpalania grilla. Podgalpapier i po rozpaleniu podpatki aezyc
dmuchaw. Wydajng¢ dmuchawy mena regulowd poprzez regulator (modulacja obrotanhip
ruchomy przystora na dmuchawie;

» po zapaleniu gipaliwa w retorcie przé¢ do trybu pracy automatycznej;

» sposoOb palenia w trybie automatycznynagtawy wytkownika) zobowhzana jest przekazdirma

instalacyjno-serwisowa wykomga pierwsze uruchomienie kotta;
e szczeqOly pracy regulatora zawarte zostaty wakmnej do kottdnstrukcji Obstugi Regulatora;

* nalezy systematycznie dopetnié zbiornik paliwem, tak aby nigdy go nie zabrakio;

» klapa zasobnika paliwa musi b¥ zamknieta w trakcie eksploatacji kotta.

UWAGA Il Zalecane jest, aby w nowo powstatych budynkach napet wykaiczania wretrz kociot
pracowat w trybie bez sitownika na zaworze czteogbwym. Eksploatacja kotta z zaworem czterodrogowym
sterowanym sitownikiem podczas pracy w zejy wymienionych warunkach mig przysporzy kilka
problemoéw. Naley liczy¢ sie z faktem, £ w nowych budynkach zapotrzebowanie na ciepto psigkszone
wskutek osuszania tynkéw oraz state chtodzenie przecownikéw watrz. Moze doé do sytuacji, w ktorej

kociot alarmowa bedzie ,BRAK PALIWA'. Alarm ten wywotany jest zanikiem wzrostu tempargy

przynajmniej o 2C w nastawionym na regulatorze czasie detekcji kit niskiej mocy nastawionej na

palniku retortowym (podawanie paliwa, postoj gdzy podawaniem paliwa).

7.1.2. Wyqgaszanie kotla z pracy automatycznej

» nalezy przef¢ do trybu ecznego. WAczy¢ podajnikslimakowy w celu wypchricia zaru poza retoet
Przy pomocy pogrzebacza mma, przy zachowaniu szczegoélnej osti@ci, zrzucdé z rusztu palnika
zar do popielnika;

* po catkowitym usunieciu zaru z retorty i rusztu palnika natozyé na palnik ptyte ochronna w celu
zamkniecia doptywu powietrza i wyeliminowania niebezpiecaestwa ponownego zapalenia @i
paliwa. Nalezy rowniez catkowicie zamkmé przystone na dmuchawie w celu odeicia doptywu

powietrza do paleniska;
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e usury zar z popielnika daaroodpornego pojemnika z pokryw

» wylaczy¢ kociot,

* po kilkunastu, kilkudziesigciu minutach skontrolowaé¢ czy nie doszio do ponownego zapalenia
paliwa (np. od niewychtodzonego wystarczapo rusztu — szczegoélnie w przypadku opalania
biomas);

+ jedli postoj kotta ledzie trwat dhiej niz 2 dni i zawsze po zakozeniu sezonu grzewczego, rigle
wyja¢ paliwo z Kkotta i zasobnika paliwa oraz pozostaviiociol wraz z zasobnikiem paliwa

z uchylonymi drzwiami i pokryw.

7.1.3. Konserwacja kotta oraz posipowania w razie awarii

9.) Nalezy db& o regularne dopetnianie paliwa.sliev zasobniku paliwa znajdujeesmata ila¢ paliwa,
musi ono by od razu dopelioneZwréci¢ nalezy uwage na dokladne zamkngcie zasobnika po
dopelnieniu paliwa! Przy zbyt niskim stanie paliwa noze doj¢ do cofania s¢ spalin do zasobnika
i w rezultacie do zadymienia kottowni.

10.) Podczas przeginego spalania popielnik wystarczy opméa¢ co drugi dzié (konieczne zalzenie
rekawic ochronnych). Czasami kawaitek nie spalonegglavmaze utkra¢ miedzy brzegiem retorty &ciam
kotta. Wéwczas nalsy go usuné przy pomocy pogrzebacza.

11.) Podczas aigtej pracy kotta zalecaeprzynajmniej raz w_miesiacu wyczyscié¢ ptaszczyzre wymiany
ciepta korpusu_kotta (ptytki, $ciany oo B i

boczne komory spalania, ptomieniéwki
itp.). ZALECANE JEST
CZYSZCZENIE RAZ w
TYGODNIU CO ZNACZNIE
ZMNIEJSZA ZU ZYCIE PALIWA
PRZEZ KOCIOt. W  celach
diagnostycznych istnieje maliwosé

nastawy na regulatorze wartdci temperatury spalin, przy ktorej regulator bedzie informowat
0 konieczndci czyszczenia wymiennika wskutek podwiszonej temperatury spalin w czopuchu kotta.
W przypadku kottéw powyzej 50kW zalecane jest, aby kociot c#&gi¢ co najmniej raz w tygodniu.
Czyszczenie kotta mge odbywa si¢ jedynie kiedy kociot jest wygaszonyMinimum 1 godzir przed
czyszczeniem natg kociot wylaczy¢ na wyhczniku gtdwnym. Przed czyszczeniem kotta pgleryjaé plyty
ceramiczne oraz zabezpieézyetore przed zanieczyszczeniem nacgm dosta sic do wewntrz retorty.
Nalezy $ciagna¢ przedni cze$¢ obudowy przymocowanna zatrzaskach. Pod obudpwnajduje si otwor
rewizyjny zastorgty drzwiczkami. Po ich otwarciu za pompoklamki nalery doktadnie wycz§ci¢ wnetrze
kotta. W czasie eksploatacji dochodzi bowiem doieeryszczé ptaszczyzn wymiany ciepta, co powoduje
pogorszenie odbierania przez wymiennik ciepta, a z@ tym idzie obrienie sprawngéi kotla.
Po wyczyszczeniu kotta natiey réwniez wyczyéci¢ czopuch kotta odkrecajac za pomog dwdéch srub

plytk ¢ zadlepiajaca otwor umieszczony w dolnej cgci czopucha. Warto przeczycié takze rure taczaca
czopuch kotlta z kominem Po zak@czeniu czyszczenia nale oczyéci¢ ruszt, na ktérym mogty agi¢ sie
zanieczyszczenia powstate wskutek oczyszczeniaa.kddie naley rOwniez zapominéd o czyszczeniu
mieszacza. Jego zanieczyszczenie pogarazerke powietrza do dysz palnika oraz proces spalania

12.) Po dokadnym wyczyszczeniu kaldav odprowadzaicych spaliny naley dokladnie zamka otwér
rewizyjny.
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13.) Zaleca si wyczysci¢ z zewntrz silnik i dmuchaw. Uzytkownikowi nie wolno zdejmowa pokrywy
dmuchawy. Czynni ta moze przeprowadzitylko pracownik firmy serwisowej. Czyszczenie pand sé
przeprowadzasucly szczotly. Podczas tych czyniad kociot musi by odlaczony od zasilania elektrycznego.

14.) Nad palnikiem kotta znajduje eskatalizator, ktory nie wymaga szczegoélnej uwagkiklolwiek popiot,
ktéry osadzi i na goérnej powierzchni katalizatora meoby¢ regularnie usuwany, nie wptywa on jednak na
jego prawidtowe funkcjonowanie.

15.) Jezeli pojawi sie w paliwie kawalki kamieni, metali lub drewna pgodogé do zablokowania podajnika
slimakowego. Silnik jest patzony ze ¢$limakiem za pomat przekladni. Zawleczka
(@ 5mm) w ptaszczinie prostopadtej do oslimaka hczy $limak (pret) z przektadri (pierscien, w ktérym
znajduje st slimak) chronic motor przed przegieniem. Jeeli dojdzie do zablokowanigimaka zawleczka
zostajescieta (silnik pracuje nadal, déimak stoi).

UWAGA! Przed przystapieniem do poniszych czynndci nalezy wylaczyé kociot z zasilania
elektrycznego! W celu usunicia przyczyny zerwania zawleczki tr@ sprébowé wykona 2 + 3 obroty
slimakiem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwealgara przy pomocy klucza (chwytajkoncéwke
slimaka). Jéli dochodzi do ponownych zerdtazawleczki nalgy kociot wylczy¢, wysyp& paliwo ze
zbiornika i usun¢ przeszkod. O$ slimakows nalezy za pomog klucza ustawd do takiej pozycji, aby do

otworu na ostlimakowej i piekcieniu przektadni mma byto wiay¢ nowa zawleczk.

16.) Nalezy dba o dokladm szczelné¢ kotta (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki peipika, otwor do
czyszczenia mieszacza, pokrywa zasobnika paliwavit celu unikngcia wydmuchu spalin na zewtnz kotta
do kotlowni. Szczeln& zasobnika paliwa jest dana przede wszystkim dokadzamkngciem jego pokrywy
za pomog elementu aretacyjnego i nieuszkodzgumow, uszczellh. O ile pojaws sie nieszczelngci, nalery

uwolni¢ 2 ruby znajdujce st z tylu zasobnika paliwa, opci¢ zapadk i powtérnie przymocowgja srubami
PrzeprowadZi kontrok szczelnéci.

17.) Jezeli kociot nie pracuje diuzej niz 2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezwgdhie zosta
oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm poeay oprézniony z paliwa.

18.) WILGOTNO §¢ PALIWA NIE MO ZE PRZEKRACZAC 15%. PALIWO WILGOTNE
POWODUJE ZNACZNE OBNI ZENIE MOCY KOTtA (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE
OBNIZA ZYWOTNOSC ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE MAJ A BEZPOSREDNI
KONTAKT Z MOKRYM PALIWEM. ELEMENTY KOTLA USZKODZONE NA WSKUTEK
STOSOWANIA PALIWA WILGOTNEGO LUB PALIWA ZtEJ JAKO $CI NIE BEDA
UWZGL EDNIANE W RAMACH GWARANCJI.

19.) Od czasu do czasu wizualnie skontroloywawentualnie dopelai zbiornik wody do ugaszenia
awaryjnego.

20.) Jeli wystapi stan awarii (wydczenie pgdu elektrycznego na diszy czas, itp.) i dojdzie do przepalenia
paliwa & do zasobnika, pod wpltywem podigzonej temperatury bezpiecznik parafinowyrsiztopi i woda ze
zbiornika ugasi paliwo. W przypadku biomasy zadziedwOr STS i zasobnik zostanie zalany aveidciovs.

21.) W przypadku zadzialania zabezpieczenia awaryjnexgzania (zbiornik z waedlub zawér termiczny)
naley przed ponownym uruchomieniem kotta usitinz zasobnika paliwa wilgotne paliwo, wymiéni

bezpiecznik parafinowy na nowy, dopétabiornik wody do ugaszenia i przeprowadzzpalenie kotla.
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7.1.4. Sprawdzanie szczeldoi rusztu

W celu zachowania catkowitego spalania paliwa rszcie bardzo wane jest, aby dkiao szczelnét
rusztu wzgtdem palnika retortowego oraz o dnos¢ dysz doprowadzagych powietrze nadmuchowe jak
i czysta¢ mieszacza. Koniecz&duszczelnienia rusztu oraz czyszczenia palnikavabfasic maze:

- niedopaleniem paliwa na ruszcie oraz wyrzucameapalonego paliwa do popielnika;

- przyspieszonym zanieczyszczaniem powierzchni \apsnciepta wymiennika,;

- krétkim, nieregularnym ptomieniem podczas nagraeia kotta;

- nieréwnomiernym spalaniem paliwa na ruszcie palni

UWAGA: Ruszt palnika powinien by¢ tak zalozony, aby spod niego ni wydobywato sifatszywe

powietrze. Powinien by¥ osadzony ciasno, bez niiwosci jego obrotu.

tu nalezy nakladac
uszczelniacz
{po calym obwodzie)

@ wyczystka mieszacza

Postepowanie podczas konserwacji palnika:

Aby uszczelnt ruszt naley zdja¢ zeliwny piegcien. Powierzchnie rusztu, na ktére nalmy
uszczelniacz, naty doktadnie oczici¢ w celu zapewnienia dobrej stycaobmateriatu z uszczelniaczem. Jako
uszczelniacz wykorzystanalezy silikon do kominkéw o temperaturze pracy paejy 1200C, ktory trzeba
natazy¢ rownomiernie po obwodzie rusztu. Ruszt z silikonpowoli nalay¢ na pozostat czes¢ palnika.
Kolejnym elementem jest oboszkowe oczyszczenie mieszacza z zanieczyszemepcych st dostd podczas

montau lub demontau rusztu.
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7.2. Uwaqi przy opalaniu paliwa w trybie r ecznym w kotle LING DUO (w goérnej
komorze spalania)

7.2.1 Rodzaje paliwa

Kociot Ling Duo jest kottem wypogsanym w drug awaryjra komor spalania staca gtéwnie do

okresowego opalania paliw staty@rewno do spalania nie powinno mié wilgotnosci wiekszej od 20%.

Najlepszym zalecanym paliwem jest drewno, odpaddrewna, brykiety oraz wgiel kamienny
energetyczny nie spiekajy sk o granulacji 30 + 80 mm.

Przy rozpalaniu kotta kiedy komin jest zimny zalseaogrza& komin rozpatly z drewna. Po rozpaleniu
kotta i spaleniu agci paliwa naley przerusztowé kociot. Rusztowanie natyg przerwd, kiedy do popielnika
zaczyna spadarozzarzone paliwo. Kociot rusztujeesza pomog haka przez drzwi gérnej komory spalania.
Po tej czynnéci naley ponownie uzupeldi paliwo bez wygaszania kotta. Grubsze kivaie spalonego
paliwa z popitu mazna wrzuct z powrotem do paleniska.

Doplyw powietrza do spalania regulowany jest za poota sterownika regulujacego prae
dmuchawy i/lub przystona na dmuchawie. Przy opalaniu w trybie ecznym przez dhuszy okres czasu
zaleca s¢ catkowite opréznienie paliwa (wegla sortymentu groszek lub pelet) z zasobnika paliay rury
podajnika §limakowego oraz palnika retortowego. W takim przypalku ptyta ochronna réwniez powinna
zakrywaé otwor palnika retortowego. Zapobiega to zanieczyszaniu sk palnika retortowego.

7.2.2. Rozpalenie kotta

Kociol mogs obstugiwé tylko osoby doroste, pagiujac wedtug Instrukcji Obstugi.

Przed zapaleniem w kotle naje

e sprawdzt czy w instalacji c.0. znajdujeesivystarczajca ilos¢ wody;

« sprawdzt czystd¢ rusztu, popielnika orazagu kanatu spalinowego;

» usuryé katalizatory ceramiczne z komory paleniska retoemo;

¢ na palniku retortowym umiei¢ pltyte ochronn (zabieg ten unienmitiwia zapalenie i paliwa w palniku
retortowym w wyniku opadanizaru z gérnego rusztu w doét do popielnika);

* podczas palenia w gdrnej komorze spalania w tryb@&nym naley usumé paliwo z retorty w celu
poprawnego doprowadzenia powietrza do spalanig. Paleniu diiszym ni dwa tygodnie paliwo naky
usury¢ takze ze zbiornika;

* naregulatorze w opcjach typu paleniaagl¢ tryb pracy ¢czny —,palenie reczne”.

Przez drzwi zatadunkowe uwgé na cé&ej powierzchni rusztu podpa (papier) i drewno. Poprzez
drzwi komory spalania podpéalipodpatk. Zamkm¢ drzwi i lekko uchylé drzwi popielnika, zapewniga
doplyw powietrza do komory spalania. Na rozpaloraaho potay¢ warstwe paliwa. Po rozpaleniu wzy¢
regulator w tryb automatyczny i ustawiadam temperatug, zamkné drzwi popielnika. Kiedy paliwo dobrze
sie rozpali dotay¢ kolejm cze$¢ (podczas zatadunku paliwa natewytaczy¢ dmuchaw poprzez wyiczenie
regulatora lub samej dmuchawy).

Uwaga! Nie wolno uzywaé do rozpalania zadnych cieczy tatwopalnych, jak réwni¢ przegrzewa kotta.
Nie wolno pozostawid rzeczy tatwopalnych w pobliu kotta.
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7.2.3. Eksploatacja kotta

Paliwo naley dorzucé do kotta wedtug potrzeby oraz intensywociospalania. Paliwo natg doktada
réwnomiernie, takzeby nie tworzio piramidy. Ruszt przeczyszcza dylko wtedy, kiedy stygacy popiot
i zuzel zaczi utrudnia spalanie.

Jereli podczas przeczyszczania rusztu hakiem, do pokée zacznie opadazar, naley przerwag
przeczyszczanie.

Podczas palenia w kotle w noc nglenczeniej dobrze przeczgi¢ ruszt. Rano po nocnym paleniu
naleey hakiem przerusztowaspieki. Nazar dorzuat paliwo w maej ilosci i dopiero po jego rozpaleniu
przystpi¢ do przeczyszczenia rusztu z pdpid spieczonego paliwa. Naphie dorzuai paliwo & do
wypetnienia komory spalania. Podczagde kontroli ilasci paliwa w komorze spalania oraz przed:.dgm
dorzuceniem nowego paliwa nae wylaczy¢ dmuchaw na regulatorze (najlepiej wadzapc regulator)

i zaczeké z otwieraniem drzwi zatadunkowychyz aventylator st zatrzyma. W ten sposob spaliny nie
przedostas sie do kotowni. Drzwiczki dolne paleniska, drzwi dolnej kompapalania oraz drzwi zatadunkowe
musz by¢ podczas pracy kiat szczelnie zamketie.

Dokfladanie paliwa — naley najpierw wyhczy¢ wentylator nadmuchowy (najlepiej wagzapc
regulator). Po wyiczeniu i zatrzymaniu wentylatora najeotworzy¢ dolne drzwiczki kotta. Po chwili natg
otworzy¢ gérne drzwiczki kotta i dotgy¢ paliwa. Po zamkarciu gérnych i dolnych drzwiczek néalde wiaczyé
wentylator tywajac przycisku (jak powsej). Kociot przechodzi w stan normalnej eksploatacj

7.2.4. Konserwacja kotta

Spieczonyzuzel naley usuwa, gdy jego ilé¢ uniemaliwia poranne rozpalenie Kat po nocnym
paleniu. Popibnalezy wysypywa do niepalnych zamkeilych pojemnikow.

Przy spalaniu wgla powinno si czysci¢c komor spalania okl raz w tygodniu (w zaleznosci od
zastosowanego paliwa)Czyszczenie kotta mee odbywa sie jedynie kiedy kociot jest wygaszony.
Czyszczenigician gornej komory spalania mma z fatwdcia przeprowaddi przez otwarte gorne drzwiczki.
Czyszczenie kanaldw spalania odbywa mdprzez otwoér rewizyjny znajcagy sk pod obudow (czyszczenie
jak w przypadku pracy automatycznej). Dostarczone z kottem nadzia do czyszczenia urdiwiaja
wyczyszczenie wszystkich zakamarkéw kotta. Po wsezzyeniu kartdw odprowadzajcych spaliny
(ptomienidwek) nalgy doktadnie zamkat otwor rewizyjny.

Poniewa w komorze spalania podczas pracy wentylatora pmeshaddnienie, naley dba
0 dokladm szczelné¢ kotta (drzwiczki do komory spalania, drzwiczki pelpika, otwér do czyszczenia
mieszacza, pokrywa zasobnika paliwa, itp.) w celikniecia wydmuchu spalin na zewtnz kotta do kottowni.
Szczelné¢ zasobnika paliwa jest dana przede wszystkim dokadzamkn¢ciem jego pokrywy za pomac
elementu aretacyjnego i nieuszkodzgrmow, uszczelk.

Jezeli kociot nie pracuje diuzej niz 2 dni (np. po sezonie grzewczym) powinien bezweggdhie
zostat oczyszczony, a zasobnik paliwa oraz mechanizm pgeay oprézniony z paliwa.

WILGOTNO $C PALIWA NIE MO ZE PRZEKRACZA € 15%. PALIWO WILGOTNE POWODUJE
ZNACZNE OBNIZENIE MOCY KOTtA (NAWET DO 50%) ORAZ KILKUKROTNIE OBNFA
ZYWOTNOSC ELEMENTOW MECHANICZNYCH, KTORE MAJ BEZPOSREDNI KONTAKT
Z MOKRYM PALIWEM. ELEMENTY KOTLA USZKODZONE NA WSKUTEK STOSOWANIA RLIWA
WILGOTNEGO LUB PALIWA ZtEJ JAKQGSCI NIE BEDA UWZGLEDNIANE W RAMACH
GWARANCJI.
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UWAGI OGOLNE:

8.

Kociot moga obstugiwat tylko osoby doroste zaznajomione z powgz Instrukcj a Obstugi. Zabrania
sie przebywania w poblizu kotta dzieci bez obecngci dorostych.

Podczas pracy kotta nalgy zachowa szczegodlna ostrinosé ze wzgédu na zewretrzne powierzchnie

kotta grzewczeqo, ktére mog byé gorace.

Jezeli dojdzie do przedostania si tatwopalnych gazéw czy oparéw do kottlowni lub podras prac,
w czasie ktorych podwyszone jest ryzyko powstania paru lub wybuchu (klejenie, lakierowanie itp.),
kociot nalezy przed rozpoczciem tych prac wyhczye.

W czasie pracy kotla temperatura wody grzewczej nipowinna przekraczat 90°C. Przy przegrzaniu
kotta nalezy otworzy¢ wszystkie dohd zamknigte odbiorniki ciepta (kaloryfery, bojlery) i zupehnie
zamknaé wszystkie drzwi i wylaczyé dmuchawe.

Uzupetnienie wody w instalacji kota nalezy przeprowadzi¢ tylko wtedy, gdy kocid nie pracuje i jest
zimny (zeby nie uszkodzt wymiennika). Wody w kotle i instalacji nie naley wymieniaé, o ile nie
wymaga tego naprawa lub przebudowa instalaciji.

Wypuszczenie wody zweksza ryzyko wyshpienia korozji i powstania kamienia kotowego.

Podczas doktadania paliwa do komory spalania przed ozpaleniem kotta nalgy wizualnie

skontrolowa¢ ilosé paliwa w retorcie, w zadnym wypadku nie wolno tego robé wkiadajac reke do

srodka komory spalania — grozi niebezpiecagestwo wypadku spowodowaneqo obracagym Sk

slimakiem.
Do rozpalenia kotta nie wolno tywaé cieczy tatwopalnych.

Ptomien mozna wizualnie kontrolowa¢ odchyleniem goérnych drzwiczek. Trzeba jednak pamgiaé,

ze podczas tej czynngi istnieje podwyzszone niebezpiecZestwo przedostania si iskier do kottowni.
Po przeprowadzeniu kontroli wizualnej ptomienia drzwiczki nalezy od razu szczelnie zamksé.

Na kociot lub w jego bliskim otoczeniu nie wolno ldsé¢ przedmiotow tatwopalnych.

Podczas wybierania popiotu z kotta nie mogysie znajdowaé w odlegtaici minimum 1500 mm od kotta
materialy tatwopalne. Popi6t naley przektadaé¢ do naczyh zaroodpornych z pokrywa.

Podczas pracy kotta przy niszej temperaturze anteli 65°C, mae doj§¢ do roszenia wymiennika
stalowego i tym samym do korozji w wyniku niskiej emperatury, ktora skraca zywotnosé
wymiennika. Dlatego temperatura kotta podczas eksphtacji musi wynost minimum 65°C.

Po zakaiczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdd dymnglezy doktadnie wyczyci¢. Kottownia
powinna byé¢ utrzymywana w stanie czystym i suchym. Nafy wyjaé paliwo z kotta, rury podajnika
i zasobnika paliwa oraz pozostawi kociot oraz zasobnik paliwa z uchylonymi drzwiami pokrywami.
Jakakolwiek manipulacja z czscia elektryczna lub ingerencja w konstrukcje kotta jest zabroniona

pod grozba utraty gwarancji.

Instrukcija likwidacji kotta po uptywie czasu jeq 0 Zywotno S$ci

Ze wzgkdu na to,ze elementy kotta sktadgpie z r&znych materiatéw, mma je oddawéado punktu

skupu surowcéw wtérnych, zapewnieggo odpowiedniutylizac stali, tworzyw sztucznych, itp.
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9. Warunki gwarancji i odpowiedzialno  sci za wady wyrobu

1. Firma KLIMOSZ Sp. z o0.0. udziel0 miesigcznej gwarancji na szczel§é stalowego wymiennika kotta
od momentu rozruchu, maksymalnie jednd& miesgcy od daty produkcji ora224 miesgcznej
gwarancji na ospet kotta.

2. Instalacg kotta do systemu grzewczego ieoprzeprowadziinstalator posiadagy ogoélne uprawnienia
instalacyjne (konieczny jest jego wpis i pigika doKarty Gwarancyjne;j ).

3. Rozruch zerowy oraz wszelkie naprawy i czy§uioprzekraczajce zakres czynroi uzytkownika
opisany w Instrukcji Obstugi nmie przeprowadZzitylko Autoryzowany Serwis.

4. Rozruch zerowy jest odptatng jego koszty pokrywa dytkownik kotta.

5. Kociot nie jest objty gwaranc, jezeli nie zostata odestana do producenta ostatnianatkarty
Gwarancyjnej lub/i gdy w Karcie Gwarancyjnej brakuje numeru kotta, piegiek instalatora
i Autoryzowanego Serwisanta z podpisami oraz damnygtkownika (imi, nazwisko i adres).

Niewypetiona Karta Gwarancyjna, bez kompletu piegatek i podpiséw jest niewana. Wpisanie
wartosci ciagu kominowego jest zalecane ale nie obayzkowe. Wartosé ta wymagana ledzie jedynie
w przypadku zgtoszenia reklamacji lub watpliwo $ci dotyczacych prawidtowej eksploatacii kotta.

6. Producent nie ponosi odpowiedziadnbza usterki spowodowane;

- obstug: i eksploatagj niezgodn z Instrukcj a Obstugi i Instalacji Kotta;

- zastosowaniermrtej jakosci paliwa (o zbyt wysokiej spiekalndci) lub paliwa wilgotnego;
- niezgodnym z normami przdzeniem kotta do systemu grzewczego.

7. Uzytkownik jest zobowizany do zwrotu kosztéw wezwania Serwisu w przypadku

- nieuzasadnionego wezwania Serwisu;

- naprawy uszkodzenia wynikagego z winy ytkownika;

- usytuowania kotta w kottowni niezgodnegtnstrukcj g Obstugi i Instalacji Kotta;

- braku maliwosci dokonania naprawy z powoddw niezaigch od Serwisu (np. brak paliwa, bralkgti
kominowego, nieszczeldo w instalacji c.o.).

8. Gwarancja traci wanos¢, gdy:

- nie zostanie przeprowadzowkresowy przeghd przez Autoryzowanego Serwisanta (z wpisenKaoty
Gwarancyjnej). Przeghd musi by wykonany przed uplywem?2 miesgcy od daty zerowego rozruchu
kotta;

- haprawa zostanie wykonana przez nie uprawnioobygs

- nie zostat zamontowarsawor czterodrogowy mieszajcy lub inne zabezpieczenie termiczne kotla;

9. Kazda informacja o wadach musi byrzekazana natychmiast po ich wykryciu, zawszeownie
pisemnej do punktu sprzega

10. Uzytkownikowi w trakcie trwania gwarancji przystugyjeawo do:
- bezptatnych napraw (oprécz czyioiouzytkownika opisanych w Instrukcji Obstugi);
- wymiany uradzenia na nowe po stwierdzeniu przez producentaubrawliwosci naprawy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gwarancji _nie podlegaj ogniotrwale elementy katalizatora kotta oraz uel#idzi piyty izolacji
termicznej, ktore selementami naturalnie zywajacymi si podczas eksploatacji kotta.

Gwarancji nie podlega korodowanie kotta w skuteyt zhrzej wilgotnasci powietrza w kottowni.

W okresie, w ktérym kociot nie jest eksploatowarsleza si wentylacje kotta (otwarcie drzwiczek
kotta). Przed odstawieniem kotta zalecadsiktadne oczyszczenie kotta i zasobnika.

Slimak podajnika jest e#cia naturalnie ziywajaca sic podczas eksploatacji kotta. Gwarancji nie
podlegaslimak, ktéry jest skorodowany. Gidwnym czynnikienowndupcym korozg jest wilgotne
paliwo (wegiel) lub otoczenie o zbyt daj wilgotnaici powietrza.

Uszkodzenie powtoki lakierniczej wewtnz kotta nie ma wptywu na poprawmeksploatacje kotta, a co
za tym idzie na sprawké kotta oraz naywotnas¢ wymiennika.

Producent kotta nie ponosi odpowiedzidlciza niewtdciwie dobram moc kotta.

Istnieje maliwos¢ przediizenia o 1 rok okresu gwarancyjnego pod warunkienodahkia odptatnego
przeghdu serwisowego przez Autoryzowany Serwis w ostatnimieshcu trwania gwarancji
i przestania wypetnionego protokotu na adres Viad@entrum Serwisowe Sp. z 0.0. (44 - Z4dyy

ul. Rybnicka 83) w terminie 14 dni od wykonaniagmidu.

Zabrania sie sprawdzania szczelngci kotta przy pomocy sprzoneqo powietrza.

Szkody powstate w wyniku niedotrzymania powgszych warunkéw nie mog byé przedmiotem

roszczear. Jezeli kociot pracuje wedlug zasad przedstawionych winiejszej Instrukcji Obstugi i Instalacji

Kotta, nie wymaga szczegolnych specjalistycznychgerencji firmy serwisowej.

.Poswiadczenie o jakdci i kompletnosci kotla LING” po wypelnieniu przez firm ¢ serwisowg

stuzy jako Karta Gwarancyjna. Producent ma prawo do ewetualnych zmian w konstrukcji kotla w

ramach modernizacji wyrobu, ktére to zmiany nie muga by¢ uwzglednione w niniejszym egzemplarzu

Instrukciji.
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10. Zalecany schemat podt aczenia kotlta do systemu grzewczeqo

Do osihgniecia optymalnych warunkdw eksploatacji system grzswenusi by wyposaony
w zabezpieczenie termiczne przed powrotem zbyt ejnwody z instalacji np. mieszay zawor
czterodrogowy, ktéry musi Bynastawiony tak, aby temperatura wody powrszsjdo kotla byla wisza ni
55°C.

Rys. nr 13. Przyktadowe podiczenie kotta do systemu grzewczego i zasobnikaucwukladzie zamkigtym.
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LEGENDA - UKEAD OTWARTY. 1. Kociot, 2. Regulator kotla, 3. Naczynie wzloipe otwarte,
4. Zawor czterodrogowy z sitownikiem, 5. Pompa gbiga c.0. 6. Zawér edicowy; 7. Grzejniki,
8. Podgrzewacz c.w.u. 9. Pompa c.w.u. 10. Ckugmp. kotta, 11. Czujnik temp. podajnika, 12ufdik

temp. powrotu, 13. Czujnik temp. c.o. (tylko w ywadku pracy z sitownikiem), 14. Czujnik temp. aiw
15. Czujnik temp. zewdtrzne..

LEGENDA - UKEAD ZAMKNI ETY. 1. Kociol, 2. Regulator kotta, 3. Naczynie wzlipe
zamkngte, 4. Zawor czterodrogowy z sitownikiem, 5. ZawGaleffi, 6. Pompa obiegowa c.o.
7. Grzejniki, 8. Podgrzewacz c.w.u. 9. Pompaw.wl0. Czujnik temp. kotta, 11. Czujnik tempdpika,
12. Czujnik temp. powrotu, 13. Czujnik temp. ¢tglko w przypadku pracy z sitownikiem), 14. Czikjemp.
cw.u. 15. Czujnik temp. zewtiznej. 16. Zawor bezpieczstwa, 17. Wlot i wylot wody chiodzej,
Pl — manometr.

Wymagania dot. montazu kotta w uktadzie zamknietym:

1. Zawor bezpieczestwa:

- Ling Duo — 1,5 bar

- Ling Duo B — 3,0 bar

2. Naczynie wzbiorcze przeponowe zangtai oraz zawOr bezpiecrstwa (dobrane zgodnie z
obowiazujacymi normami)

3. Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej:@kWw.

Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniajacym
rozporzadzenie w_sprawie warunkdw technicznych, jakim powiny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie: ,zabrania sg stosowania kotta na paliwo stale do zasilania ireacji ogrzewczej wodnej
systemu zamkneteqo, wyposa@onej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z watkiem kotta na paliwo state
0 mocy nominalnej do 300 kW, wypossnego w uradzenia do odprowadzania nadmiaru ciepta”.

POD RYGOREM UTRATY GWARANCJI KONIECZNE JEST ZAMONTOWANIE
ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO KOTLA W POSTACI ZAWORU MIESZACEGO
CZTERODROGOWEGO LUB POMPY PRZEWALOWEJ. WXJKIEM SA INSTALACJE
Z ZAMONTOWANYM PLYTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPLA LUB SPRZEGLEM
HYDRAULICZNYM.

Wymagania dotyczce montazu zaworu czterodrogowego oraz minimalnérednice rur.

Minimalna $§rednica obiegu kottowego:

!

1. Moc 15 + 25 kW: mied min 35mm, stal 5/4”, zawor

w
czterodrogowy DN32 (zalecany DN40). % \
£
£
2. Moc 35 + 50 kW: mied min 42mm, stal 6/4”, zawor S
o 3
czterodrogowy DN40. o %
®
a
3. Moc od 75 kW: przewody i zawor czterodrogowy min ) @
ﬁ max. 50cm
DN50. 5
o q

UWAGA! Obejscie pompy c.0 2z zaworem
réznicowym nie jest wymagane gwarancyjnie. Monta
zaworu roznicowego jest uzaleniony od konfiguraciji

instalacji i sposobu sterowania zaworem czterodrogaym.

Rys. nr 14. Montaz zaworu czterodrogowego — wytyczne.
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11. Nastawa mocy kotta (dla U zytkownika)

Kotly Ling w kazdym przypadku powinny kiynastawiane indywidualnie. Znagx wptyw na spalanie
maja: warta¢ opatowa, wilgotné¢ paliwa, chig kominowy oraz ilé¢ doprowadzonego powietrza w stosunku
do ilosci i rodzaju doprowadzonego paliwa (takszczeln& mieszacza oraz rusztu).

Poprawna nastawa kotta powinna ujméwadpowiednie warti podawania paliwa oraz postoju
miedzy podawaniem paliwa, a dopiero zpéej odpowiedrdi ilo$¢ powietrza do spalania.

W tabeli ponkej przedstawione zostaly orientacyjne wécimastaw mocy palnika kottowing. Zalecane jest

regulowanie mocy zmienigg tylko czas postoju railzy podawaniem paliwa. Czas podawaniw paliwa pemini
zost& niezmienny. Ilé¢ doprowadzanego powietrza jest regulowana popre@arg obrotow dmuchawy na
regulatorze i/lub montowanfabycznie przystog na dmuchawie. Poprawnie doprowadzondcilpowietrza
objawia s¢ dobrym spalaniem, tzn. catkowicie dopalonym pafiwev popielniku. Zbyt mata ik&
doprowadzonego powietrza g@powodowa niedopalanie paliwa oraz nadmierne dymienie iazame z tym
przyspieszone zanieczyszczenie powierzchni ogrzswhlkotla. Zbyt dga ilos¢ doprowadzonego powietrza
moze powodowé nadmierny unos drobnych frakcji paliwa oraz iskiedub spiekanie paliwa, giéwniecgla.
Oprocz czasowych nastaw podawania i postojednyi podawaniem paliwa nale brac pod uwag
wysokai¢ paliwa na retorcie, ktéra powinnadgtata podczas eksploatacji kotta (nagrzewaniayygatkiem
stanu podtrzymania. Pozionmegla na retorcie powinien ksztattowaie jak na rysunku potej (w przypadku
pelet rysunek przy opisie zmiany paliwa na peletggo wysok& od gornej krawdzi retorty to 30 — 50 mm w
zaleznosci od mocy kotta. Przy gromadzeniwe gpaliwa o wekszej ildsici niz zalecana zwksza st ryzyko
niepoprawnego spalania paliwa na skutek pogorszpdepgtywu powietrza do spalania podawanego od spodu

W przypadku matych kottéw zaleca siysoka¢ do okoto 30 mm.

mm

Rysunek 15.Usytuowanie eko-groszku wzglem palnika retortowego podczas pracy kotfa.

UWAGA!! W celu uzyskania catkowitego spalania natorcie przy kédej zmianie paliwa, czasu podawania
paliwa czy czasu postoju atizy podawaniem usta@nalely odpowiedny ilosé powietrza doprowadzanego do

spalania.

Pamgtac nalezy réwniez o tym, i zakupione przez aytkownikdw paliwa ma rézne wiasnéci.
Niektére z paliw potrzebujdluzszego czasu spalania, co réwniealey uwzgkdni¢ podczas nastaw mocy
palnika. W takich przypadkach zkiszona ilé¢ powietrza nadmuchowego e powodowd, ze paliwo
zamiast si szybciej spalazacznie s spieka. Prawidtows reakcj jest wiec wydtuzenie czasu postoju puzy

podawaniem paliwa.
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REGULACJA MOCY_ - moc kotta regulowana jest mpgalnika uzaleniona od podanej dawki

paliwa w czasie. Dlatego wi#aie dla uzyskania okéonej wartgci mocy palnika w stosunku do wiek@
wymiennika i zapotrzebowania na ciepto budynku mysustawé odpowiednio czas podawania paliwa oraz,
uzalezniony od niego, czas postojugdzy podawaniem. Poprawne nastawy, zamieszczonbeli tanniejszaj
prawdopodobigstwo bezawaryjnej eksploataciji kotta.

Dawke powietrza najlepiej jest dostosoéveo spalania miear temperatur spalin i poréwnujc ja z
wartcscia zamieszczoginstrukcji Obstugi.

Nie bez znaczenia jestztevysokaé warstwy spalanego paliwa na ruszcie. Powietrzezpbhe do
spalania podawane jest od dotu czyli musi pokar@ory warstwy paliwa. 3& warstwa ta bdzie zbyt wysoka
moze powodowa niedopalanie paliwa w gérnychesziach. W takim przypadku zekszenie dawki powietrza
nie zawsze jest skuteczne, poniewsizy zbyt daych kopczykach paliwa powodowdo maze spiekanie i
warstwy paliwa w olgtbie wttaczanego na palnik powietrza.

Prosta regulacja palnikow retortowych bez pomiamgeratury spalin powinna rozpaézsie od
zadania nastaw zaieych od mocy kotta oraz rodzaju paliwa (podanensgtrlkcji Obstugi) takich jak czas
podawania paliwa oraz czas postojugtzy podawaniem. Do tego dobieramysdopowietrza, ktéra w
przyblizeniu jest réwnie podana w Instrukcji Obstugi. Po ustawieniu poziogpalania na wysokoi rusztu
(ptaska warstwa paliwa) i zamkwgiu drzwiczek palnikowych kotta po okoto 10-15mirodemy skontrolowa
poziom spalanego paliwa. sliekopiec paliwowy rdnie, zwiksza st¢, przewanie $wiadczy to o zbyt wolnym
spalaniu podawanego paliwa. Nalewtedy nieznacznie zwkszy¢ ilos¢ powietrza do spalania, wyréwha
poziom paliwa na ruszcie (ptaska warstwa paliwazagpowtérzy czynngé¢ zamykajc na okoto 10-15min
drzwiczki palnika. Po uplywie zatonego czasu trzeba ponownie skontr@lvjakas¢ spalania. Ji widaé
poprave i kopiec jest ju mniejszy nalgy powtorzy¢ czynndci, az do momentu osggniccia satysfakcjonapego
spalania. W sytuacji, gdy kopczyk paliwa spalarst jgoraz niej na palniku retortowym ikg& powietrza do
spalania mge by zbyt dwa. Wtedy zaleca sizmniejsz¢ nadmuch wykonuag czynndci regulaciji powietrza
jak wyzej.

Mozna st rowniez spotk& z problemem zwizanym z powstawaniem na palniku warstiwglu, tzw.
spiekéw. Powodem ich powstawania jest temperatpedasia wywotana nadmiegndawlka powietrza do
spalania. Najpriziej moéwic w przypadku kwalifikowanych ggli spieki s skutkiem zbyt diej podawanej
dawki powietrza do spalania. W przypadkueigo koczyka, przy ktérym spalanie jest niecatkowiteze by
powodem podawaniem zbyt zkj dawki powietrza, ktéra miataby zagwarantéviepsze spalanie w gérnych
czesciach. Wtedy kidem jest zwgkszanie dawki powietrza powodepj zuzlowanie tu przy dyszach
powietrza. WWgiel zalecany przez producentow kottow zwykle pawin posiadé temperatug spiekania
powyzej 1200C. Niestety w przypadku kiepskiej jadad paliw prog ten jest obiadny, co poiguje powstawanie
spiekéw. Opalajc takim paliwem naley zwolni¢c proces spalania zmniejsgzajdawle wegla (zalecane jest
wydtuzanie postoju neidzy podawaniem) oraz 86 powietrza zmniejszagym tym samym moc palnika (kotta).
W kottach automatycznych retortowych powstawanielspw nie tylko zmniejsza wydajdé spalanego paliwa,
ale réwnie moze przyczynd sie do zwkkszania opordwélimaka podajcego paliwo co peguje

prawdopodobigstwo zerwania zawleczki zabezpieezaj silnik podajnika oraz wysgpienie awarii kotta.
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Rysunek 16.Praca palnika retortowego podczas opalariglem Ling 15 — 50kW.

Rysunek 18.Spiekanie wgla — niepoprawna regulacja palnika vextgm jakdci paliwa.
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Tab. nr 10.

Orientacyjne nastawy mocy kotta LING 15+ 150 przy spalaniu wgla kamiennego —

groszek, o wartdci opatowej 27,5 MJ/kg oraz pelet o wartéci opatowej 16,0 MJ/kg.

47

Ling Parametr eko-groszek pelety
Podawanie paliwa 5s 7s
15 Postdj — moc magmin) 26s(60s) 20s(60s)
Dmuchawa - Economic ~28st(98no)| =23st(71no)
Podawanie paliwa 5s 7s
25 Postdj — moc magmin) 15s(50s) 9s(35s)
Dmuchawa - Economic | = 31 st (106 no)| = 26 st (90 no)
Podawanie paliwa 5s 9s
35 Post6j — moc magmin) 9s(35s) 7s(35s)
Dmuchawa - Economic | = 33 st (108 no)
Podawanie paliwa 7s 20s
50 Post6j — moc magmin) 5s5(30s) 5s(40s)
Dmuchawa - Economic
Podawanie paliwa 30s 60s
75
Postdj — moc magmin) 5s(60s) 6s(45s)
silnik
Dmuchawa - Economic ~ 23 st (71 no)
0,09kW
przystonal/2
75 Podawanie paliwa 10s 10s
silnik | Postéj — moc magmin) 35s(60s) 20s(40s)
0,18kW [ Dmuchawa - Economic
Podawanie paliwa 10s 10s
100 [ Post6éj — moc magmin) 25s(60s) 15s(50s)
Dmuchawa - Economic
Podawanie paliwa 10s 10s
150 [ Post6éj — moc magmin) 15s(50s) 5s(30s)

Dmuchawa - Economic

st — stara skala, no — nowa skala
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Uwagi przy zmianie paliwa z eko-groszku na biomas e:

OPALANIE PELETAMI _— w przypadku zmiany paliwa z eko-groszku na gepgzed rozruchem kotta nie

nalezy wykonywa® zadnych czynngci mapcych na celu jego przebudewa wyptkiem zmiany potaenia plyty
ceramicznej. Ruszt kotta zamontowany przez prodacstwy do spalania zaréwno eko-groszku jak i pelet.
Ptyty ceramiczne powinny Byumieszczone na dolnej {Jeistnieja 2) ,potce” komory paleniskowej. Zalecane
jest, aby dmuchawa podawata 4alos¢ powietrza, aby nie nagtowato rozdmuchiwanie i unoszenie pelet w
komorze paleniskowej a jednoéné aby spalanie bylo catkowite, bez wydzielani@ sibstancji smolistych
zanieczyszcagych powierzchnie wymiany ciepta. Zwykle do spalap&let potrzebna jest mniejsza dawka
powietrza it w przypadku eko-groszku. Opalaj kociot peletami mzemy spodziew@ sie matej ilaici
powstajcego po spaleniu popiotu. Przed rozruchem kotlaezgalzmient na regulatorze kotta czas
podtrzymania do okoto 10 - 20 min. oraz gkgzy¢ podawanie paliwa w stanie podtrzymania w celu niridia
cofniecia sk zaru do podajnika. Nie stosgj sk do powyszych zaleag kociot mae niepoprawnie

funkcjonowd.

AL L -, i

Rysunek 19.Usytuowanie pelet wzgtlem palnika retortowego podczas pracy kotfa.

Rysunek 20.Usytuowanie pelet wzgtlem palnika retortowego podczas pracy kotta. Ling5SD&W.
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Naprawa

Sprawdzé zaciski N i L - wezwé
serwis

Sprawdz¢ przylczenie kotta do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Sprawdzé podhczenie modutu -
wezwa serwis

Restartowéa termostat STB (naky
odczekd, az temperatura spadnie do
odpowiedniej wartéci)

Wymiana regulatora - wez\Wwaerwis

Wymiana regulatora - wez\waerwis

Sprawdzé umiejscowienie kapilary
czujnika termostatu STB

Wymiana termostatu STB
-wezwd& serwis

Sprawdz¢ zaciski N i L - wezwé
serwis

Sprawdzé przyfaczenie kotta do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Sprawdzé podhczenie modutu -
wezwa serwis

Sprawdzé poprawnéé podhczenia
podajnika - wezwaserwis

Sprawdz¢ czy podajnik nie jest
zablokowany - odblokowa

Zerwanie zawleczki/zawleczek -
wymienit

Wymieni¢ przewdd elektr. do silnika -
wezwa& serwis

Wymieni¢ kondensator silnika -
wezwa& serwis

Wymiana regulatora - wez\gaserwis

Sprawdz¢ zaciski N i L - wezwé
serwis

Sprawdzé przylczenie kotta do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Sprawdzé podhczenie modutu -
wezwa& serwis

Sprawdzé poprawné¢ podhczenia
wentylatora - wezwaserwis

Brak styku wtyczka - gniazdo
dmuchawy - poprawiosadzenie
wtyczki

Uszkodzony przewdd elektr. do
dmuchawy - wezw@aserwis

Awaria kondensatora wentylatora -
wezwa serwis

Wymiana regulatora - wez\waserwis

Zresetowa STB

Sprawdzt zaciski N i L - wezwé
serwis

Sprawdzé przykczenie kotta do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

12. Mozliwe awarie i Sposoby ich naprawy
Awaria Przyczyny awarii
Brak zasilania na zaciskach N i L
Wyswietlacz nieswieci sie
pomimo wiaczenia kotta do Nieodpowiednie podtzenie modutu
sieci z panelem steragym
Odckcie zasilania przez termostat be
STB (lub ZTK)
Awaria regulatora
NI SRR [EElE 2 Awaria regulatora
przyciskéw na wyswietlaczu 9
Termostat STB wylcza
kociot przy temperaturze Awaria termostatu STB (lub ZTK)
nizszej niz 90°C
Brak nap¢cia na panelu stersgym
Nieodpowiednie podtzenie modutu
Z panelem steragym
Podajnik nie wiacza se
pomimo sygnalizacji jego
zafaczenia.
Awaria podajnika
Utrata pojemnéci kondensatora silnikg
Awaria regulatora
Brak napégcia na panelu steagym
Nieodpowiednie podtzenie modutu
Z panelem steragym
Wentylator nie wiacza sg
pomimo sygnalizacji jego
wiaczenia
Awaria wentylatora
Awaria regulatora
Termostat STB odtzyt wentylator
Pompa nie whcza sé
pomimo sygnalizacji Brak napgcia na panelu stersgym
Zafaczenia
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Nieodpowiednie podktzenie modutu
Z panelem steragym

Sprawdzé podhczenie modutu -
wezwa serwis

Awaria regulatora

Wymiana regulatora - wez\gaserwis

Wymieni¢ pomg; - wezwa serwis

Awaria pompy, uszkodzony przewod
elektryczny do pompy

Sprawdzé poprawné¢ podiczenia
pompy - wezwa serwis

Sprawdz¢ filtr wody przy pompie

Btedne wskazanie

Nieprawidtowe podiczenie czujnika

Sprawdzé prawidtowe podiczenie

temperatury

temperatury czujnika temperatury - wez\waerwis
Awaria lub uszkodzenie czujnika Wymiana czujnika - wezwigserwis
temperatury

Nieprawidtowdci w instalacji
elektrycznej i uradzer podhczonych dd
jednej fazy razem z kottem

Sprawdzé prawidtowd¢ instalacji
elektrycznej oraz sposéb padienia
kotta - wezwé serwis

Anormalne dziatanie
regulatora

Zawilgocenie modutu wykonawczegg
tasiemek lub zaciskéw regulatora

Sprawdz¢ podkczenie modutu -
wezwa serwis

Nieodpowiednie podtzenie modutu
Z panelem steragym

Sprawdzé podiczenie modutu -
wezwa& serwis

Awaria regulatora

Wymiana regulatora-wezwaerwis

Sprawdz¢ instalacg elektryczn -
wezwa& serwis

Zta warta¢ napkcia zasilagcego kociot

Sprawdzé przyhczenie kotta do
zasilania elektrycznego (gniazdka
zasilania)

Mruganie wyswietlacza, brak
mozliwosci wiaczenia

Nieodpowiednie podtzenie modutu
Z panelem steragym

Sprawdz¢ podiczenie modutu -
wezwa& serwis

Nieodpowiednie podtzenie ziczek
zasilajcych

Sprawdzé modut wykonawczy -
wezwa& serwis

Awaria regulatora

Wymiana regulatora-wezvearwis

Kociot podczas pracy mocng
przegrzewa komin

Zmierzy¢ ciag kominowy

Zbyt dwy ciag kominowy

Zatozy¢ klapowyregulator cigu na
przewdd kominowy

Zmierzyt temperatug spalin
prawidtowa - od 110°C do 200°C

Nieprawidtowe ustawienie kotta
wzgledem komina (patrz DTR Kotta)

Zastosowa sie do zalecé DTR kotta

Nieprawidtowo wykonana instalacja c.

bSprawdz¢ instalacg c.o.

Kociot nie oshga zadanej

Zbyt dwy ciag kominowy

Zatozy¢ klapowyregulator cigu na
przewdd kominowy

temperatury

Nieprawidtowy dobor kotta do budynk

Wykona audyt energetyczny budynk
- skrécony

Awaria lub uszkodzenie czujnika
temperatury

Sprawdzé umiejscowienie czujnika
temperatury

Nieprawidtowe ustawienia pracy kotig

Zmiémarametry pracy kotta

Cieknie olej z przektadni

Brak szczelnéci uszczelnié przektadni

Wymiana przektadni - wezwaserwis

Nieprawidtowo wykonana instalacja

Sprawdiistalacg c.o.

Nieprawidtowy dobor kotta do budynk

Wykona audyt energetyczny budynk
- skrécony

Paliwo o niskiej kaloryczni

Wyprébowa paliwo od innego
producenta

Zbyt duze zuwycie paliwa

Nieprawidtowe ustawienia pracy kotiq

Poprawnie witanastawy kotta

Niska sprawn&t kotta wywotana dig
strat, wylotowa

Zbyt duwza temperatura splin czopuchg —
wywotana zbyt dgym ciagiem lub zbyt
duza iloscia powietrza potrzebndo

spalania
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Zerwanie zawleczek

Przy uzupetnianiu paliwa w zbiorniku
wizualnie przegidat czy paliwo nie
zawierasmieci i zanieczyszcze
mogacych blokowad podajnik.

Zablokowanie podajnika

Wymieni¢c zawleczki

(ztej jakasci paliwo)
np. wilgotne pelety

Po ponownym zerwaniu zawleczki,
usuryé paliwo ze zbiornika przez otwd
do awaryjnego optdiania zasobnika,
usuryé paliwo z rury podajnika poprzg
cofanieslimaka( wy¢ klucza nr 22),
przeghdna¢ wysypane paliwo i zaky¢
nowe zawleczki.

=

N

Wytopienie korka
parafinowego

Zerwanie zawleczki/zawleczek -
wymieni¢

Cofnigcie zaru do rury podajnika

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa w stanie nagrzewania a ek
w stanie podtrzymania

Wymieni¢ korek parafinowy

Stopienie czujnika cofania
ptomienia

Szczelnie domykapokrywg zasobnika

Zerwanie zawleczki/zawleczek -
wymienit

Cofnigciezaru do rury podajnika

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa w stanie nagrzewania a zak
w stanie podtrzymania

Wymieni¢ czujnik cofania ptomienia -
wezwa& serwis

Kociot dymi przez zbiornik
paliwa

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa w stanie nagrzewania a zak
w stanie podtrzymania

Zte ustawienie czasu podawania paliy

®\yczysci¢ otwory przeciwdymne w
retorcie - wezwé serwis

Sprawdzé wilgotnasé i jakosé
zastosowanego paliwa

Staby ciag kominowy lubzle wykonana
wentylacja hawiewno/wywiewna w
kottowni.

- Zmierzy¢ ciag kominowy
- Sprawdzt dziatanie nawiewu
i wyciagu w wentylacji.

Tworzenie nagaru w retorcie|
podczas eksploatacji kotta

Podczas spalania zbyt niskie ustawien%

Poprawnie ustawiczas podawania
aliwa (paliwo powinno sispala@ nie
retorcie ale na retorcie)

ptomienia w retorcie

Usum¢ nagar w retorcie stosig
czyszczenie mechaniczne.

Ograniczy wydajna¢ wentylatora
przez zmiag obrotéw na regulatorze

Zbyt dwza ilos¢ powietrza podawanegc
do spalania

Ograniczy wydajncgé¢ wentylatora
przez zmiag ustawienia przystony na
wentylatorze

Zte spalanie paliwa

Zbyt mocno dokgcona przystona
wentylatora - poluzowa

Zbyt mata ilg¢ powietrza
doprowadzonego do spalania

Zablokowana klapka na wylocie z
wentylatora - odblokow@poruszaic
osia klapki wystajica z obudowy
wentylatora lub wezw@aserwis

Mieszacz peten popiotu

Wycggi¢ mieszacz

Nieszczelny ruszt paleniska

Uszczélniszt silikonem (do 1200°C

Paliwo ztej jakdci

Sprawdzé wilgotnaosé i jakosé
zastosowanego paliwa, wyprobawa
paliwo innego producenta

Silnik pracuje ale slimak si¢
nie obraca

Zerwanie zawleczki/zawleczek

Wymieni¢ zawleczki

Uszkodzona przektadnia

Wymiana przekiadni - wezwaserwis

Uszkodzonyslimak podajnika

Wymianaslimaka podajnika - wezwa
serwis

Instrukcja obstugi i instalacji koLING, LING DUO

&

KLIMOSZ



Pekniecie ptyty ceramicznej

Zte spalanie paliwa

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa

Uszkodzenie mechaniczne

Wymiéptytg ceramicza na nows

Zbyt dwza ilos¢ doprowadzonego
powietrza do spalania

Ograniczy wydajna¢ wentylatora
przez zmiag obrotéw na regulatorze

Ograniczy wydajna¢ wentylatora
przez zmiaga ustawienia przystony na
wentylatorze

Nieprawidtowe nastawy podawania
i postoju paliwa w stanie nagrzewani

Nastawy powinny b§ przyblizone do
proponowanych przez producenta,
3tnajlepiej krétkie (przyktadowo dla Lin
25kW 5s. podawania i 12s. postoju
migdzy podawaniem)

Na ptytach osadza i duzo
nagaru i tworza si¢ spieki

Zta jakas¢ paliwa

Sprawdzé wilgotnasé i jakosé
zastosowanego paliwa

Paliwo zbyt wilgotne

W miare mazliwosci przechowywa
paliwo w ogrzewanym pomieszczeniy
paliwo musi by suche.

Zte spalanie paliwa

Poprawnie ustawiczas podawania
paliwa i czasu postoju rgizy

podawaniem
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13. Schemat elektryczny podt aczenia reqgulatora

Ztacze nr.1 do
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v 230V~ 58 €5 T & S SI E8 =3 E5 of ==
= LF ] NF i1 NF 4 &
(18
NF 33 32 31 30 29 28

6,3A - szybki
—
—

°s B

L N

o

~230V AC
50Hz

Rysunek 21.Schemat podtzenia urgdzea i czujnikow do Regulatora RecalArt Economic Premi@ndrugim
obiegiem podtogowym).

Przylacze elektryczne: L — faza, N — neutralny.
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14. Certyfikaty

INSTYTUT ENERGETYKI

JEDNOSTKA BADAWCZO - ROZWOJOWA
NOTYFIKACJA NR 1452 KOMISJI EUROPEJSKIEJ

-lo'ms\- ODDZIAL TECHNIKI GRZEWCZEJ | SANITARNEJ
\ , 26-600 Radom, ul. Wilcza 8, tel. 048 362-44-01, fax 048 363-45-30
http://www.itgs.radom.pl e-mail: itgs@itgs.radom.pl
Certyfikaty akredytacji nr: AB 087, AB 143, AB 458, AC 076

LABORATORIUM BADAWCZE KOTLOW I URZADZEN GRZEWCZYCH
93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1

tel. (042) 64 00 821 fax. (042) 64 00 304

SWIADECTWO
Nr OS/040/0TGS/09

Kociot LING Duo 25

Wymagania
Parametr Miano Uzyskana wartos¢ norm i
przepiséw
Wegiel kamienny sortymentu Gr IT
Q! MIJ/kg 32,38 >28,0
_g Q; MJ/kg 29,21 bez wymagan
E A % 2,6 257
s % 0,9 bez wymagan
Ww* % 6,7 <11
Moc cieplna kW 25,6 >Qy
Sprawnosé m % 84,2 oo
Cco mg/m’ 197 <3000
i NO; mg/m’ 692 bez wymagan
Zz SO, mg/m’ 482 bez wymagaii
EJ OGC mg/m3 27 <200
Pyl mg/m’ 44 <150
Tsper °c 204,7 300 ™
Strumien masy spalin 2/s 16,1 bez wymagan

) w przeliczeniu na 10% udziatu tlenu w spalinach suchych
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15. Zatacznik do karty gwarancyjnej kotta LING, LING DUO
dotycz acy okresowych przegl adoéw serwisowych

1. Przegld maze by wykonany tylko przez autoryzowany serwis.

2. Przegidy s, odptatne.

3. Przegld powinien by wykonywany corocznie w trakcie trwania gwarancji.

4. W okresie obejmagym gtéwry gwaranct kotta (24 miesice) obowizkowe jest przeprowadzenie
okresowego przegtiu kotta przed uptywem 12 miesy od daty rozruchu kotta.

5. Podczas przeglu serwisant sprawdza, czy kociot jest zainstalgwagodnie z InstrukajObstugi i Instalacji

Kotta oraz sprawdza jego stan, a w szczega@ino

e stan uszczelek;

e szczelné¢ rusztu palnika retortowego;

e szczelné¢ uktadu awaryjnego gaszenia;

e stan katalizatora ceramicznego;

e stopier zuzyciaslimaka;

e poprawnd¢ pracy regulatora, wentylatora oraz uktadu packgo paliwo;

e czy nie dokonywano przerébek oraz napraw przezpnéunione osoby.

6. Podczas przeglu naley wymieni zwzyte elementy oraz usaé ewentualne usterki.

~

. Podczas przeglu réwniez nalery sprawdzt stopieh czystdci rusztu zeliwnego i kolana retorty oraz
mieszacza.

8. Zaleca s wymiare kondensatora silnika w przektadni.

9. Czsci, ktére musz by¢ wymienione podczas wykonywanego praelgl s: odptatne.

10. Po zakaczeniu przegidu serwisant dokonuje wpisu #@rty Gwarancyjnej wpisupc ewentualne uwagi.
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Przeznaczone dlazytkownika.

KLIMOSZ Sp. z 0.0. VIADRUS CENTRUM SERWISOWE
ul. Rybnicka 83 ul. Rybnicka 83

44-240 Zory 44-240 Zory

tel. 32 47521 77 tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75
www.klimosz.pl e-mail: viadrus@klimosz.pl

Karta Gwarancyjna i Po swiadczenie o jako scii kompletno sci kotla

Typkotla ..o

Numer produkcyjny kotta  .........cevvvvviiemenne. Moc kotta ..................
Uzytkownik (Nazwisko, iMg) .......coeeiiii e e
Adres (ulica, miasto, kod pOCZt.) ....cooiiii

T IETON [ FaKS oo e e e e e e e e e e

Kompletnag¢ wraz z wyposzeniem gwarantuje firma Klimosz Sp. z 0.0.

Serwisant mae odshpi¢ od uruchomienia nieprawidlowo zamontowanego kotta,co powinno by
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewypetniona Karta Gwarancyjna i Protokét Uruchomienia, bez kompletu piecatek i podpisow
jest niewazna. Bezwzgédnie nalezy zmierzyé¢ oraz wpisat do tabeli temperature spalin. Wpisanie wartgci
ciaggu kominowego jest zalecane ale nie obayzkowe. Warto§é ta wymagana ledzie jedynie w przypadku
zgloszenia reklamacji lub watpliwo sci dotyczacych prawidlowej eksploatacii kotta.

Rodzaj pomiaru Warto§¢ zmierzona
Temperatura spalin [°C]

Ciag kominowy [Pa]

Uzytkownik swoim podpisem potwierdzzg:

e przy rozruchu przeprowadzonym przez firserwisow kociot nie wykazakadnej wady;

e otrzymal Instrukcje Obstugi i Instalacji Kotta z wypetnion, Karta Gwarancyja i Pawiadczeniem
0 jakasci i kompletndci kotta;

e zostat zaznajomiony z warunkami eksploatacji i opiskotta.

Data produkciji kotta: Kontrola techniczna (podpis): Piecatka sprzedawcy:
Data instalaciji: Firma instalacyjna (piegika, Podpis Wytkownika:
podpis):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wilasacznym podpisem wyiajq zgo@ na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnistaw; z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dir183poz 883.
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Dodatek do Karty Gwarancyjnej dla klienta.

Zapis o przeprowadzonych naprawach gwarancyjnych pozagwarancyjnych
i 0 regularnych kontrolach corocznych kotta Ling ........ kw

Podpis, data, piecatka

Przeprowadzona czynnéé¢ -
autoryzowanego serwisu

Podpis
klienta
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Przeznaczone dla serwisu.

KLIMOSZ Sp. z 0.0. VIADRUS CENTRUM SERWISOWE
ul. Rybnicka 83 ul. Rybnicka 83

44-240 Zory 44-240 Zory

tel. 32 47521 77 tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75
www.klimosz.pl e-mail: viadrus@klimosz.pl

Karta Gwarancyjna i Po swiadczenie o jako scii kompletno sci kotla
Typkotla ..o
Numer produkcyjny kotta  .........cccvvvvvieeeene. Moc kotta .................
Uzytkownik (Nazwisko, IM8) ..ot e
Adres (ulica, miasto, KOd pOCZt.) ....c.ooiiiii e,

1] o) g T A = 1

Kompletnag¢ wraz z wyposzeniem gwarantuje firma Klimosz Sp. z 0.0.

Serwisant mae odsypié¢ od uruchomienia nieprawidlowo zamontowanego kotta,co powinno by
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewypetniona Karta Gwarancyjna i Protokét Uruchomienia, bez kompletu piecatek i podpisow
jest niewazna. Bezwzgédnie nalezy zmierzy¢ oraz wpisat do tabeli temperature spalin. Wpisanie wartgci
ciagu kominowego jest zalecane ale nie obayzkowe. Warto§é ta wymagana ledzie jedynie w przypadku
zgloszenia reklamacji lub watpliwo sci dotyczacych prawidtowej eksploatacii kotta.

Rodzaj pomiaru Warto§¢ zmierzona
Temperatura spalin [°C]

Ciag kominowy [Pa]

Uzytkownik swoim podpisem potwierdzze:

e przy rozruchu przeprowadzonym przez firserwisovy kociot nie wykazakadnej wady;

e otrzymat Instrukcje Obstugi i Instalacji Kotta z wypetnion Karta Gwarancyja i Pawiadczeniem
0 jakasci i kompletndci kotta;

e zostat zaznajomiony z warunkami eksploatacji i ogskotta.

Data produkciji kotta: Kontrola techniczna (podpis): Piecatka sprzedawcy:
Data instalaciji: Firma instalacyjna (pieatka, Podpis Wytkownika:
podpis):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wtasgoznym podpisem wytajq zgo@ na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnistaw; z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych D\r183poz 883.
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Przeznaczone dla firmy Klimosz (pres&yciaé i odestd na podany pouej adres) 1/2.

KLIMOSZ Sp. z 0.0. VIADRUS CENTRUM SERWISOWE
ul. Rybnicka 83 ul. Rybnicka 83

44-240 Zory 44-240 Zory

tel. 32 47521 77 tel. 032 475 22 84, fax 032 434 60 75
www.klimosz.pl e-mail: viadrus@klimosz.pl

Karta Gwarancyjna i Po swiadczenie o jako $cii kompletno sci kotta
Typkotla ..o
Numer produkcyjny kotta  ............ccevrvieeee. Moc kotta ..................
Uzytkownik (Nazwisko, iImg) .......coooiiiiiii i e e
Adres (ulica, miasto, KOd POCZt.) .iveceei i,

TEIETON J FAKS oot e e e e e e e e e et e

Kompletna¢ wraz z wyposzeniem gwarantuje firma Klimosz Sp. z 0.0.

Serwisant mae odsypi¢ od uruchomienia nieprawidlowo zamontowanego kotta,co powinno by
odnotowane jako uwaga w Karcie Gwarancyjnej.

Niewypetniona Karta Gwarancyjna i Protok6t Uruchomienia, bez kompletu piecatek i podpiséw
jest niewazna. Bezwzgédnie nalezy zmierzy¢ oraz wpisat do tabeli temperature spalin. Wpisanie wartgci
ciagu kominowego jest zalecane ale nie obayzkowe. Warto§é ta wymagana ledzie jedynie w przypadku
zgloszenia reklamacji lub watpliwo sci dotyczacych prawidlowej eksploatacii kotta.

Rodzaj pomiaru Warto§¢é zmierzona
Temperatura spalin [°C]

Ciag kominowy [Pa]

Uzytkownik swoim podpisem potwierdzzg:

e przy rozruchu przeprowadzonym przez firserwisow kociot nie wykazakadnej wady;

e otrzymat Instrukcje Obstugi i Instalacji Kotta z wypetniora Karta Gwarancyja i Pawiadczeniem
0 jakdsci i kompletndci kotta;

e zostat zaznajomiony z warunkami eksploatacji i opskotia.

Data produkciji kotta: Kontrola techniczna (podpis): Piecatka sprzedawcy:
Data instalacji: Firma instalacyjna (pieatka, Podpis Wytkownika:
podpis):

Klient oraz firma instalacyjna i serwisowa wtasaoznym podpisem wyiajq zgo@ na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb prowadzenia ewidencji serwisowej zgodnistaw; z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dir183poz 883.
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Przeznaczone dla firmy Klimosz 2/2.

PROTOKOL URUCHOMIENIA KOTEA LING .........

Lp Warunki techniczno-serwisowe Tak/Nie Informacje dodatkowe, opis i uwagi
1 Podhczenie kotta w uktadzie otwartym lub

zamkngtym
2. | Wentylacja nawiewna
3. | Wentylacja wywiewna

Zabezpieczenie termiczne kottaawor
4. | mieszajcy czterodrogowy, pompa przewatowa,

wymiennik ptytowy lub sprggto hydrauliczne)
5 Uwagi dotycace instalacj(zawory odcinajce,

filtry, rura bezpieczéstwa, itp.)

Nastawy palnika retortowego SI Warto§ci

1. | Czas pracy podajnika S
2. | Czas postoju podajnika ¢dizy podawaniem S

Moc dmuchawy oraz stopieotwarcia
> przystony na dmuchawie )
4. | Czas podtrzymania min

Parametry pomocnicze SI Warto§ci

1. | Powierzchnia ogrzewana przez kociot Zm
2. | Srednica rur zasilania i powrotu, zaw.4 drog. mnj
3. | Pojemnét zasobnika c.w.u. dm
4. | Wysokd¢ komina m
5. | Przekroj komina m
6. | Przekroj rury dymowej m
- Diugos¢ rury dymowej od kotta do komina "

oraz jej kt pochylenia

" Datauruchomienia: Pieczitka i podpis serwisanta: " Podpis uytkownika:
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